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Opis do projektu zagospodarowania terenu 
 

 

1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy 

elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego w 

miejscowości Morgowniki na dz. 36/7, 142. Projekt wykonany na zlecenie Inwestora 

– Gmina Nowogród, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Projektowana inwestycja przebiega przez drogi gminne. W pobliżu projektowanej linii 

występuje infrastruktura naziemna (elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, SN 15kV), 

podziemna (wodociąg, elektroenergetyczna linia nn 0,4kV) oraz zabudowa 

zagrodowa. Inwestycja przebiega przez drogi gminne. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Zaprojektowano budowę elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 

oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4x25mm
2 

na odcinku od istniejącego słupa nr 

24/4 przez projektowane słupy oświetlenia drogowego na wysokości działek 36/10, 

36/9, 35/1, 35/3 do projektowanego słupa oświetlenia drogowego na wysokości 

działki 35/3.  

Wykop należy wykonać na głębokość 0,8m i szerokość 0,4m. Na dnie wykopu należy 

ułożyć bednarkę FeZn 25x4 zasypać 10cm warstwą gruntu rodzimego bez gruzu i 

kamieni a następnie 10cm warstwą piasku. Kable przysypać 10cm warstwą piasku 

oraz 15cm warstwą nowego gruntu na który ułożyć folie koloru niebieskiego. Rów 

zasypywać warstwami nowego gruntu i ubijać. Przy przejściu pod istniejącymi 

wjazdami na nieruchomości kabel układać rurze osłonowej SRS na głębokości min. 

1m od górnej powierzchni terenu. Przy przejściu pod istniejącymi wjazdami na 

nieruchomości i pod drzewami kabel układać rurze osłonowej SRS wykonując 

przecisk na głębokości min. 1m od górnej powierzchni terenu. Długości, rodzaj 

przepustu oraz lokalizacje ułożenia rur pokazano w projekcie zagospodarowania 

terenu. Należy zastosować rurę koloru niebieskiego. Końce rur osłonowych należy 

uszczelnić za pomocą przepustów typu EK 186/75. 

 



Końce kabli w złączach słupowych zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą 

palczatek AK4 6-35. Na kablu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z 

następującymi informacjami: typ kabla, długość, kierunek ułożenia, rok budowy oraz 

właściciela. Tabliczki identyfikacyjne należy zaczepić na kablu co 10m w rowie 

kablowym, przy rurze osłonowej kabla, w złączach słupowych.  

Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane, ośmiokątne typu ORION PS o wysokości 

8m (lub o parametrach niegorszych)  z wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu 1,0m i 

kącie nachylenia 0°. Słup posadowić na fundamencie typu F-100/43. Fundament 

należy zabezpieczyć roztworem gruntującym typu Abizol. 

Wnęki projektowanych słupów należy wyposażyć w złącze bezpiecznikowe typu IZK-

4-01 z wkładkami DO1/E14, dwa złącza fazowe typu IZK-4-02  oraz złącze zerowe 

typu IZK-4-03.  

Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych ze złącza bezpiecznikowego 

wykonać przewodem YDY 3x2,5mm
2
.  

Na projektowanych słupach linii niskiego napięcia nn 0,4kV oświetlenia drogowego 

przewidziano montaż opraw oświetlenia drogowego typu AMBAR 2 70W z źródłem 

światła sodowym typu SON-TPP 70W i z możliwości regulacji kąta nachylenia 

oprawy w zakresie ±15°. 

 

4. Warunki i wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
 

W/w zamierzenie nie wpływa ujemnie ani nie zmienia istniejącego zagospodarowania 

działek sąsiednich, nie koliduje z funkcją i zagospodarowaniem terenu. 

 

5. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 
 

Teren, przez który przebiega inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego 
 

Nie dotyczy. 
 

7. Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi 
 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia ludzi przebywających w jej otoczeniu. Obszar oddziaływania 

inwestycji zamyka się w obrębie działek 36/7, 142 w obrębie Morgowniki, gm. 

Nowogród. 
 



Projektowana sieć nie wpływa ujemnie ani nie zmienia istniejącego zagospodarowania 

działek sąsiednich, nie przebiega przez strefę ochrony konserwatorskiej. 

 

8. Inne uzupełniające dane 
 

Na trasie projektowanych linii nie występuje wycinka drzew. 

Obszar oddziaływania określono w oparciu o przepisy prawa budowlanego (ustawa z 

dnia 7 lipca 1994r.), prawo energetyczne, polska norma PN-E-05100-1 i przepisy 

wykonawcze związane z wyżej wymienionymi ustawami. Obszar oddziaływania 

inwestycji zamyka się w granicach działek 36/7, 142 w obrębie Morgowniki, gm. 

Nowogród. 

 



Opis techniczny 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy 

elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości 

Morgowniki na dz. 36/7, 142. Projekt wykonany na zlecenie Inwestora – Gmina Nowogród, 

ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród 

 

2. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Inwestorem, 

b) Inwentaryzacja w terenie, 

c) Obowiązujące przepisy i normy. 

 

3. Stan istniejący 

W terenie nie występuje oświetlenie drogowe. W pobliżu projektowanej linii występuje 

infrastruktura naziemna (elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, SN 15kV), podziemna 

(wodociąg, elektroenergetyczna linia nn 0,4kV) oraz zabudowa zagrodowa. Inwestycja 

przebiega przez drogi gminne. 

 

4. Zakres opracowania 

a) budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego 

YAKXS 4x25mm
2
, 

b) montaż opraw oświetlenia drogowego, 

c) montaż słupów oświetlenia drogowego, stalowych, ocynkowanych, ośmiokątnych typu 

ORION PS o  wysokości 8m (lub o parametrach niegorszych) z wysięgnikiem 

pojedynczym o wysięgu wysięgnika 1,0m i kącie nachylenia 0°. 

 

5. Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa oświetlenia drogowego 

Zaprojektowano budowę elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 

oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4x25mm
2 

na odcinku od istniejącego słupa nr 24/4 

przez projektowane słupy oświetlenia drogowego na wysokości działek 36/10, 36/9, 35/1, 

35/3 do projektowanego słupa oświetlenia drogowego na wysokości działki 35/3.  

Wykop należy wykonać na głębokość 0,8m i szerokość 0,4m. Na dnie wykopu należy 

ułożyć bednarkę FeZn 25x4 zasypać 10cm warstwą gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni a 

następnie 10cm warstwą piasku. Kable przysypać 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą 

nowego gruntu na który ułożyć folie koloru niebieskiego. Rów zasypywać warstwami 
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nowego gruntu i ubijać. Przy przejściu pod istniejącymi wjazdami na nieruchomości kabel 

układać rurze osłonowej SRS na głębokości min. 1m od górnej powierzchni terenu. Przy 

przejściu pod istniejącymi wjazdami na nieruchomości i pod drzewami kabel układać rurze 

osłonowej SRS wykonując przecisk na głębokości min. 1m od górnej powierzchni terenu. 

Długości, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ułożenia rur pokazano w projekcie 

zagospodarowania terenu. Należy zastosować rurę koloru niebieskiego. Końce rur 

osłonowych należy uszczelnić za pomocą przepustów typu EK 186/75. 

Końce kabli w złączach słupowych zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą 

palczatek AK4 6-35. Na kablu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z następującymi 

informacjami: typ kabla, długość, kierunek ułożenia, rok budowy oraz właściciela. Tabliczki 

identyfikacyjne należy zaczepić na kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze osłonowej 

kabla, w złączach słupowych.  

 

6. Projektowane słupy i oprawy oświetlenia drogowego 

Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane, ośmiokątne typu ORION PS o wysokości 

8m (lub o parametrach niegorszych)  z wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu 1,0m i kącie 

nachylenia 0°. Słup posadowić na fundamencie typu F-100/43. Fundament należy 

zabezpieczyć roztworem gruntującym typu Abizol. 

Wnęki projektowanych słupów należy wyposażyć w złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-

01 z wkładkami DO1/E14, dwa złącza fazowe typu IZK-4-02  oraz złącze zerowe typu IZK-

4-03.  

Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych ze złącza bezpiecznikowego wykonać 

przewodem YDY 3x2,5mm
2
.  

Na projektowanych słupach linii niskiego napięcia nn 0,4kV oświetlenia drogowego 

przewidziano montaż opraw oświetlenia drogowego typu AMBAR 2 70W z źródłem światła 

sodowym typu SON-TPP 70W i z możliwości regulacji kąta nachylenia oprawy w zakresie 

±15°. 

 

7. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu ochrony przepięciowej na istniejącym słupie nr 24/4 zaprojektowano ograniczniki 

przepięć typu ASA 500-10BO. Projektowane ograniczniki należy uziemić do wartości 

rezystancji R ≤ 10Ω. 

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo – głębinowe z wykorzystaniem 

bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm oraz prętów pomiedziowanych 17,2mm. Uziemienie 

powierzchniowe wykonać układając w wykopie kablowym na całej długości trasy bednarkę 

na głębokości 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypać 10 cm warstwą gruntu 
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rodzimego następnie wykonać 10cm warstwę podsypki z piasku. Uziemienie pionowe 

wykonać z prętów pomiedziowanych 17,2mm przy projektowanym końcowym słupie na 

wysokości działki 35/3 i przy istniejącym słupie nr 24/4 do wartości Ru<10Ω. 

 

8. Ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie 

Jako ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano szybkie samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie TN-C. 

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo – głębinowe z wykorzystaniem 

bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm oraz prętów pomiedziowanych 17,2mm. Uziemienie 

powierzchniowe wykonać układając w wykopie kablowym na całej długości trasy bednarkę 

na głębokości 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypać 10 cm warstwą gruntu 

rodzimego następnie wykonać 10cm warstwę podsypki z piasku. Uziemienie pionowe 

wykonać z prętów pomiedziowanych 17,2mm przy projektowanym końcowym słupie na 

wysokości działki 35/3 i przy istniejącym słupie nr 24/4 do wartości Ru<10Ω. 

 

9. Uwagi 

1. Przed przystąpieniem do budowy projektowane urządzenia należy wytyczyć przez 

uprawnionego geodetę. Po wykonaniu budowy wykonane urządzenia zainwentaryzować, 

2. Prace na urządzeniach czynnych należy wykonywać przy wyłączonym napięciu i 

dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników. 

3. W trakcie wykonawstwa uwzględnić wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z 

poszczególnymi instytucjami. 

4. Roboty budowlane przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do infrastruktury obcej prowadzić 

ręcznie z należytą ostrożnością, 

5. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego, 

6. Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby 

kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów 

danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać 

cechy – parametry techniczne wygląd wizualny nie gorsze od założonych w dokumentacji.  

7. Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

lub świadectwo zgodności. 

8. Obszar oddziaływania określono w oparciu o przepisy prawa budowlanego (ustawa z 

dnia 7 lipca 1994r.), prawo energetyczne, polska norma PN-E-05100-1 i przepisy 

wykonawcze związane z wyżej wymienionymi ustawami.. Obszar oddziaływania inwestycji 

zamyka się w granicach działek 36/7, 142 w obrębie Morgowniki, gm. Nowogród. 



PGE Dystrybucja S.A./ lx Oddział Białystok

PGE Rejon Energetyczny Łomża
18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 157__ tel.: (85) 676 6200, (86) 216 34 61. fax: (85) 676 62 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatREŻ.ob@pgedystrybucja.pl

Łomża, dn. 18.10.2018 r.
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Dotyczy: oświetlenia ulicznego w miejscowości Morgowniki

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.10.2018 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon

Energetyczny Łomża wyraża zgodę na podłączenie oświetlenia ulicznego w miejscowościach
Morgowniki w ramach istniejącej mocy na niżej określonych warunkach:

1. Od słupa nr 8 do słupa nr 24/4 wybudować linię kablową oświetlenia ulkicznego do miejsca
projektowanego odbioru.

2. Od słupa nr 37 do słupa 43 uzupełnić istniejącą linię AI 4x70 0 przewód oświetlenia ulicznego

typu AsXSn 2x25.
3. Zainstalować odpowiednią ilość latarń i oprawę oświetlenia ulicznego.

Istniejący układ pomiarowy zainstalowany w szafce rozdzielczej nN stacji transformatorowe]
nr 2-290 na|eży wynieść na słup napowietrznej linii nN.
Projekt techniczny podlega uzgodnieniu 2 RE Łomża.

Wybudowane urządzenia pozostają na majątku i konserwacji Urzędu Gminy w Nowogrodzie.
Wykonane prace zgłosić do odbioru technicznego przy uczestnictwie RE Łomża.

Podłączenie projektowanych urządzeń możne nastąpić w trybie prac pod napięciem (PPN)—usługa

bezpłatna.

POF'QS”

Dane dodatkowe: 2-290

Z poważaniem
PGE Di str-„rh .„

' S
".x: 1?” „I '

Sprawę prowadzi:Wydział Majątku Sieciowego
Konopka Wojciech tel. 85 676 6264

› .” 'aif'tźćiihl w z iii?-.»;azn .*
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CZĘŚĆ OPISOWA – „BIOZ” 

 

1. Zakres i kolejność wykonania robót 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa elektroenergetycznej kablowej 

linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Morgowniki na dz. 36/7, 142. 

W pierwszej kolejności ułożone zostaną rury osłonowe oraz kabel w rowie kablowym. 

Następnie ustawione zostaną słupy oświetleniowe. Ostatnim etapem będą czynności łączeniowe 

pozwalające uruchomić do pracy nowo wybudowane urządzenia elektroenergetyczne. 

 

2. Istniejące obiekty budowlane 

Budowana elektroenergetyczna kablowa linia niskiego napięcia oświetlenia drogowego 

zlokalizowana będzie na projektowanych słupach w obrębie istniejących dróg gminnych. W 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych urządzeń znajdują się droga gminna o nawierzchni 

gruntowej, infrastruktura podziemna i nadziemna, zabudowa zagrodowa. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Istniejące, czynne urządzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdów. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji 

 Porażenie prądem elektrycznym, 

 Upadek do wykopu,  

 Upadek z wysokości, 

 Zagrożenia związane z wykonywaniem robót w pobliżu pracujących urządzeń 

mechanicznych (podnośnik hydrauliczny), 

 Zagrożenia związane z wykonywaniem robót w pobliżu czynnej linii napowietrznej 

średniego napięcia SN 15kV. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu BHP 

Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 

zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy. Przeprowadzenie 

instruktażu powinno być udokumentowane w dzienniku budowy i potwierdzone podpisami 

kierownika budowy i przebywających na budowie pracowników. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństw 

 Dopuszczenie do prac na urządzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do 

tego pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 

 Nadzór uprawnionych pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok nad 

pracami wykonywanymi na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych, 

 Posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających 

do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, 

 Prowadzenie prac ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń w sposób ręczny z 

zachowaniem szczególnej uwagi, 

 Stosowanie oznakowania placu budowy, 

 Stosowanie się do przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odnoszących się do 

wykonywanych czynności (stosowanie środków ochrony osobistej: kaski ochronne, 

szelki bezpieczeństwa).  











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Pan Artur Perkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/07

adres zamieszkania ul. Kościukowska 48, 16-070 Choroszcz

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-H9B-TH4-EU6 *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Pan Tomasz Pieńkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0129/07

adres zamieszkania ul. Kolonijna 11, 15-505 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-TZU-W98-PXR *

Podpis jest prawidłowy



Białystok 14.12.2018r. 

 

 

 

 

Oświadczenie Projektanta 

 

Ja, niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r, poz. 1332, tekst jednolity z późn. zmianami) zgodnie z art. 

20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowy elektroenergetycznej kablowej linii 

niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Morgowniki na dz. 36/7, 142 został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

………………………………      

/podpis projektanta/ 



Białystok 14.12.2018r. 

 

 

 

 

Oświadczenie Sprawdzającego 

 

Ja, niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r, poz. 1332, tekst jednolity z późn. zmianami) zgodnie z art. 

20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowy elektroenergetycznej kablowej linii 

niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Morgowniki na dz. 36/7, 142 został 

sprawdzony i uznany za sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

………………………………      

/podpis sprawdzającego/ 
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