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1.

2.

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt budowlany budowy
elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napiecia o$wietlenia drogowego w
miejscowos$ci Morgowniki na dz. 36/7, 142. Projekt wykonany na zlecenie Inwestora

— Gmina Nowogrdd, ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrod

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja przebiega przez drogi gminne. W poblizu projektowanej linii
wystepuje infrastruktura naziemna (elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, SN 15kV),
podziemna (wodociag, elektroenergetyczna linia nn 0,4kV) oraz zabudowa

zagrodowa. Inwestycja przebiega przez drogi gminne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano budowe elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napigcia
o$wietlenia drogowego kablem YAKXS 4x25mm? na odcinku od istniejacego stupa nr
24/4 przez projektowane shupy oswietlenia drogowego na wysokosci dziatek 36/10,
36/9, 35/1, 35/3 do projektowanego stupa os$wietlenia drogowego na wysokosci
dziatki 35/3.

Wykop nalezy wykona¢ na gtgbokos¢ 0,8m 1 szerokos¢ 0,4m. Na dnie wykopu nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 25x4 zasypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego bez gruzu i
kamieni a nastgpnie 10cm warstwag piasku. Kable przysypa¢ 10cm warstwa piasku
oraz 15cm warstwa nowego gruntu na ktory ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Row
zasypywa¢ warstwami nowego gruntu i ubijac. Przy przejSciu pod istniejacymi
wjazdami na nieruchomosci kabel uklada¢ rurze ostonowej SRS na glebokosci min.
Im od gbrnej powierzchni terenu. Przy przejSciu pod istniejacymi wjazdami na
nieruchomos$ci i pod drzewami kabel uktada¢ rurze oslonowej SRS wykonujac
przecisk na glebokosci min. 1m od gornej powierzchni terenu. Diugosci, rodzaj
przepustu oraz lokalizacje ulozenia rur pokazano w projekcie zagospodarowania
terenu. Nalezy zastosowaé rure koloru niebieskiego. Kofice rur ostonowych nalezy

uszczelni¢ za pomoca przepustow typu EK 186/75.



Konce kabli w ztgczach stupowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca
palczatek AK4 6-35. Na kablu nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z
nastepujacymi informacjami: typ kabla, dtugos¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz
wiasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na kablu co 10m w rowie
kablowym, przy rurze ostlonowej kabla, w ztgczach stupowych.

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane, o$miokatne typu ORION PS o wysokosci
8m (lub o parametrach niegorszych) z wysigegnikiem pojedynczym o wysiggu 1,0m i
kacie nachylenia 0°. Stup posadowi¢ na fundamencie typu F-100/43. Fundament
nalezy zabezpieczy¢ roztworem gruntujacym typu Abizol.

Wngki projektowanych stupow nalezy wyposazy¢ w zlacze bezpiecznikowe typu IZK-
4-01 z wktadkami DO1/E14, dwa zlacza fazowe typu 1ZK-4-02 oraz zlacze zerowe
typu 1ZK-4-03.

Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych ze zlacza bezpiecznikowego
wykona¢ przewodem YDY 3X2,5mm2.

Na projektowanych stupach linii niskiego napigcia nn 0,4kV o$wietlenia drogowego
przewidziano montaz opraw oswietlenia drogowego typu AMBAR 2 70W z zrodtem
$wiatla sodowym typu SON-TPP 70W i z mozliwosci regulacji kata nachylenia

oprawy w zakresie +15°.

. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejgcego zagospodarowania

dziatek sgsiednich, nie koliduje z funkcja 1 zagospodarowaniem terenu.

Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony

konserwatorskiej.

. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Nie dotyczy.

Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi przebywajacych w jej otoczeniu. Obszar oddzialywania
inwestycji zamyka si¢ w obrgbie dziatek 36/7, 142 w obrebie Morgowniki, gm.

Nowogrdd.



Projektowana sie¢ nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejagcego zagospodarowania

dziatek sgsiednich, nie przebiega przez stref¢ ochrony konserwatorskiej.

. Inne uzupekiajgce dane

Na trasie projektowanych linii nie wystepuje wycinka drzew.

Obszar oddzialywania okreslono w oparciu o przepisy prawa budowlanego (ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.), prawo energetyczne, polska norma PN-E-05100-1 i przepisy
wykonawcze zwigzane z wyze] wymienionymi ustawami. Obszar oddziatywania

inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek 36/7, 142 w obrgbie Morgowniki, gm.
Nowogrod.



1.

Opis techniczny

Wstep

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlany  budowy

elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napigcia o$wietlenia drogowego w miejscowosci

Morgowniki na dz. 36/7, 142. Projekt wykonany na zlecenie Inwestora — Gmina Nowogrod,
ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrod

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem,
Inwentaryzacja w terenie,

Obowiazujace przepisy 1 normy.

Stan istniejacy

W terenie nie wystgpuje oswietlenie drogowe. W poblizu projektowanej linii wystgpuje

infrastruktura naziemna (elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, SN 15kV), podziemna

(wodociag, elektroenergetyczna linia nn 0,4kV) oraz zabudowa zagrodowa. Inwestycja

przebiega przez drogi gminne.

Zakres opracowania

budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napigcia o$wietlenia drogowego
YAKXS 4x25mm?,

montaz opraw oswietlenia drogowego,

montaz slupéw oswietlenia drogowego, stalowych, ocynkowanych, osmiokatnych typu
ORION PS o wysokosci 8m (lub o parametrach niegorszych) z wysiggnikiem

pojedynczym o wysiegu wysiegnika 1,0m i kacie nachylenia 0°.

Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa oswietlenia drogowego

Zaprojektowano budowe elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napigcia

o$wietlenia drogowego kablem YAKXS 4x25mm? na odcinku od istniejacego stupa nr 24/4

przez projektowane slupy oswietlenia drogowego na wysokosci dziatek 36/10, 36/9, 35/1,

35/3 do projektowanego stupa oswietlenia drogowego na wysokosci dziatki 35/3.

Wykop nalezy wykona¢ na glgbokos$¢ 0,8m i szeroko$¢ 0,4m. Na dnie wykopu nalezy

utozy¢ bednarke FeZn 25x4 zasypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni a

nastepnie 10cm warstwg piasku. Kable przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwa

nowego gruntu na ktory ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Row zasypywaé warstwami



nowego gruntu i ubijaé. Przy przejsciu pod istniejacymi wjazdami na nieruchomosci kabel
uktadaé rurze ostonowej SRS na glebokosci min. 1m od gérnej powierzchni terenu. Przy
przejsciu pod istniejgcymi wjazdami na nieruchomosci i pod drzewami kabel uktada¢ rurze
ostonowej SRS wykonujac przecisk na glgbokosci min. Im od gornej powierzchni terenu.
Dhugosci, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ulozenia rur pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu. Nalezy zastosowa¢ rur¢ koloru niebieskiego. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomoca przepustéw typu EK 186/75.

Konce kabli w zlgczach stupowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca
palczatek AK4 6-35. Na kablu nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z nastepujacymi
informacjami: typ kabla, dlugo$¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz wiasciciela. Tabliczki
identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze ostonowe;j

kabla, w zlaczach stupowych.

6. Projektowane slupy i oprawy oswietlenia drogowego

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane, o$miokatne typu ORION PS o wysokosci
8m (lub o parametrach niegorszych) z wysiggnikiem pojedynczym o wysiegu 1,0m i kacie
nachylenia 0°. Stup posadowi¢ na fundamencie typu F-100/43. Fundament nalezy
zabezpieczy¢ roztworem gruntujacym typu Abizol.

Wneki projektowanych stupow nalezy wyposazy¢ w zlacze bezpiecznikowe typu [1ZK-4-
01 z wktadkami DO1/E14, dwa zlacza fazowe typu 1ZK-4-02 oraz zlacze zerowe typu 1ZK-
4-03.

Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych ze ztacza bezpiecznikowego wykonad
przewodem YDY 3x2,5mm2.

Na projektowanych stupach linii niskiego napigcia nn 0,4kV o$wietlenia drogowego
przewidziano montaz opraw o$wietlenia drogowego typu AMBAR 2 70W z Zrodltem $wiatta
sodowym typu SON-TPP 70W i z mozliwosci regulacji kata nachylenia oprawy w zakresie
+15°.

7. Ochrona przeciwprzepigciowa

W celu ochrony przepigciowej na istniejgcym stupie nr 24/4 zaprojektowano ograniczniki
przepig¢ typu ASA 500-10BO. Projektowane ograniczniki nalezy uziemi¢ do warto$ci
rezystancji R < 10Q.

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo — glgbinowe z wykorzystaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm oraz pretdéw pomiedziowanych 17,2mm. Uziemienie
powierzchniowe wykona¢ uktadajac w wykopie kablowym na catej dtugosci trasy bednarke
na glebokosci 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypa¢ 10 cm warstwa gruntu

2



rodzimego nastgpnie wykona¢ 10cm warstwe podsypki z piasku. Uziemienie pionowe
wykona¢ z pretow pomiedziowanych 17,2mm przy projektowanym koncowym stupie na

wysokosci dziatki 35/3 i przy istniejagcym stupie nr 24/4 do wartosci Ru<10Q.

8. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Jako ochrong przeciwporazeniowa zaprojektowano szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie TN-C.

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo — glebinowe z wykorzystaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm oraz pretdéw pomiedziowanych 17,2mm. Uziemienie
powierzchniowe wykona¢ uktadajac w wykopie kablowym na calej dtugosci trasy bednarke
na glebokosci 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypa¢ 10 cm warstwa gruntu
rodzimego nast¢pnie wykona¢ 10cm warstwe podsypki z piasku. Uziemienie pionowe
wykona¢ z pretdow pomiedziowanych 17,2mm przy projektowanym koncowym stupie na

wysokosci dziatki 35/3 i przy istniejagcym stupie nr 24/4 do warto$ci Ru<10Q.

9. Uwagi
1. Przed przystagpieniem do budowy projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ przez
uprawnionego geodetg. Po wykonaniu budowy wykonane urzadzenia zainwentaryzowac,
2. Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywaé przy wylaczonym napieciu i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow.
3. W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ wymogi zawarte w decyzjach i1 uzgodnieniach z
poszczegdlnymi instytucjami.
4.  Roboty budowlane przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzi¢
recznie z nalezytg ostroznoscia,
5. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
6. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktoére wskazujg lub moglyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatlow
danego producenta lecz wskazanie na wyrob, materiat lub element, ktory powinien posiadaé
cechy — parametry techniczne wyglad wizualny nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.
7. Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub §wiadectwo zgodnosci.
8. Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o przepisy prawa budowlanego (ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.), prawo energetyczne, polska norma PN-E-05100-1 i przepisy
wykonawcze zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami.. Obszar oddzialywania inwestycji

zamyka si¢ w granicach dziatek 36/7, 142 w obrebie Morgowniki, gm. Nowogrod.



PGE Dystrybucja S.A.
/' "'~\ Oddziat Biatystok

PG Rejon Energetyczny tomza
18-400 Lomza, ul. Al. Legionow 157
tel.: (85) 676 6200, (86) 216 34 61, fax: (85) 676 62 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE2.ob@pgedystrybucja.pl

tomza, dn. 18.10.2018r.

L. dz.RE2/RM2/WK/¥6€4(2018

URZAD MIEJSKI

Gmina Nowogréd Vs e B
ul. tomzyriska 41 - i

. RIS <2008 -10- 22
18-414 Nowogrod o

' Nr ;2129 .... podpis ‘30 ........................

Dotyczy: o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Morgowniki

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.10.2018 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny tomia wyraza zgodg na podigczenie oswietlenia ulicznego w miejscowosciach
Morgowniki w ramach istniejgcej mocy na nizej okreslonych warunkach:

1. Od stupa nr 8 do stupa nr 24/4 wybudowac linie kablowa oswietlenia ulkicznego do miejsca
projektowanego odbioru.

2. 0d stupa nr 37 do stupa 43 uzupetni¢ istniejacg linie Al 4x70 o przewdd oswietlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25.

3. Zainstalowac odpowiednig ilo$¢ latarii i oprawe oswietlenia ulicznego.

Istniejacy uktad pomiarowy zainstalowany w szafce rozdzielczej nN stacji transformatorowej

nr 2-290 nalezy wynies¢ na stup napowietrznej linii nN.

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z RE tomza.

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku i konserwacji Urzedu Gminy w Nowogrodzie.

Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru technicznego przy uczestnictwie RE tomza.

oo NI oy in

Podtaczenie projektowanych urzadzeri mozne nastapi¢ w trybie prac pod napieciem (PPN)-ustuga
bezptatna.

Dane dodatkowe: 2-290

Z powazanhiem
PGE Dystryburi

it

Sprawe prowadzi: Wydziat Majatku Sieciowego
Konopka Woijciech tel. 85 676 6264

siedzibg w Lublinie, -

1. www.pgedystrybucja.pl



Starosta tomzynski

Narada Koordynacyjna Uzgodnienia
Sytuowania Projektowanej Sieci

ul. Szosa Zambrowska 1,27, 18-400 tomia
tel. 086 2156935, fax. 086 2156904

GN-11.6630.445.2018
tomza, dn. 06.12.2018 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 11.10.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz. 2101 z poin.

zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ust. 9

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz.

1629z péin. zm.), a takze Zarzadzenia nr 28/2014 Starosty tomzynskiego z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powotania Narady
Koordynacyjnej do uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu tomzynskiego i Miasta tomzy.

Przedmiot narady:

Elektroenergetyczna kablowa linia nN

Lokalizacja:

Nowogrdd - obszar wiejski
Obreb: Morgowniki, dz.: 36/7, 142

f Whioskodawca:

ARTEL ARTUR PERKOWSKI ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz

Przewodniczacy:

(&

Bozena Kadtubowska

Miejsce narady:

/2

tomza ul. Szosa Zambrowska 1/27

Sposob przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wptywu:

05.12.2018 r.

Imiona i nazwiska uczestnikoéw, oznacze

nie podmiotéw oraz podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej

Inwestor: m%%%aﬁk&%x—z@%ﬁm ) ;’\..1\;7(»%,[
Projektant:; ARTUR PERKOWSKI

Lp. Nazwa instytucji

Podpis uczestnika

Imig nazwisko narady

1 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU

LOMZY

BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W

MACE (7

2

2 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO W LOMZY

W LOMZY

3 WYDZIAL ARCHITEKTURY URZEDU MIEJISKIEGO

ML= WA G A [ P < TS e

4 WYDZIAL GOSPODARK] KOMUNALNE] 1

OCHRONY SRODOWISKA URZEDU MIEISKIEGO
W LOMZY

WYDZIAL ROLNICTWA, OCHRONY SRODOWISKA
I BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO
W LOMZY

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LOMZY

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH |
AUTOSTRAD ODDZIAL W BIALYMSTOKU, REJON
WLOMZY

PSG SP.Z0O O ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY
W BIALYMSTOKU GAZOWNIA W L.OMZY

C;zé&néﬂi} Sotelenrl®

e

MIEJISKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPENE]I WLOMZY SP Z00
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GN-11.6630:445.2018

10 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1

% 7 7
KANALIZACJI W EOMZY SP. Z 0.0 )/Z ) f:)L// Mé}( "\;4{/&/ ’
_ ,/

11 MNITELECOM S.A.

12 PGE DYSTRYBUCJA S A. ODDZIAL BIALYSTOK

REJON ENERGETYCZNY LOMZA ZEBRONDSLer /?/\/Dé ZE(‘}
v

13 | PODLASKIZARZAD DROG WOJEWODZKICH W
BIALYMSTOKU REJON DROG WOJEWODZKICH W
LOMZY

14 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR W
BIALYMSTOKU

15 URZAD GMINY LOMZA

16 URZAD GMINY MIASTKOWO

17 URZAD GMINY PIATNICA

18 URZAD GMINY PRZYTULY

19 URZAD GMINY SNIADOWO

20 URZAD GMINY WIZNA

21 URZAD GMINY ZBOINA

22 URZAD MIASTA 1 GMINY JEDWAENE

23 URZAD MIASTA 1 GMINY NOWOGROD

24 WODOCIAG] WIEISKIE SP. Z 0.0. W LOMZY

25 WOJEWODZK] ZARZAD MELIORACII |
URZADZEN WODNYCH W BIAL YMSTOKU
ODDZIAL TERENOWY LOMZA

26 SPOLDZIELNIA KOLEK ROLNICZYCH W

WIZNIE

27 KOMUNALNY ZAKEAD BUDZETOWY W
JEDWABNEM

28 KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY W
NOWOGRODZIE

29 ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W
SNIADOWIE

30 BIURQ DS. BUDOWNICTWA URZEDU MIEJSKIEGO
W LOMZY

31

32

Niniejsza dokumentacja zostata uzgodniona/ aie-uzgedniona na naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Uzgodnienia Sytuowania Projektowane]j Sieci

Z up. 7443‘ #KOSTY
/

RBozena Kadlubowska

v Koordynacyinei

Prrzewndnicreca Narad

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnosciy uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucyi zostali zawiadomieni o sposobie, termime 1 migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawg Prawo geodezyne i kartograficzne
(Dz U 22017 r poz 2101 z pozn zm) W mysl art. 28b ust 3 pkr 4 1e) ustawy w naradzie koordynacyjme) moga wziaé udzial réwniez nne podmioty, kiore moga byc
zamteresowane rezultatam narady koordynacyjne), w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesc projektowanych siect na tych terenach
2. Nimiejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o resé mapy zasadnicze], ktéra moze me zawierac projekiow wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu
na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U z 2017 r poz. 2101 z pézn. zm ) lub zlozonych na narade, a kiore nie uzyskaly jednomysine)

poOzZylywne) opini
3. Znaki geodezy)ne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle mangulacyjne podlegajg ochrome w mysl art 15 ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U z

20171 poz 2101 z poézn, zm )
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OPIS

Projekt: Alain Baré

@ AMBAR jest oprawa uliczng przystosowang do
Zrodet Swiatta o mocy do 150 W (Ambar 2) oraz
do 400 W (Ambar 3). Szeroki zakres opraw Ambar
jest potaczeniem niezawodnosci oraz doskonatych
wtasciwosci fotometrycznych, dzieki czemu oprawy
CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

te moga by¢ przeznaczone do wielu zastosowan.
Oprawa jest wyrazem miniaturyzacji przy

&¢ s ®®

SZCZelnoSE kemnony gptyczie]: IP 66 Sealsafe jednoczesnym zoptymalizowaniu jej funkcjonalnosci.
gz : ®

Szczelnosc komory ospretu: e Szczelno$c¢ catej oprawy to IP 66. Obudowa

Odpornos¢ na uderzenia (szkto): IK 08 ¢

oprawy wykonana jest z wysokiej jakosci odlewu

Opornos¢ aerodynamiczna (CxS): - Ambar 2: 0,048 m? aluminiowego. Uktad optyczny sktada sie z gteboko

- Ambar 3: 0,055 m* ttoczonego, polerowanego i anodyzowanego
Klasa ochronnosci elektrycznej: [ lub 1®
Waga (pusta): - Ambar 2: 5,3 kg

-Ambar3: 6,2 kg

aluminium zamknietego kloszem ze szkta (gieta
szyba jako opcja). Osprzet elektryczny umieszczony
na demontowalnej ptycie ze stali nierdzewnej. Uchwyt
©zgodnie z norma IEC - EN 60598 umozliwiajgcy montaz bezposSrednio na stupie

7 zgodnie z norma IEC - EN 60062 wykonany jest réwniez z malowanego aluminium
(dostepny jako opcja).

ZALETY Malowanie proszkowe
Kolor: RAL grey 7001
e Optywowy ksztatt
e Wysoka sprawnosc¢ fotometryczna
e P 66 Sealsafe® OPCJE
e Wysokiej jakosci materiaty: szkto i aluminium
e |P 66 dla catej oprawy e Redukcja mocy
* Montaz na wysiggniku lub bezpoSrednio na stupie e Uchwyt z koficéwka @60 mm do montazu na stupie

(mozliwosc¢ regulacji pochylenia)
® Gietaszyba
e Inne kolory z palety RAL lub AKZO na zyczenie
e Fotokomoérka

WYMIARY - MONTAZ

Ambar 3

Ambar2 Ambar3
L 603 mm 700 mm
Ambar 2 H1 184 mm 200 mm

H2 288 mm 307 mm

W 280 mm 320 mm

Montaz na wysiegniku @60 za
pomoca dwéch rub M8



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

mapa aktualna da dzien: 2018.11.14
Oznaczenia kancelaryjne: GN.6640.2343.2018
Nr roboty: 14011/350/2018
Miejscowosc Morgowniki
dz. 142
. . |identyfikator 200704_5

Jednostka ewidencyjna nazwa Nowogréd

i 0009
Obrgb ewidencyjny identyfikator —

nazwa Morgowniki
Wojewddztwo podlaskie
Powiat tomzyniski
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokgtnych 2000 strefa 7 (21)
wspblrzednych wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem

aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych

majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntow, nie badano

Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i &S&o\ konturu uzytku gruntowego,

ktéry nie_jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak

gruntéw i budynkow

USEUGI GEOUDEZYJNE
MGP i i upe Nr 14011
Krzysztof Dmochowski
18-400 tomza, ul. Mazowiecka 2/26
tel.086 218 60 78 NIP: 718-103-92-38

Nazwa/ imig i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujqcej

wykonawce

CVWCOM 2 HODHN%uZm

upr. Nr 14011
:cn.:o.cil

imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data
i . wprawni
ktory opracowal mapg

=1

Szkic orientacyjny

Paswindeza sig, 2¢

iniejszy dokument zostat apracow: s W w s nike
prac geodesyjonyeh § r.:.:nz.:eu.;a... Ktdryeh reanbiaty zaniera
operat technicsny wpisany do E.‘Ez.a.: mates
rasoh geodees fnego | kaviograficenego

" .r.:;.::: (L)

STAROSTA LOMZYNSKIE

P . I00F. IOAS. 479

2018 -11- 26

Imig i nazwisko osoby
reprezentufiecy organ

Wal g Migt®kowski
SPEGQJALISTA
SQQN G KKiG N

proj. SRS 75 L=6m
-przecisk N

_ istn. YAKXS 4x120mmz L=31r8 2

\.
o proj. <>wxm§~m33~ L=39(44)m Istrl ZK nr 4254 . .
+ SRS mrlno-.: / / &u %4 S %
Proj. YAKXS\dx25mm? L=40(45)m . & ¥
* SRSY5 L=17m-przecisk . N
\\\ Proj. YAKXS 4x25mm? L=38(43)m istn. YAKXS 4x120mm? L=124m/ ¢

R proj. YAKXS 4x25mm? _.lhoau jm
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Lokl ty LEGENDA
UL . a2 ] ) . . . . P .
: - yiaprzedmotem == .pdrebnemu uzgocniemus oo e e e - - proj. kablowa linia oSwieltenia drogowego
€ n9 JoAE . (D) proj. stup oswietlenia drogowego
90 8320208 GMN‘A PR /\o\/ istn. oSwietlenia drogowego pozostajacy
| Zambrowska 1/2- | ARTEL Artur Perkowski
L/ ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz, tel. 505 376 101
LA Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr: 1
g \m Tytut: Budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego
w.,a . 1 napiecia nn 0,4kV oswietlenia drogowego
OZend AAadtuod

w miejscowosci Morgowniki, gm. Nowogréd

mgr inz. Artur Perkowski Data:
upr. bud. do proj. bez ogran. w spec;j. sieci 04.12.2018r.
i urzadz. elektr. Nr PDL/0103/POOE/06

Projektowat:

Adres: Morgowniki, gm. Nowogréd Skala: 1:500




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 /Dz. U. 03.120.1126/ w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Temat:

Kategoria obiektu
budowlanego:
Obrgb:

Gmina:
Wojewodztwo:
Branza:

Rejon Energetyczny:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii
niskiego napie¢cia oSwietlenia drogowego w
miejscowosci Morgowniki na dz. 36/7, 142

XXVI

Morgowniki [Nr 0009]
Nowogréd [200704_5]
Podlaskie

Elektryczna

Lomza

Gmina Nowogrod,

ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrod

mgr inz. Artur Perkowski
ul. KoSciukowska 48
16-070 Choroszcz

Biatystok, 14.12.2018r.



CZESC OPISOWA — ..BIOZ”

1. Zakres i kolejno$é wykonania robét
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa elektroenergetycznej kablowej
linii niskiego napiecia o$wietlenia drogowego W miejscowosci Morgowniki na dz. 36/7, 142.
W pierwszej kolejnosci ulozone zostang rury ostonowe oraz kabel w rowie kablowym.
Nastepnie ustawione zostang stupy oswietleniowe. Ostatnim etapem begda czynnos$ci laczeniowe
pozwalajace uruchomié¢ do pracy nowo wybudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

2. Istniejace obiekty budowlane

Budowana elektroenergetyczna kablowa linia niskiego napigcia o$wietlenia drogowego
zlokalizowana bedzie na projektowanych stupach w obrebie istniejacych drog gminnych. W
bezposrednim sgsiedztwie projektowanych urzadzen znajduja si¢ droga gminna o nawierzchni
gruntowej, infrastruktura podziemna i nadziemna, zabudowa zagrodowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Istniejace, czynne urzadzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji

e Porazenie pradem elektrycznym,

e Upadek do wykopu,

e Upadek z wysokosci,

e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu pracujacych urzadzen
mechanicznych (podnosnik hydrauliczny),

e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu czynnej linii napowietrznej
sredniego napigcia SN 15kV.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu BHP

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy. Przeprowadzenie
instruktazu powinno by¢ udokumentowane w dzienniku budowy i1 potwierdzone podpisami
kierownika budowy i przebywajacych na budowie pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstw

e Dopuszczenie do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do
tego pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok,

e Nadzoér uprawnionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok nad
pracami wykonywanymi na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych,

e Posiadanie przez pracownikow aktualnych §wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajgcych
do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych,

e Prowadzenie prac ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen w sposdb reczny z
zachowaniem szczegolnej uwagi,

e Stosowanie oznakowania placu budowy,

e Stosowanie si¢ do przepisow Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy odnoszacych si¢ do
wykonywanych czynnosci (stosowanie $rodkdw ochrony osobistej: kaski ochronne,
szelki bezpieczenstwa).



PODLASKA
¢ OKREGOWA -~
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIBKK7131/021/06 5 ¥ . '

DECYZJA

Na podstawxe art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych archltektéw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U.'z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z péiniejszymi zmianami), art. 12
“ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2006 1. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |- pkt 1 rozporzadzenia Ministra
- Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 I W sprawne samodzielnych  funkcji techmcznych
w budownictwie (Dz: U. Nr 83, poz. 578) Komlsja Kwahﬁkacyjna POdl&Sklej Oqugowej Izby InZymerow
Budowmctwa stwierdza, ze , '

Pan ARTUR PERKOWSK[

magister inZynier .
, - o kierunku: elektrotechmka
urodzony dnia 21 lipca 1978 r. w Wysokiem Mazowneckjem

otrzymu]e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0103/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
w zw1qzku z uwzglqdmemem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z péniejszymi zmianami) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawmen ‘
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyz_u stuzy odwokame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszaw1e za poﬁredmctwem Komisji Kwahﬁkacyjnej Podlaskiej Ok.rqgowej [zby Inzynieréw
Budowmctwa w termmle 14 dm od daty jej dorgczenia.

I.Przewodni'czqcy-Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
~ mgr inz. Bogdan Siuda

" 2.Z-ca Przewodmczqcego Komisji Kwahﬁkacy)nej POIIB
mer inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz :
/\, 3

6.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POII OQ 2L E
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7.Cztonek Komlsy Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczeg6lowy zakres uprawnier budowlanych
do projektowania bez ograniczen . ‘
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt I i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r— Prawo budowlane
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 o_razl§ 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

Otrzymuja:
1.

W

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania; ‘ T o o C

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen élektrycznych i elektroenergetycznych.

‘Pan Artur Perkowski

ul. Szarych Szeregéw 3 m 23

15-666 Bialystok - . . - iTs
G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanegop - Lo b
Rada Podlaskiej Okrégowej 1zby Inzynieréw Budowsficiwa /=~ +°
aa. . L i <




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIIB.KK.7131/002/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan TOMASZ PIENKOWSKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 27 lipca 1978 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0072/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pbzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawniefi
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminié 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

Q,./ SO ARt /’)
7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L4 i _ ; Q/L
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski ,/\’ L v \;\J\/bw@

|



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowainiaja do:

projektowania, sprawdzania pI'O_]thOW architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83, poz. 578), niniejsze uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuja:

1.

(73

Pan Tomasz Piefikowski

ul. Spéidzielcza 31 m 8

18-400 Lomza

Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrg¢gowej Izby Inzymerow Budowmctwa
aa.



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-H9B-TH4-EU6 *

Pan Artur Perkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/07

adres zamieszkania ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-TZU-W98-PXR *

Pan Tomasz Pienkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0129/07

adres zamieszkania ul. Kolonijna 11, 15-505 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Biatystok 14.12.2018r.

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r, poz. 1332, tekst jednolity z p6zn. zmianami) zgodnie z art.
20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowy elektroenergetycznej kablowej linii
niskiego napigcia oswietlenia drogowego w miejscowosci Morgowniki na dz. 36/7, 142 zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

/podpis projektanta/



Biatystok 14.12.2018r.

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r, poz. 1332, tekst jednolity z p6zn. zmianami) zgodnie z art.
20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowy elektroenergetycznej kablowej linii
niskiego napigcia oswietlenia drogowego w miejscowosci Morgowniki na dz. 36/7, 142 zostat
sprawdzony 1 uznany za sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

/podpis sprawdzajacego/
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