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Opis techniczny

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy elektroenergetycznej
napowietrznej linii niskiego napiecia polegajacej na dowieszeniu oprawy oswietlenia
drogowego w miejscowosci Ptaki na dz. 12/7. Projekt wykonany na zlecenie Inwestora —

Gmina Nowogrdd, ul. Lomzynska 41, Nowogrdd.

2. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem,
b) Inwentaryzacja w terenie,

c) Obowiazujace przepisy i normy.

3. Stan istniejacy
W terenie nie wystgpuje oswietlenie drogowe. W poblizu projektowanej linii wystepuje
infrastruktura naziemna (elektroenergetyczna linia nn 0,4kV), podziemna (wodociag) oraz

zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Inwestycja przebiega przez teren prywatny.

4. Zakres opracowania
a) montaz oprawy oswietlenia drogowego

b) montaz szatki o§wietleniowej na istniejagcym shupie

5. Projektowana szafka oSwietlenia drogowego SO

Zaprojektowano budowe szafki o$wietlenia drogowego SO (szafka sterownicza i
pomiarowa) na istniejacym stupie nr 4.

Projektowang szatke¢ os$wietlenia drogowego pomiarowg 1 sterownicza SO nalezy
wykona¢ w drugiej klasie ochronnosci wg schematu przedstawionego w projekcie (rys. 2) 1
wytycznych okre§lonych przez Inwestora.

Obudowa szafki SO powinna by¢ lakierowana, wykonana z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na dziatanie promieni UV. Drzwiczki wyposazy¢ w
zamkniecie na zamek typu MASTER KEY.

Szafke SO wyposazy¢ w listwy zaciskowe umozliwiajgce rozgal¢zienia obwodow,
polaczenia pomigdzy poszczegdlnymi aparatami w zlaczu wykonaé¢ za pomocg przewodow

typu LgY.



Jako sterowanie o$wietlenia ulicznego zaprojektowano programator astronomiczny typu
CPA 4.0.

Z projektowanej szafki sterowniczej SO zamontowanej na istniejacym stupie nr 4

nalezy wyprowadzi¢ jeden obwod oswietlenia drogowego kierunek projektowana oprawa na

slupie nr 4.

6. Projektowane oprawy oSwietlenia drogowego

Na istniejacym stupie elektroenergetycznej linii niskiego napigcia nr 4 typu RNK-10
przewidziano montaz oprawy o$wietlenia drogowego typu AMPERA MINI/ 5118 /24 LEDS
700mA NW / 356432 / 55W w II klasie ochronno$ci (lub o parametrach niegorszych z
mozliwo$cig redukcji mocy do 50% w porze nocnej).

Oprawe nalezy zamocowa¢ na wysiggniku. Wysiggnik nalezy zamocowaé do stupa za
pomocg uchwytu wierzchotkowego dedykowanego na stup ZN rozkraczny (montaz na klinie).
Wysiegniki umiesci¢ nad przewodami. Zasilanie projektowanej oprawy oswietleniowej z
szatki sterowniczej o$wietlenia drogowego wykona¢ przewodem LgYd 2,5mm2. Natomiast

zasilanie szafki o$wietlenia drogowego zgodnie z warunkami przytaczenia wykonuje PGE
Dystrybucja S.A.

Sterowanie o$wietlenia ulicznego odbywac¢ si¢ bedzie poprzez programator
astronomiczny zamontowany w projektowanej szafce o§wietlenia drogowego zawieszonej na

istniejgcym stupie nr 4

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg zaprojektowano oprawy w drugiej klasie ochronnosci.

8. Parametry techniczne zaprojektowanych opraw

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e Szczelno$¢ komory optycznej — [P66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — [P66a

e Montaz na wysiggniku lub stupie o srednicy ¥48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak 1 bezposrednio na shlupie, a takze pozwalajacy na zmian¢ kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obroceniu oprawy na wysig¢gniku



Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 55W,

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Minimalny strumien $wietlny zrédet —5300Im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900K — 4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80
- TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: 11

Oprawa wyposazona w rozlacznik odlgczajacy napigcie po jej otwarciu

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostgpnym programie
komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang¢ ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Wyglad, styl 1 wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej
Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy roOwnowaznej nie powinna

by¢ wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:
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9. Uwagi

1. Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywaé przy wylaczonym napigciu i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw lub w technologii prac pod
napigciem po wczesniejszym zgloszeniu w Rejonie Energetycznym tomza.

2. W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ wymogi zawarte w decyzjach 1 uzgodnieniach z
poszczegodlnymi instytucjami.

3. Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzié
recznie z nalezytg ostroznoscia,

4. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

5. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub materiatow
danego producenta lecz wskazanie na wyrob, materiat lub element, ktory powinien posiadaé
cechy — parametry techniczne wyglad wizualny nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

6. Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub $wiadectwo zgodnosci.

7. Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o przepisy prawa budowlanego (ustawa z dnia
7 lipca 1994r.), prawo energetyczne, polska norma PN-E-05100-1 i przepisy wykonawcze
zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami. Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w
granicach dziatki o numerze geodezyjnym 12/7 w obrebie Ptaki, gm. Nowogrod.



BeE

PGE Dystrybucja S.A.

tomza, 07-11-2018r.
18-B2/5/01227
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-B2/UP/01227 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Nowogréd
Nowogrdd ul. tomizyriska 41

18-414 Nowogrdéd

Warunki przytgczenia nr 18-B2/WP/01227 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafka SO

Lokalizacja: gmina Nowogrdd, miejscowosc Ptaki, nrdz. 12/7

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 02-11-2018, okreéla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

[EEN

. Miejsce przytgczenia: stup nr 4 w linii nN zasilanej ze stacji nr 2-1977.

N

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej na wejsciu do zfgcza od strony zasilania.

3. Moc przytgczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowa¢ przylacze przewodem AsXSn 2x25 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
skrzynki licznikowej Odbiorcy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zamontowad na stupie wym. w pkt 1 skrzynke licznikowg wykonang w |l klasie ochronnosci.

6.2. Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami.

~

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

oo

Wymagania  dotyczagce  ukiadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunki przytgczenia opracowat:

Szymon Stomski, tel. 85 676 62 44

8.1. zastosowa( bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w zfaczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okres$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytagczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytgczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. St. 2-1977, Tr. 63kVA, obw. zab. 63A, linia: kabel YAKY4x120 - 155m, YAKY4x50 - 90m,
4xAL35 - 105m.

Budowa urzadzen oswietlenia ulicznego na istniejgcej sieci energetycznej wymaga dodatkowych

uzgodnien miedzy stronami i okreélenia warunkéw wspétkorzystania z sieci.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 /Dz. U. 03.120.1126/ w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Temat:

Kategoria obiektu
budowlanego:
Obreb:

Gmina:
Wojewodztwo:
Branza:

Rejon Energetyczny:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa elektroenergetycznej
napowietrznej linii  niskiego napie¢cia
polegajaca na dowieszeniu oprawy
oswietlenia drogowego w miejscowosci Ptaki
na dz. 12/7

XXVI

Ptaki [Nr 0015]
Nowograéd [200704 5]
Podlaskie
Elektryczna

Lomza

Gmina Nowogrod,

ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrod

mgr inz. Artur Perkowski
ul. Kosciukowska 48
16-070 Choroszcz

Biatystok, grudzien 2018r.



CZESC OPISOWA — ..BIOZ”

1. Zakres robot

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa -elektroenergetycznej
napowietrznej linii niskiego napigcia polegajaca na dowieszeniu oprawy oswietlenia
drogowego w miejscowosci Ptaki na dz. 12/7.

2. Istniejace obiekty budowlane

Przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napigcia polegajaca na
dowieszeniu oprawy o$wietlenia drogowego zlokalizowana bgdzie na istniejacym stupie w
obrgbie terenu prywatnego. W bezposrednim sagsiedztwie projektowanych urzadzen znajduje
si¢ droga o nawierzchni gruntowej, infrastruktura podziemna i nadziemna oraz zabudowa
mieszkaniowa i zagrodowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Istniejagce, czynne urzadzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji
e Porazenie pradem elektrycznym,
e Upadek do wykopu,
e Upadek z wysokosci,
e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu pracujacych urzadzen
mechanicznych (podno$nik hydrauliczny),

5. Sposéb prowadzenia instruktazu BHP

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy. Przeprowadzenie
instruktazu powinno by¢ udokumentowane w dzienniku budowy i potwierdzone podpisami
kierownika budowy i przebywajacych na budowie pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstw

e Dopuszczenie do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do
tego pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok, Rejon Energetyczny
Y.omza,

e Nadzér uprawnionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok nad
pracami wykonywanymi na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych,

e Posiadanie przez pracownikow aktualnych §wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych
do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych,

e Prowadzenie prac ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen w sposéb reczny z
zachowaniem szczegdlnej uwagi,

e Stosowanie oznakowania placu budowy,

e Stosowanie si¢ do przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy odnoszacych si¢ do
wykonywanych czynnos$ci (stosowanie $rodkéw ochrony osobistej: kaski ochronne,
szelki bezpieczenstwa).



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatlystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131/021/06

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ARTUR PERKOWSKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 21 lipca 1978 r. w Wysokiem Mazowieckiem

ZA ZGODNOSE

otrzymuje
Z ORYGINALEM
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - mgrins
numer ewidencyjny PDL/0103/POOE/06 e, bur‘{‘.' do

do projektowania bez ograniczen
w speqalnoscn instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegoiowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczgqcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Sekretarz Komisji Kwaiiﬁkacyjncj POIIB
mgr inz, Bogdan Banski

4.Czionck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz,

mbl inz, l).ululu P |vunlmvak:|

7.Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ, Miroslaw Jerzy Szumski



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trole;busowe i tramwa_[owe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

] ' ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALE}

mgr ing. Artur r'cii

upr. bud. do proj. bez gfr:
w spec). sieci, inst. i urzad ¢l
Nr PDL/O103/IP "

Otrzymuja:

1.

w

Pan Artur Perkowski

ul. Szarych Szeregéw 3 m 23

15-666 Biatystok ;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budow[anego e N
Rada Podlaskiej Okregowej Izby [nzymeréw Budowmctwa
aa. ;

2




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIIB.KK.7131/002/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan TOMASZ PIENKOWSKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 27 lipca 1978 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0072/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pbzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawniefi
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminié 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

Q,./ SO ARt /’)
7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L4 i _ ; Q/L
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski ,/\’ L v \;\J\/bw@

|



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowainiaja do:

projektowania, sprawdzania pI'O_]thOW architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83, poz. 578), niniejsze uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuja:

1.

(73

Pan Tomasz Piefikowski

ul. Spéidzielcza 31 m 8

18-400 Lomza

Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrg¢gowej Izby Inzymerow Budowmctwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-H9B-TH4-EU6 *

Pan Artur Perkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/07

adres zamieszkania ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-TZU-W98-PXR *

Pan Tomasz Pienkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0129/07

adres zamieszkania ul. Kolonijna 11, 15-505 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Biatystok 12.2018r.

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r, poz. 1332, tekst jednolity z p6zn. zmianami) zgodnie z art.
20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej
linii niskiego napigcia polegajacej na dowieszeniu oprawy o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Ptaki na dz. 12/7 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

/podpis projektanta/



Biatystok 12.2018r

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r, poz. 1332, tekst jednolity z p6zn. zmianami) zgodnie z art.
20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej
linii niskiego napigcia polegajacej na dowieszeniu oprawy oswietlenia drogowego w
miejscowosci Ptaki na dz. 12/7, zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

/podpis sprawdzajacego/
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