INSTALACIE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

W m. GRADY, GMINA NOWOGROD DZ. NR 152

1. PODSTAWA WYKONANIA
Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji sg:
- umowa z Inwestorem
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny

- normy i obowigzujace przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczng w budynku Swietlicy wiejskiej w m.

Grady.

Wykaz instalacji:

- Instalacja oSwietleniowa

- Instalacja gniazd i wypustéw zasilajgcych 230/400V

- Instalacja uziemiajgca, odgromowa, wyréwnawcza

3. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projektowana moc zapotrzebowana dla budowanego obiektu wynosi Pz=
40,2kW. Nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o uzyskanie

warunkow przytgczeniowych dla mocy zapotrzebowanej j/w.



Projektuje sie utozenie nowego wlz zasilajgcego kablem YAKXs 4x35mm2
uktadanym w ziemi. Kabel zasilajgcy nalezy utozy¢é od ztgcza rozdzielczo -
pomiarowego dostawcy energii elektrycznej do nowoprojektowanej rozdzielnicy
gtéwnej zwanej w projekcie RG. Wejscie kabli do budynku oraz skrzyzowania kabli

zasilajgcych z innymi mediami nalezy ostonic¢ rurg DVK 50mm.

Projektuje sie rozdzielnie gtdwng RG np. fw2 rozdzielnica podtynkowa z zaciskami
PE/N, 3R/72M (3x24), I klasa ochr. IP30 - FW324FT prod. Hager. Rozdzielnice
gtldbwng RG nalezy zamontowa¢ pod tynkiem parterze oraz doposazyé w

zabezpieczenia zgodnie ze schematem.

Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w rozdzielniach RG oraz TR-P, nalezy

zwrdci¢ szczegdlng uwage na réwnomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. CatosS¢ oprzewodowania
instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ przewodami YDYZzo 3x1,5mm2 pod tynkiem

zgodnie z rysunkami.

Instalacje oSwietleniowg nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy ze Zzrodtem
Swietlbwkowym montowane natynkowo do sufitu, zgodnie z legendg rysunkow
instalacji oSwietleniowej. Zatgczanie opraw o$wietleniowych odbywac bedzie sie za
posrednictwem tgcznikéw oswietleniowych rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem.
Projektuje sie instalacje opraw o$wietlenia zewnetrznego w postaci naswietlaczy ze
zrodtem LED. Naswietlacze LED na elewacji budynku nalezy montowa¢ z
wykorzystaniem uchwytdw montazowych. O$wietlenie zewnetrzne zataczane bedzie

odrebnym czujnikiem zmierzchowym.

Projektuje sie instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw ze
zrodtem Swietlowkowym z inwerterem zapewniajgcym podtrzymanie napiecia zrédfa
Swiatta na okres min. 2 godzin. Oprawy nalezy zamontowac¢ w miejscach wskazanych
na rzucie o$wietleniowym w wersji jednostronnej lub dwustronnej zgodnie z legenda.

Projektuje sie oprawy awaryjne oznaczone na rysunku symbolem AW wyposazone w



elektroinwertery z czasem podtrzymania 2 godziny. Dla wszystkich opraw awaryjnych

i ewakuacyjnych nalezy uzyskac certyfikat CNBOP.

taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 130 cm od poziomu podtogi.

5. INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTOW ZASILAJACYCH

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem
YDY 3 x 2,5 mm2, przewody prowadzi¢ podtynkiem. Instalacje gniazd wykonaé

zgodnie z rysunkami.

Projektuje sie instalacje gniazd i wypustéw zasilajgcych 400V/16A w pomieszczeniu
kuchni, dedykowanych dla podfaczenia urzadzen kuchennych — lokalizacje gniazd i
wypustdw 3-fazowych pokazano na rzucie instalacji gniazd. Projektuje sie gniazdo 3-
fazowe 400V/16A ktére nalezy zabudowaC na zewnatrz. Gniazdo 400V/16A wraz z
gniazdem 230V nalezy zabudowa¢ we wnece ktérg nalezy doposazy¢ w ramke

wnekowa SP300/300 zamykang na klucz.

Wypust tréjfazowy dedykowany dla zasilania kurtyny powietrza nalezy przygotowac

nad drzwiami h=2,5m uwzgledniajgc zapas 1m.

6. INSTALACJA OGRZEWANIA RYNIEN

Projektuje sie instalacje ogrzewania rynien poziomych w oparciu o akcesoria

producenta LuxBud.

Nalezy wykona¢ instalacje ogrzewania rynny poziomej zamontowanej na zadaszeniu
wiaty oraz dwdch rynien pionowych zadaszenia wiaty. W tym celu nalezy utozy¢

kabel grzewczy 1-stronnie zasilany:
- CK-1S-30-1150 - (38mb)

Kabel nalezy uktada¢ w korytach rynnowych w taki sposéb aby w kazdym z
ogrzewanych odcinkéw na catej dtugosci rynny znajdowaty sie dwie nitki przewoddw

grzewczych. Nalezy stosowac elementy montazowe przeznaczone do prowadzenia



kabla w rynnach (taSma montazowa), rurach spustowych (klipsy do rur spustowych)

oraz do podwieszenia kabla w rurach spustowych (zawieszka i fancuch).

Kable rezystancyjne nalezy prowadzi¢ na uchwytach montazowych z zachowaniem
wymaganej odlegtosci. Kable tego typu nie mogg sie ze sobg stykaé, ani krzyzowac.
Ewentualny naddatek przewodu nalezy utozy¢ jako dodatkowa nitka grzejna z

zachowaniem wymaganej odlegtosci.

Kabel grzewczy wyposazony jest w odcinek przewodu przytgczeniowego o diugosci
|=2,5m. Przewdd doprowadzi¢ do puszki IP65 3-f UV CK pofaczy¢ z zasilaniem YDY
3x2,5mm2. Zasilanie kabli grzewczych bedzie zrealizowane za posrednictwem
stycznika 230V/16A ktérego cewka bedzie sterowana z regulatora LT02-R7. Regulator
wspdtpracuje z dwoma czujnikami (czujnik $niegu i lodu + czujnik temperatury).
Regulator wyposazony jest w fabryczny przewdd o dtugosci I=10m przeznaczony do
tgczenia czujnikdw, w przypadku przekroczenia tej odlegtosci nalezy przewody tgczyé
w puszce IP65 ETOG/ETOR CK. Czujnik $niegu i lodu ETOR-55 nalezy umiesci¢ w
rynnie oraz doprowadzi¢ sygnat od czujnika do regulatora (regulator zainstalowa¢ w
RG) przewodem YDY 4x1mm2. Czujnik temperatury nalezy umiesci¢ na elewacji od
strony pétnocnej oraz doprowadzi¢ sygnat od czujnika do regulatora (RG) przewodem
YDY 2x1mm?2.

7. INSTALACJIE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCZE

Na obiekcie nalezy wykonac instalacje odgromowg zapewniajgcg poziom
ochrony IV . WartoS¢ uziemienia instalacji odgromowej powinna by¢ mniejsza badz
rowna 30 Oma.

Instalacje na dachu i zwody pionowe nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym FeZn fi 8mm na uchwytach dystansowych. Wszystkie metalowe
elementy znajdujace sie na dachu nalezy pofaczy¢ z instalacjg odgromowa, np. rynny,
tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie ect. Projektuje sie instalacje iglic
kominowych wykonanych z drutu FeZn fi 8mm dla komindw spalinowych,
wentylacyjnych wysokos$¢ iglicy h=1,5m.

Zwody nalezy doprowadzi¢ do zbrojenia fundamentdéw wykorzystujgc uziom naturalny.

W przypadku braku takiej mozliwosci projektuje sie utozenie uziomu otokowego



ptaskownikiem 25x4 na gtebokosci ktora pozwoli uzyska¢ wartoS¢ uziemienia instalacji
odgromowej mniejszg od 30 Oma.

Kazdy przewod odprowadzajacy nalezy zakonczyé ztgczem kontrolno-pomiarowym
ktore nalezy umiesci¢ na elewacji budynku.

Nalezy wykonac gtéwng szyne wyrdwnawczg GZU w rozdzielni RG. Do GZU nalezy
przytaczy¢ rury wody cieptej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu kazdego odgatezienia
pionowego, przewody PE.

Szyne GZU nalezy uziemi¢ mozliwie na najkrotszym odcinku przewodem (LgY) lub
bednarka (FeZn), poprzez podtgczenie szyny do uziomu naturalnego lub otokowego.
W tazienkach nalezy dokona¢ miejscowych potgczen wyrdwnawczych z dostepnymi

czeSciami przewodzacymi innych instalacji takimi jak np. rury stalowe.

W rozdzielnicy RG projektuje sie 1iII stopien ochrony przepieciowej przy
zastosowaniu ogranicznikdw przepieciowych. Nalezy zastosowacé ograniczniki przepiec
typ. B+C.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla urzadzen, oprocz ochrony podstawowej, nalezy wykona¢ ochrone dodatkowa
przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wytgczniki
nadpradowe w tablicy rozdzielczej RG

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wytgczniki réznicowopradowe.
Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowaC przewdd ochronny we
wszystkich obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami .
Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenia uszkodzonego odbiornika (0,2
sek).

lub bezpieczne napiecie na jego obudowie zgodnie z norma.

W projektowanej instalacji zyte zerowg i zerujgcg nalezy poprowadzi¢ osobno.



9. UWAGI:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP, oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych czes¢

V roboty elektryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedzg techniczng, polskim prawem oraz
polskimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu
konkretnych produktéw wymienionych producentow majg charakter przyktadowy,
dopuszcza sie stosowanie materiat réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiatdw zamiennych nalezy

uzyskac zgode inwestora na przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawno$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami

pomiarowymi.

Opracowat:

PROJEKTANT mgr inz. Karol Janiczak

Nr uprawnien. WKP/0167/POOE/12

mgr inz. Tomasz Duszynski

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien.7131-7132/71/PW/2002




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy Prawo

Budowlane(Dz.U Nr 93 poz.888) zgodnie z art.

dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej

20 ust. 4 osSwiadczam, ze
PRZEBUDOWA SWIETLICY

WIEJSKIE] W m. GRADY, GMINA NOWOGROD DZ. NR 152, zostata opracowana

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Karol Janczak
Nr uprawnien. WKP/0167/POOE/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Duszynski
Nr uprawnien.7131-7132/71/PW/2002




