ZP1 ,LAZAR”

\ ZPl ,LAZAR” Adam tazarski 18-400 tomza, ul. Kierzkowa 118A,
S tel. 086-2180244, kom. 607913126, email: adamlazarski@wp.pl
NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 1058368 i
129065B we wsi Sulimy.

od km 0+000,00 do km 0+334,71 —trasa 1 (dr gminna nr 105836B)
od km 0+003,00 do km 0+123,29 — trasa 2 (dr gminna nr 129065B)

Kategoria: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, IV — zjazdy,

Dzialki Nr:
w obrebie Sulimy (200704_5.0012):

- dziatki istniejgcego pasa drogowego drég gminnych: 107/2, 104, 105,
- czesci dziatek do czasowego zajecia: 107/1, 108, 51,

Obiekt: drogi gminne nr 105836B i 129065B we wsi Sulimy,
Adres: Sulimy, gmina Nowogrdd, powiat fomzynski,
Inwestor: Gmina Nowograd,

18-414 Nowogrdéd, ul. tomzynska 41

Projektant mgr inz. Adam tazarski UAN 7342-38/92

08 lipiec 2019 r.



KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
drogi gminne nr 105836 B i 129065B we wsi Sulimy

Komenda Miejska Policji w tomzy

Gmina Nowogrod

Starosta tomzynski



OPIS

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
drogi gminne nr 105836 B i 129065B we wsi Sulimy.
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. Podstawa opracowania:

Umowa z Gming Nowogrdd.

Projekt budowlany przebudowy drogi.

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w terenie.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzgdzaniem.
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2. Zakres i przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze dotyczy sporzgdzenia projektu statej organizacji ruchu na
przebudowe drég gminnych nr 105836 B i 1290658 we wsi Sulimy w lokalizacji od km
0+000,00 do km 0+334,71 —trasa 1 (dr gminna nr 105836B) to jest od krawedzi nawierzchni
bitumicznej drogi powiatowej nr 1909B do granicy dziatek o nr ewid. 57/1 i 58/1 SL i od km
0+003,00 do km 0+123,29 — trasa 2 (dr gminna nr 129065B), to jest od krawedzi nawierzchni
bitumicznej drogi gminnej nr 105836B (trasa 1) do okoto 5 m przed granicg dziatki o nr ewid
67.

Projekt przewiduje oznakowanie drogi w zakresie oznakowania pionowego.

Istniejgce drogi znajdug sie w sieci drog gminnych gminy Nowogrdd, powiat tomzyn-
ski, wojewodztwo podlaskie — na gruntach wsi Sulimy.

3. Opis stanu istniejacego:

Trasa 1 (dr gminna nr 105836B)

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie falistym w sgsiedztwie tak i
pél uprawnych (km rob.0+000,00 — 0+190) na pozostatym odcinku (km rob. 0+190 —
0+334,71 w terenie zabudowanym wsi Sulimy. Teren przylegty do paséw drogowych posiada
naturalne pochylenie w kierunku potnocnym (w kierunku rzeki Krzywa Noga). Deniwelacja
terenu w zakresie opracowania wynosi 5,73 m (od rzednej 110,22 m n.p.m. w km 0+334,71
do rzednej 104,49 m n.p.m. w km 0+047).

Droga posiada nawierzchnie: gruntowg ulepszong pospotka, oraz na istniejgcym moscie
nawierzchnie asfaltowg w ztym stanie technicznym, szerokos$ci korony drogi wynosi 5,00 —
5,5 m, na odcinkach wyniesiong ponad przylegty teren na wysoko$¢ do 1,00 m. Nawierzch-
nia jest w ztym stanie technicznym - skoleinowana i posiada liczne odksztatcenia i zadolenia
zaréwno w profilu poprzecznym jak i podtuznym.

Wody opadowe z korony drogi w terenie zabudowanym oraz przylegtych terendéw poto-
zonych po jej lewej stronie sptywajg wzdtuz krawedzi pobocza zgodnie ze spadkiem podtuz-
nym drogi, natomiast poza terenem zabudowanym sptywajg po terenie przy krawedzi nasypu
drogowego oraz do szczatkowych rowéw drogowych.

Wzdtuz drogi wystepuje zadrzewienie, ktore nie koliduje z projektowanym zakresem

robét.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi 12,00m. Planowany zakres robot
miesci sie obecnie w wyznaczonym geodezyjnie pasie drogowym.

W km rob. 0+000,00 (poczatek proj. trasy 1) droga krzyzuje sie z drogg powiatowg nr
1909B — skrzyzowanie trzywlotowe.



Drogg odbywa sie ruch lokalny o natezeniu lekkim i srednim, ze szczegélnym udzia-
tem pojazdoéw osobowych oraz rolniczych. Na catej dtugosci projektowanej drogi wystepuja
zjazdy na posesje i pola.

Droga gminna 105836B (trasa 1) w stanie istniejgcym jest podporzgdkowana w sto-
sunku do drogi powiatowej znakiem A-7. Wiaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej w
stanie istniejgcym nie jest oznakowane znakami pionowymi (brak oznakowania na drodze
powiatowej).

W stanie istniejacym wlot drogi gminnej 129065B (trasa 2) do dr gminnej nr 1058368
(trasa 1) w km 0+246,96 SL nie jest oznakowane znakami pionowymi

Trasa 2 (dr gminna nr 129065B)

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie falistym, zabudowanym
wsi Sulimy. Teren przylegty do paséw drogowych posiada naturalne pochylenie w kierunku
pétnocnym (w kierunku rzeki Krzywa Noga). Deniwelacja terenu w zakresie opracowania
wynosi 1,88 m (od rzednej 109,63 m n.p.m. w km 0+123,29 do rzednej 107,75 m n.p.m. w
km 0+000).

Droga posiada nawierzchnie gruntowg bez wydzielonych poboczy w ztym stanie tech-
nicznym, szeroko$¢ korony drogi wynosi od 3,70 — 4,5 m i przebiega w poziomie przylegtego
terenu. Droga posiada liczne odksztatcenia i zadolenia zaréwno w profilu poprzecznym jak i
podtuznym.

Wody opadowe z korony drogi oraz przylegtych terendéw potozonych po jej prawej stronie
czesciowo sptywajg wzdtuz krawedzi pobocza zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi a
czes¢ przelewa sie przez korone drogi.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi 9,00m. Planowany zakres rob6t mie-
8ci sie obecnie w wyznaczonym geodezyjnie pasie drogowym.

W km rob. 0+000,00 (poczatek proj. trasy 2) droga krzyzuje sie z drogg gminng nr
105836B (trasa 1) — skrzyzowanie trzywlotowe.

Droga odbywa sie ruch lokalny o natezeniu lekkim i srednim, ze szczegdlnym udzia-
tem pojazdéw osobowych oraz rolniczych. Na catej dtugosci projektowanej drogi wystepuija
zjazdy na posesje i pola.

Droga gminna 105836B (trasa 1) w stanie istniejgcym nie jest oznakowana znakami
pionowymi.

4. Opis przyjetych rozwiazan:
4.1. Zasady i sposob oznakowania drogi:

Po wykonaniu przebudowy — zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym odrebne
opracowanie — nie zmieni sie status poszczegélnych drég, ani istniejacych skrzyzowan.
Znacznie poprawi sie jedynie ptynnosc¢ ruchu i przejezdnos¢ na wszystkich ciggach komuni-
kacyjnych, a — co za tym idzie — bezpieczenstwo ruchu. Zostanie to osiggniete przez wyko-
nanie jezdni o szerokosci 5,00m (trasa 1) i 3,50m (trasa 2). Na catym odcinku projektuje sie
wykonanie zjazdéw na posesje i pola.

Lokalizacja barier:

- trasa 1 - km od 0+059,70 do 0+071,70 po obu stronach drogi nalezy ustawic¢ bariery
energochtonne, L=12,0m,

- trasa 1 - km od 0+076,75 do 0+088,75 po obu stronach drogi nalezy ustawi¢ bariery
energochtonne, L=12,0m,

- w rejonie skrzyzowania (trasat i trasa 2) w km 0+246,96 SL po obu stronach drogi
nalezy ustawic bariere ochronng U-12a typ Olsztynski, L=16,0m + 10,0m,

Projektuje sie¢ wykonanie drogi o nastepujacych parametrach:
Trasa 1

- klasa drogi: D,
- obcigzenie ruchem: KR1,
- predkosc¢ projektowa: 30 km/h,



- przekréj poprzeczny szlakowy,

- jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 5,0 m,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej - daszkowy 2%,

- spadek poprzeczny jezdni na tuku - jednostronny 4%,

- warstwa scieralna grubosci 4,0cm z betonu asfaltowego,

- warstwa wigzaca grubosci 5,0cm z betonu asfaltowego,

- podbudowa grubosci 22cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

- odwodnienie w przekroju poprzecznym szlakowym powierzchniowe poprzez zaprojek-
towanie wtasciwych spadkow poprzecznych i podtuznych,

Trasa 2

- klasa drogi: D,

- obcigzenie ruchem: KR1,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- przekréj poprzeczny szlakowy,

- jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 3,5 m,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej - daszkowy 2%,

- spadek poprzeczny jezdni na tuku - jednostronny 3,5%,

- warstwa scieralna grubosci 4,0cm z betonu asfaltowego,

- warstwa wigzgca grubosci 5,0cm z betonu asfaltowego,

- podbudowa grubosci 22cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- odwodnienie w przekroju poprzecznym szlakowym powierzchniowe poprzez zaprojek-
towanie wtasciwych spadkow poprzecznych i podtuznych,

4.2. Oznakowanie pionowe:

Na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 105836B (trasa 1) z drogg powiatowg nr 1909B w
km rob. 0+000,00 na drodze gminnej utrzymano istniejace podporzgdkowanie znakiem A-7
,2ustap pierwszenstwa”. Wprowadza sie na drodze powiatowej znaki D-1 ,,droga z pierwszen-
stwem” odpowiednio po obu stronach przed skrzyzowaniem.

Woprowadza sie oznakowanie granicy terenu zabudowanego wsi Sulimy, znak D-42 i
D-43 w lokalizacji wskazanej na rysunkach.

W granicach terenu zabudowanego w km 0+171 zaprojektowano prég zwalniajgcy
ptytowy, ktéry oznakowano znakami A-11a ,nieréwna droga” z tabliczkg T-1 ,20m” oraz zna-
kiem B-33 (30km/h) ,ograniczenie predkosci”.

Na skrzyzowaniu dr6g gminnych wprowadzono pierwszenstwo przejazdu na drodze
gminnej nr 105836B (trasa 1) i oznakowano znakami D-1 ,,droga z pierwszenstwem” nato-
miast podporzgdkowanie drogi gminnej nr 129065B (trasa 2) nalezy oznakowac¢ znakiem B-
20 ,Stop”. Lacznie ze znakiem D-1 nalezy ustawi¢ znak B-33 (40km/h) aby ograniczy¢ pred-
kosc¢ pojazddw na tuku drogi na wlocie na skrzyzowanie z ograniczong widocznoscig.

W km 0+0+107,00 po stronie prawej zlokalizowano przystanek dla autobuséw. Po-
wyzsze oznakowano odpowiednio znakami D-15.

Dodatkowo w celu ograniczenia skrajni na obiekcie mostowym wprowadzono znaki
U-9a i U-9b odpowiednio po obu stronach mostu.

Doktadna lokalizacja poszczegdinych znakdw zostata pokazana na rys. nr 2.

4.3. Szczegotowe zasady wykonania i umieszczania znakow:

Projektowane znaki pionowe nalezy umiesci¢ na stupkach metalowych ocynkowanych, o
Srednicy 60 mm. Znaki na catej drodze moga by¢ wielkosci ,mate” — za wyjgtkiem znaku B-
20 ,Stop”, ktéry musi by¢ wielkosci ,Srednie”. Lica znakow musza by¢é wykonane z folii
odblaskowej | generacji (znak B-20 — Il generacja).

Znaki nalezy umieszczac¢ na stupkach w sposéb okreslony w rozporzgdzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
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znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach, to znaczy tak, aby dolna krawedz znaku byta umieszczona
na wysokosci min. 2,0 m nad poziomem pobocza, a krawedz od strony jezdni — w odle-
gtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

llos¢ (szt.)
Lp. Symbol znaku Istniejg- | Do przesta- | Do de- Nowe
ce wienia montazu
Znaki ostrzegawcze
1. |A-7 1 1
2. |A-11a 2
Znaki zakazu
3. |B-20 1
4. |B-33(30) 2
5. |B-33 (40) 2
Znaki informacyjne
6. |D-1 4
7. D-4a 1
8. |D-15 1
8. |D-42 1
9. |D-43 1
Tabliczki do znakéw drogowych
10. [T-1(20Mm) 2
RAZEM - - 1 szt. 18 szt.
Bariery
Lp. dtlugos¢ (m)
1. |Bariera U-12a typ ,Olsztynski” 26
3. | Bariera energochtonna H2W8 48
Progi zwalniajgce
Lp. Szt.
1. | Prég zwalniajacy ptytowy 2
AUTOR :



CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
2. Plan sytuacyjny skala 1 : 500



