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DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
i OPINIA GEOTECHNICZNA
dla potrzeb projektu modernizacji drogi
we wsi Sulimy, gm. Nowogréd

ZLECENIODAWCA:

ZPI ,LAZAR”
Adam Lazarski
ul. Kierzkowa 118A
18-400 LOMZA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Lokalizacja drogi i otwordw badawczych
na wycinku mapy topograficznej — 1:5000.
2. Lokalizacja drogi i otworéw badawczych

na wycinku mapy geologicznej — 1:5000.
3.+4. Mapy dokumentacyjne — 1:500.
% Objasnienia symboli graficznych.
6.+9.  Profile analityczne otworéw badawczych.
10. = 13. Karty wynikoéw badan sonda SD-10 (DPL).
14. Opis badan i opinia geotechniczna.
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Zal.nr3
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"AV'" Zaklad Robdt Wiertniczych, L4
Inzynieryjnych i Budowlanych OBJ ASNIENIA Z al' nr 5
18-400 LOMZA
ul. Fabryczna 9 SYMB OLI Umowa +—————————ce
tel. 86 2189062
tel. Eom, 604-284-471 GRAFICZNYCH | pata opracowania : 20190521
Temat:  §OKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Llecenledawra: o oy aopiio
I OPINIA GEOTECHNICZNA Adam Lazarski
dla potrzeb projektu modernizacji drogi ul. Kierzkowa 118A
we wsi Sulimy, gm. Nowogréd 18-400 LOMZA
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18-400 LOMZA
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Zal. nr 6
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'AV" Zaklad Robét Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych
18-400 LOMZA
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Zal. nr 9
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"AV" Zaklad Robdét Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych SONDA NR 1 Zal. nr 10
18-400 LOMZA
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"AV" Zaklad Robét Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych SONDA NR 2 Zal- nr 11
18-400 LOMZA
Temat : Umowa ___________________
ul. Fabryczna 9
tel. 86 ;’; 89062, MODERNIZACJA DROGI -
tel. kom. 604-284-471 _ Mitieowiise : BULIMY
Bzedns: 106,52 S L Data sondowania :  2019-05-20
Adam Lazarski
g L
2 T g szg 28 STAN ZAGESZCZENIA
= Pole= S 0,33 0,67
e = ’ »
.q% ; 4f 2 50 100 T;[kPa] 150 200 Sonda SD - 10 (DPL)
32 ~E ! I N | I Te | T INwo|Io | X | I
o Y 10 20 30 40 max jconsti L
. NB
g 38 (0,75
: Ps
1 15 0,57
. Gp - 12 0,20
2
34
4
S
6
7 =
8
9

Karte opracowal : mgr inz. arch. kraj. Norbert Sulewski




"AV" Zaklad Robdét Wiertniczych,

Inzynieryjnych i Budowlanych SONDA NR 3 Zal' nr 12
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"AV" Zaklad Robét Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych SONDA NR 4 Zal. nr 13
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»AV?” Zaklad Rob6t Wiertniczych, OPIS BAD AN Zat. nr 14

Inzynieryjnych i Budowlanych

18-400 LOMZA i OPINIA GEOTECHNICZNA

ul. Fabryczna 9
tel. 86 2189062
tel. kom. 604284471
e-mail: av_rogowski@op.pl

. OPIS BADAN:
A. Metodyka badan:
1. W punktach oznaczonych na mapach ( zal. nr 1 + 4 ) metodg okretna, rgcznym zestawem wiertniczym
bez orurowania wykonano 4 otworéw badawczych o glebokoéciach1x3,0m+3x 2.0 m ppt.
Zakres badan tj. ilos¢, lokalizacje i glgbokosé otworéw badawczych okreslit Projektant.
2. W trakcie wykonywania otworéw z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m
pobierano probki gruntu i wykonywano badania makroskopowe in-situ w celu okreélenia rodzajow
i wilgotnoéei gruntéw oraz stanu gruntéw spoistych.
3. Stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowan wykonanych ,.wyprzedzajaco™
w otworach sondg udarowa SD-10 (DPL). Wyniki zilustrowano na kartach wynikéw badan sondg
(zal. nr10+13).
4. Rzgdne otworéw badawczych ustalono w nawigzaniu do punktow zinwentaryzowanych na podkfadzie
geodezyjnym.
B. Wyniki badan:
1. Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych
(zal.nr6+9).
2. Okreslono cechy wiodace gruntéw: stopien zaggszczenia Ip i wilgotnosé gruntéw niespoistych, oraz
stopieft plastycznosci I, i grupe konsolidacji gruntéw spoistych.
II. OPINIA GEOTECHNICZNA:
1.~ Droga biegnie w dot dolnej czgci péinocnego stoku rozleglego wzniesienia przekraczajac w rejonie
otworu nr 1 koryto cieku Krzywa Noga. Lokalizacje drogi i uksztaltowanie terenu ilustruje zat. nr 1.
2. Jak wynika z mapy geologicznej ( SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI 1:50 000 —
ARKUSZ 295 - NOWOGROD - wycinek — zat. nr 2 ) podioze gruntowe przy korycie cieku ( otwor
nr 1) zbudowane jest z piaskéw i mutkow tarasu zalewowego cieku, w dolnej czesci stoku ( otwor
nr 2 ) z glin zwatowych, a wyzej ( otwory nr 3 i 4 ) z piaskéw i zwiréw lodowcowych. Strop gruntéw
rodzimych w punktach wiercen pokrywaja zageszczone, piaszczyste nasypy drogi 0 migzszosciach
2,0+0,4 m.
3. Zwierciadto wody gruntowej powigzane ze stanem cieku nawiercono tylko w otworze nr 1.
Ustabilizowato si¢ ono na rzgdnej = 102,6. Jego poziom moze sie wahaé =+ 1,0 + -0,5 m.
4. Przewidywany ukiad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustrujg profile analityczne otwordow
badawczych ( zal. nr 6 + 9).
5. Warunki gruntowe sg proste.
6. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podloza nalezy przyjmowaé wg PN-81/B-03020 metodg B
w oparciu o cechy wiodgce opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych (zal.nr 6 +9)
przy zatozeniu maksymalnego, przewidywanego poziomu zwierciadta wéd gruntowych.
7. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz, U.
z dn. 1999-05-14), przy zatozeniu przebiegu niwelety drogi w poziomie wykonanych otworéw
badawczych podioze gruntowe w rejonie otworu nr 1 mozna zakwalifikowaé do rupy nosnosci G3,
a pozostatych — G1.
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