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I. CZESC OPISOWA

do projekiu wykonawczego

zadania inwestycyjnego:
,Przebudowa drég gminnych nr 105836B i 129065B we wsi Sulimy.”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Umowa z Gming Nowogréd.

¢ Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462
z pézn. zm,);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
[ odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r. z p6zn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,
w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,
22004 r.);

¢ Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

¢ Wtérnik mapy zasadniczej terenu inwestyciji;

¢ Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu
modernizacji drogi we wsi Sulimy, gm. Nowogréd opracowana przez ,AV” Zaktad Robdt
Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych w tomzy.

¢ Obowigzujgce normy i przepisy;
¢ Wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Nowogréd, z siedzibg: 18-414 Nowogrod, ul. komzynska 41.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja stanowi element sktadowy dokumentacji budowlano - wykonawczej
zadania inwestycyjnego: Przebudowa dr6g gminnych nr 105836 B i 129065B we wsi Sulimy w
lokalizacji od km 0+000,00 do km 0+334,71 — trasa 1 (dr gminna nr 105836B) to jest od krawedzi
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1909B do granicy dziatek o nr ewid. 57/1 i 58/1 SL i od
km 0+003,00 do km 0+123,29 — trasa 2 (dr gminna nr 129065B), to jest od krawedzi nawierzchni
bitumicznej drogi gminnej nr 105836B (trasa 1) do okoto 5 m przed granicg dziatki o nr ewid 67.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
—  usuniecie krzewow kolidujgcych z projektowang droga,

—  oczyszczenie/odmulenie rowow przydroznych otwartych trapezowych,
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— wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 grubosci 22
cm,

—  wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm,

— wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm,

—  wykonanie zjazdéw na posesje i pola o nawierzchni z kruszywa,

—  wykonanie zjazdéw na posesje 0 nawierzchni z kostki bet./kruszywa,

— wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

— wykonanie poboczy z ptyt betonowych azurowych,

—  utozenie rur ostonowych na kablach infrastruktury technicznej,

— ustawienie barier energochtonnych,

— ustawienie barier ochronnych,

—  rozbidrka istniejacych barier ochronnych w rejonie istniejagcego mostu,

—  obrukowanie wlotéw i wylotéw istniejgcych przepustéw,

— wykonanie oznakowania pionowego drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu — wedtug
odrebnego projektu stanowigcego integralng czes¢ opracowania,

—  wyprofilowanie i uporzadkowanie pasa drogowego poza poboczami,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Potozenie terenu i ogolna charakterystyka.

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie gruntow wsi Sulimy, gmina Nowogréd i
obejmuje pas drogowy drég gminnych nr 105836 B i 129065B.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach:

w obrebie Sulimy (200704_5.0012):

- dziatki istniejgcego pasa drogowego drog gminnych: 107/2, 104, 105,
- czes$ci dziatek do czasowego zajecia: 107/1, 108, 51,

Trasa 1 (dr gminna nr 105836B)

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie falistym w sasiedztwie gk i pél
uprawnych (km rob.0+000,00 — 0+190) na pozostatym odcinku (km rob. 0+190 — 0+334,71 w
terenie zabudowanym wsi Sulimy. Teren przylegly do paséw drogowych posiada naturalne
pochylenie w kierunku p6tnocnym (w kierunku rzeki Krzywa Noga). Deniwelacja terenu w zakresie
opracowania wynosi 5,73 m (od rzednej 110,22 m n.p.m. w km 0+334,71 do rzednej 104,49 m
n.p.m. w km 0+047).

Trasa 2 (dr gminna nr 129065B)

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie falistym, zabudowanym wsi
Sulimy. Teren przylegty do paséw drogowych posiada naturalne pochylenie w kierunku pétnocnym
(w kierunku rzeki Krzywa Noga). Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi 1,88 m (od
rzednej 109,63 m n.p.m. w km 0+123,29 do rzednej 107,75 m n.p.m. w km 0+000).

4.2. Istniejgce zainwestowanie terenu

Trasa 1 (dr gminna nr 105836B)

Droga posiada nawierzchnie: gruntowg ulepszong pospoétkg, oraz na istniejgcym moscie
nawierzchnie asfaltowg w ztym stanie technicznym, szerokosci korony drogi wynosi 5,00 — 5,5 m,
na odcinkach wyniesiong ponad przylegty teren na wysokos¢ do 1,00 m. Nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym - skoleinowana i posiada liczne odksztatcenia i zadolenia zaréwno w profilu
poprzecznym jak i podtuznym.
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Wody opadowe z korony drogi w terenie zabudowanym oraz przylegtych terenéw potozonych po
jej lewej stronie sptywajg wzdtuz krawedzi pobocza zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi,
natomiast poza terenem zabudowanym sptywajg po terenie przy krawedzi nasypu drogowego oraz
do szczagtkowych rowow drogowych.

Wzdtuz drogi wystepuje zadrzewienie, ktére nie koliduje z projektowanym zakresem robot.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi 12,00m. Planowany zakres robdt miesci sie
obecnie w wyznaczonym geodezyjnie pasie drogowym.

W km rob. 0+000,00 (poczatek proj. trasy 1) droga krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 1909B
— skrzyzowanie trzywlotowe.

Drogg odbywa sie ruch lokalny o natezeniu lekkim i $rednim, ze szczegdlnym udziatem
pojazdéw osobowych oraz rolniczych. Na catej dtugosci projektowanej drogi wystepuja zjazdy na
posesje i pola.

Trasa 2 (dr gminna nr 129065B)

Droga posiada nawierzchnie gruntowg bez wydzielonych poboczy w ztym stanie technicznym,
szerokos¢ korony drogi wynosi od 3,70 — 4,5 m i przebiega w poziomie przylegtego terenu. Droga
posiada liczne odksztatcenia i zadolenia zaréwno w profilu poprzecznym jak i podtuznym.

Wody opadowe z korony drogi oraz przylegtych terenéw potozonych po jej prawej stronie
czesciowo sptywajg wzdtuz krawedzi pobocza zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi a czesc
przelewa sie przez korone drogi.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi 9,00m. Planowany zakres robdt miesci sie
obecnie w wyznaczonym geodezyjnie pasie drogowym.

W km rob. 0+000,00 (poczatek proj. trasy 2) droga krzyzuje sie z drogg gminng nr 105836B
(trasa 1) — skrzyzowanie trzywlotowe.

Droga odbywa sie ruch lokalny o natezeniu lekkim i srednim, ze szczegdlnym udziatem
pojazdéw osobowych oraz rolniczych. Na catej dtugosci projektowanej drogi wystepuja zjazdy na
posesje i pola.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
e sieci energetyczne napowietrzne i kablowe,

e sieci telekomunikacyjne,

e wodocigg rozdzielczy;

4.3. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaty na podstawie
,Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej dla potrzeb projektu modernizacji
drogi we wsi Sulimy, gm. Nowogréd opracowana przez ,AV” Zaktad Robét Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych w tomzy.

¢ OPINIA GEOTECHNICZNA:

Warunki gruntowe sg proste.
Zwierciadto wody gruntowej powigzane ze stanem cieku nawiercono tylko w otworze nr 1.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02 w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z dn. 1999-05-14), przy zatozeniu przebiegu niwelety drogi w poziomie wykonanych otworow
badawczych podtoze gruntowe w poblizu otworu nr 1 mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G3,
a pozostatych G1.



5. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE.

5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.
—dr gminna nr 105836 B (trasa 1),
- klasa drogi — dojazdowa ,D”,
- predkosc¢ projektowa — 30 km/h
- obcigzenie ruchem — KR1,
- przekroj poprzeczny — szlakowy:
- min. promien tuku kotowego w planie — 30 m,
- min. promien tuku kotowego niwelety:
- tuk wypukty — 300 m.
- tuk wklesty — 300 m.
- szerokos¢ jezdni — 5,00 m;
- szerokos¢ pobocza — 0,75m i 1,25m na dlugosci gdzie bedg ustawione bariery
energochtonne oraz 1,0m na odcinkach pobocza umocnionego ptytami betonowymi
azurowymi,

—dr gminna nr 129065B: (trasa 2),
- klasa drogi — dojazdowa ,D”,
- predkosc¢ projektowa — 30 km/h
- obcigzenie ruchem — KR1,
- przekroj poprzeczny — szlakowy:
- min. promien tuku kotowego w planie — 30 m,
- min. promien tuku kotowego niwelety:
- tuk wypukty — 300 m.
- tuk wklesty — 300 m.
- szerokos¢ jezdni — 3,50 m;
- szerokos¢ pobocza — 1,0m na odcinkach pobocza umocnionego ptytami betonowymi
azurowymi,

5.2. Projektowane rozbiorki.

Rozbidrka barier ochronnych betonowych w rejonie istniejgcego mostu oraz barier ochronnych
tancuchowych w rejonie skrzyzowania z trasg 2.

5.3. Rozwiagzania sytuacyjne.
—dr gminna nr 105836 B (trasa 1),

Droge w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac sie w istniejgcy jej
przebieg. Korekty tras wystepujg jedynie w celu zwiekszenia ptynnosci drogi i dostosowania jej
parametréw do obowigzujgcych przepiséw.

Poczatek drogi gminnej przyjeto na krawedzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr
1909B natomiast koniec na granicy dziatek o nr ewid. 57/1 i 58/1 SL. Na catym odcinku projektuje
sie nastepujace zatamania osi drogi:

—W 1 km 0+009,06 — kgt zwrotu osi g = 11,5902¢,

- W 2km 0+074,21 — kat zwrotu osi g = 0,53619,

— W 3 km 0+238,99 — kat zwrotu osi g = 32,4497¢,

Skrzyzowanie drogi gminnej nr 1058368 (trasa 1) z dr gminng nr 1290658 (trasa 2) zaprojektowano
jako skrzyzowanie zwykte trojwlotowe. Krawedzie jezdni na tym skrzyzowaniu wyokrgglono tukami o
promieniach R=8,00m i R=6,00m.

Pozostate potgczenia z drogami wewnetrznymi zaprojektowano jako zjazdy indywidualne i
wyokraglono tukami o promieniach R=3,0 m.

—dr gminna nr 1290658 (trasa 2),

Droge w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac sie w istniejgcy jej
przebieg. Korekty tras wystepujg jedynie w celu zwiekszenia ptynnosci drogi i dostosowania jej
parametréw do obowigzujgcych przepiséw.
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Poczatek drogi gminnej przyjeto na krawedzi nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr
105836B natomiast koniec okoto 5,0m przed granicg dziatki o nr ewid. 67
Na catym odcinku projektuje sie nastepujgce zatamania osi drogi:
- W 4 km 0+009,64 — kat zwrotu osi g = 15,3479¢,
- W 5 km 0+075,88 — kat zwrotu osi g = 29,5211,

Skrzyzowanie drogi gminnej nr 1058368B (trasa 1) z dr gminng nr 129065B (trasa 2) zaprojektowano
jako skrzyzowanie zwykte trojwlotowe. Krawedzie jezdni na tym skrzyzowaniu wyokrgglono tukami o
promieniach R=8,00m i R=6,00m.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne i wyokrgglono tukami o promieniach R=3,0 m.

5.4. Rozwigzania wysokosciowe drogi.

Na catej dtugosci przewidywanej do przebudowy drég zaprojektowano profil podtuzny w taki
sposob, aby po przebudowie zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢
ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terendw przylegtych.

—dr gminna nr 105836 B (trasa 1),

Projektowang niwelete drogi gminnej dowigzano wysokos$ciowo do rzednych nawierzchni
drogi powiatowej nr 1909B (km rob 0+000,00) natomiast koniec niwelety dowigzano do istniejgcych
rzednych terenu (km rob 0+334,71). Plynno$¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw
podtuznych od 0,321% do 3,559% gwarantujgcych prawidtowe odwodnienie jezdni.

Na dtugosci projektowanej drogi gminnej zaprojektowano 7 zataman niwelety (2 wypukte i 5
wklestych). Do wyokraglenia zatamarn wypuktych zastosowano tuki o promieniach R = 1800 — 2100
m, natomiast do wyokraglen zataman wklestych zastosowano tuki o promieniach od R=1400 m -
4500 m.

- dr gminna nr 129065B (trasa 2),
Projektowang niwelete drogi gminnej dowigzano wysokosciowo do rzednych nawierzchni

drogi gminnej (trasal) (km rob 0+000,00) natomiast koniec niwelety dowigzano do istniejgcych
rzednych terenu (km rob 0+123,29). Plynnos¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw
podtuznych od 0,302% do 3,897% gwarantujacych prawidtowe odwodnienie jezdni.

Na dtugosci projektowanej drogi gminnej zaprojektowano 3 zatamania niwelety (2 wypukte i
1 wkleste). Do wyokraglenia zataman wypuktych zastosowano tuki o promieniach R = 1300 — 4600
m, natomiast do wyokraglenia zatamania wklestego zastosowano tuk o promieniu od R=300 m.

5.5. Przekroje normalne drogi.

Na catej dtugosci projektowanych drég zaprojektowano przekrdj poprzeczny szlakowy o
nastepujacych parametrach:

—dr gminna nr 105836 B (trasa 1) - 5,00 m.

- klasa drogi — dojazdowa ,D”,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekroj poprzeczny — szlakowy:

Spadek poprzeczny jezdni:

- od km 0+000,00 do km 0+198,69 — daszkowy 2,0 %,

- od km 0+198,69 do km 0+223,69 — zmiana pochylenia poprzecznego z 2% daszk. na 4%
jednostronny,

- od km 0+223,69 do km 0+254,28 — jednostronny 4%,

- od km 0+254,28 do km 0+279,28 — zmiana pochylenia poprzecznego z 4% jednostronny na
2% daszk,

- od km 0+279,28 do km 0+334,71 — daszkowy 2,0 %,



—dr gminna nr 129065B: (trasa 2) — 3,50m,

- klasa drogi — dojazdowa ,D”,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h

- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekrdj poprzeczny — szlakowy:

Spadek poprzeczny jezdni:

- od km 0+003,00 do km 0+034,65 — jednostronny i%,

- od km 0+034,65 do km 0+059,65 — zmiana pochylenia poprzecznego z 2% daszk. na 3,5%
jednostronny,

- od km 0+059,65 do km 0+092,11 — jednostronny 3,5%,

- od km 0+092,11 do km 0+117,11 — zmiana pochylenia poprzecznego z 3,5% jednostr. na
2,0% daszkowy,

-od km 0+117,11 do km 0+123,29 — daszkowy 2,0%,

Omawiane rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym

5.6. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz przebiegu projektowanej niwelety
zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni.

¢ Kkonstrukcja jezdni,

—dr gminna nr 105836 B (trasa 1),

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 — gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 —gr. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csoso WQ
PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 22 cm,

—dr gminna nr 129065B (trasa 2),

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 — gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1 — gr. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csoso Wg
PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 22 cm,

Na kazdym odcinku warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywaé na podtozu odpowiednio
wyprofilowanym i zageszczonym ubijakami wibracyjnymi, walcami okotkowanymi i ogumionymi az
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz modutu sprezystosci (wtérnego) E2 = 100
MPa.

W przypadku niemozliwosci uzyskania powyzszych parametréw podfoze nalezy wzmocni¢ w
sposo6b uzgodniony z projektantem i inspektorem nadzoru.

¢ Kkonstrukcija zjazdéw,
W ciggu poboczy projektuje sie zjazdy na posesje i pola o nastepujgcej konstrukcji:
- Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoso 0-31,5 mm wg PN-EN-13285
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- Nawierzchnig z kostki betonowej — o nastepujgcej konstrukciji:
- nawierzchnia z kostki betonowej — grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — grubosci 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoz0 0-31,5 mm wg PN-EN-
13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ograniczy¢é kraweznikiem betonowym oporowym
ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15.
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Spadek poprzeczny zjazdéw zmienny — w zaleznosci od uksztattowania terenu i projektowanej
niwelety.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne poszczegoélnych elementéw pasa drogowego pokazane
zostaty w czesci rysunkowej na rysunku nr 3 i 5.

+ Kkonstrukcja poboczy,
Projektuje sie pobocza o nastepujgcej konstrukcji:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-16 mm Csoz0 wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm,
- pobocze umocnione ptytami betonowymi azurowymi gr. 10cm,
- podsypka piaskowa gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csozo wg PN-
EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 18 cm,

5.7. Odwodnienie projektowanych nawierzchni.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez zaprojektowanie wtasciwych spadkoéw poprzecznych i
podtuznych — bezposrednio z jezdni poprzez pobocza na przylegte tereny pasa drogowego.

5.8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na drogach objetych niniejszym opracowaniem wynikajg gtéwnie z
koniecznosci wykonania wykopéw pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni.
Przed przystgpieniem do witasciwych robo6t ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej w
ilosci tacznie: 236,82 m? (trasa1), 49,34 m3(trasa 2)

Bilans robét ziemnych przedstawia sie nastepujaco:

Droga gminna nr Zjazdy na Razem
105836 B (trasa 1) posesje
Wykop +441,32 +17,04 +458,36
(m?)
Nasyp
(m) -161,56 - -161,56
B'(';nA:,')‘S +279,76 +17,04 +296,80

Wykonawca powinien odwiez¢ na odktad grunt w ilosci 296,80 m3. Nasypy nalezy wykonaé z gruntu
spetniajgcego wymagania specyfikacji D-02.03.01.

Droga gminna nr Zjazdy na Razem
129065B (trasa 2) posesje
Wykop +187,23 +29,16 +216,39
(m?)
Nasyp
(md) -1,56 - -1,56
B'('h’t?s +185,67 +29,16 +214,83

Wykonawca powinien odwiez¢ na odktad grunt w ilosci 185,68 m®. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu
spetniajgcego wymagania specyfikacji D-02.03.01.
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6. Urzadzenia obce
W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

- sieci energetyczne napowietrzne i kablowe,

- sieci telekomunikacyjne,

- wodocigg rozdzielczy;
W ramach niniejszego opracowania przewidziano zabezpieczenie sieci kablowych na odcinkach
przej$¢ poprzecznych pod jezdnig i zjazdami:
- telekomunikacyjnych - rurami ostonowymi A58PS (dwudzielne),
- energetycznych — rurami ostonowymi A110PS (dwudzielne),
W miejscu przejscia pod jezdnig projektowanych kabli energetycznych nalezy utozyé przepusty
kablowe z rur PCV @100 (rezerwa).

7. Zielen.
W zwigzku z planowang przebudowg drég gminnych nie zachodzi koniecznos¢ usuniecia drzew.

8. UWAGI KONCOWE.
W zwigzku z tym, Ze istniejgce a projektowane do przebudowy drogi gminne stuzg do obstugi

przylegtych posesiji i obstugi przylegtych p6l uprawnych nie ma mozliwosci zamkniegcia jej dla ruchu,
roboty nalezy prowadzi¢ etapami przy dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystgpieniem do
robét wykonawca winien opracowaé harmonogram robét i projekt organizacji ruchu na czas robot.
Ww projekt podlega zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego ruchem.

Na powierzchni terenu poza jezdnig wystepuje humus o migzszosci ok 0,20m. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych cato$¢ humusu nalezy usung¢ i odwiez¢ w miejsce sktadowania.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych cato$¢ humusu nalezy usunag¢ i odwiezé w miejsce
sktadowania. Grunt uzyskany z wykopéw pod projektowang konstrukcje na tym odcinku a nie
nadajacy sie do wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania na odktfad.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego uzyskanego w ramach wykonywanych
wykopow lub z dokopu. Wykopy w poblizu urzgdzen podziemnych nalezy wykonywacé recznie.

Zastosowane materiaty i prefabrykaty muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:
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> Wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy
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-trasa 1
ZA%.0M TYP WSPOLRZEDNE : X (N) Y (E)
PT 5896251,080 7556596, 670
Wl 5896243,460 7556591, 740
PLK 5896248,053 7556594, 712
SEK 5896243,614 7556591, 544
KZK 5896239,480 7556587,987
W2 5896196, 050 7556547,030
W3 5896074,990 7556434,750
PLK 5896086,449 7556445,378
SEK 5896074,042 7556436,514
KZK 5896059,802 7556431,063
KT 5895981, 640 7556412,090
- trasa 2
ZA%.0M TYP WSPOLRZEDNE : X (N) Y (E)
PT 5896066, 820 7556433,230
W4 5896062,130 7556441, 680
PLK 5896065,072 7556436, 380
SEK 5896061,834 7556441,465
KZK 5896058, 007 7556446,124
W5 5896016, 850 7556490,480
PLK 5896028,088 7556478,368
SEK 5896015, 778 7556488,883
KZK 5896001, 382 7556496,288
KT 5895972,190 7556507, 250
> Elementy trasy
- trasa 1
ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+003, 61 L=3,61lm
tuk kolowy 0+003, 61 0+014,52 R=60, 00m T=5,47m B=0, 25m
L=10,91m g=0,1818rd g=11,5767g
Prosta 0+014,52 0+074,21 L=59, 70m
Prosta 0+074,21 0+223,70 L=149,48m
tuk kolowy 0+223,70 0+254,28 R=60, 00m T=15, 63m B=2, 00m
L=30, 58m g=0,5097rd g=32,4455g
Prosta 0+254,28 0+334,71 1L=80,43m
- trasa 2
ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+003, 60 L=3, 60m
tuk kolowy 0+003, 60 0+015,67 R=50, 00m T=6,06m B=0, 37m
L=12,07m g=0,2413rd g=15,3619g
Prosta 0+015, 67 0+059, 65 L=43,99m
tuk kolowy 0+059, 65 0+092,11 R=70, 00m T=16,52m B=1, 92m
L=32,45m g=0,4636rd g=29,5126g
Prosta 0+092,11 0+123,29 L=31,18m
> Elementy niwelety
- tfrasa 1
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000, 00 0+019,08 -1,983 19,08
tuk wklesty 0+019,08 0+057, 56 19,24 1400,00 0,13 min.pik. 46,840 rzed. 104,626
prosta 0+057,56 0+063,79 0,766 6,23
tuk wypukity 0+063,79 0+083, 35 9,78 1800,00 0,03 max.pik. 77,577 rzed. 104,768
prosta 0+083, 35 0+084,92 -0,321 1,57
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tuk wklesty 0+084,92 0+112,10 13,59 1600,00 0,06 min.pik. 90,055 rzed. 104,745
prosta 0+112,10 0+138,26 1,378 26,16
tuk wklesty 0+138,26 0+174,90 18,33 4500,00 0,04
prosta 0+174, 90 0+190, 64 2,192 15,74
tuk wklesty 0+190,64 0+252,05 30,72 4500,00 0,10
prosta 0+252,05 0+257,19 3,559 5,14
tuk wypukity 0+257,19 0+291, 74 17,28 2100,00 0,07
prosta 0+291, 74 0+293, 24 1,912 1,50
tuk wklesty 0+293,24 0+319,50 13,13 3000,00 0,03
prosta 0+319, 50 0+334,71 2,788 15,21
- tfrasa 2
ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+003,00 -4,000 3,00
prosta 0+003,00 0+003,01 -0,843 0,01
tuk wklesty 0+003,01 0+017,22 7,11 300,00 0,08 min.pik. 5,541 rzed. 107,749
prosta 0+017,22 0+033,23 3,897 16,01
tuk wypukly 0+033,23 0+079,93 23,36 1300,00 0,21
prosta 0+079,93 0+095, 95 0,302 16,03
tuk wypukly 0+095,95 0+123,29 13,67 4600,00 0,02 max.pik. 109,827 rzed. 109,650
prosta 0+123,29 0+123,29 -0,293 0,00
> Tabela robét ziemnych
- trasa 1
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGROSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+000, 00 0,00 6,11 0,00
9,80 1,44 35,94 1,44 34,50
0+009, 80 0,29 1,22 34,50
30,11 30,81 27,28 27,28 -3,52
0+039, 91 1,75 0,59 30,97
31,26 54,55 35,92 35,92 -18, 64
0+071,17 1,74 1,71 12,34
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
0+071,18 0,00 0,00 12,33
5,57 0,00 0,00 0,01 0,00
0+076,75 0,00 0,00 12,33
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
0+076,76 1,17 1,65 12,34
24,84 30,67 35,45 30,67 4,78
0+101, 60 1,30 1,21 17,12
29,97 25,65 38,36 25,65 12,71
0+131,57 0,41 1,35 29,83
26,48 8,55 33,53 8,55 24,98
0+158, 05 0,23 1,18 54,81
22,80 4,13 32,20 4,13 28,07
0+180, 85 0,13 1,65 82,88
27,65 6,30 40,40 6,30 34,10
0+208, 50 0,32 1,28 116,98
29,37 13,51 34,30 13,51 20,79
0+237,87 0,60 1,06 137,77
36,28 12,16 45,26 12,16 33,10
0+274,15 0,08 1,44 170,87
32,22 2,06 43,16 2,06 41,10
0+306, 37 0,05 1,24 211,97
28,34 1,72 39,50 1,72 37,79
0+334,71 0,07 1,54 249,76
RAZEM 191,56 441,32 169,41
Nadmiar WYKOP 249, 76m3
(*) — wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
-trasa 2
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+007, 70 0,01 2,59 0,00
20,88 0,07 46,00 0,07 45,92
0+028, 58 0,00 1,81 45,92
18,83 0,00 32,66 0,00 32,66



0+047,41 0,00 1,66 78,58

17,49 0,19 27,03 0,19 26,84
0+064, 90 0,02 1,44 105,42
22,67 0,64 32,64 0,64 32,00
0+087,57 0,04 1,44 137,42
22,03 0,55 30,20 0,55 29,65
0+109, 60 0,01 1,30 167,07
13,69 0,10 18,70 0,10 18,60
0+123,29 0,00 1,43 185,68
RAZEM 1,56 187,23 1,56
Nadmiar WYKOP 185, 68m3
(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
> Tabela humusu [m?]
- tfrasa 1
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]
0+000, 00 0,23 0,00
9,80 3,27 0,35
0+009, 80 0,44 0,07
30,11 21,03 4,89
0+039,91 0,96 0,25
31,26 30,70 9,32
0+071,17 1,01 0,34
0,01 0,01 0,00
0+071,18 0,00 0,00
5,57 0,00 0,00
0+076,75 0,00 0,00
0,01 0,00 0,00
0+076,76 0,59 0,24
24,84 19,42 6,31
0+101, 60 0,98 0,27
29,97 25,46 7,09
0+131,57 0,72 0,20
26,48 16,88 4,24
0+158,05 0,55 0,12
22,80 12,44 2,99
0+180,85 0,54 0,15
27,65 17,24 4,33
0+208,50 0,71 0,17
29,37 24,93 6,05
0+237,87 0,99 0,25
36,28 28,41 4,67
0+274,15 0,58 0,01
32,22 19,11 0,84
0+306, 37 0,61 0,04
28,34 17,93 1,14
0+334,71 0,66 0,04
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 236,82 PROJEKTOWANY [m3] = 52,23
- trasa 2
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]
0+007,70 0,24 0,03
20,88 6,08 0,58
0+028,58 0,34 0,03
18,83 7,15 0,39
04+047,41 0,42 0,01
17,49 8,47 0,30
0+064, 90 0,55 0,02
22,67 12,73 0,69
0+087,57 0,58 0,04
22,03 10,07 0,54
0+109, 60 0,34 0,01
13,69 4,85 0,20
0+123,29 0,37 0,02

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 49,34 PROJEKTOWANY [m3] = 2,69



» Zestawienie z

azdéw na posesje

Lokalizacja Charakterystyka zjazdu Roboty ziemne
SZer. po;vile;‘i]cl;nia po;vile;‘i]cl;nia kraweznik
Lp.|km| hm |strona| typ |jezdni kruszy;va Kostki l;e ‘ oporowy | W (m3) | N (m3)
(m) (m?) (m?) (m)
TRASA 1

1 |0 16500 SP |03.82| 4,50 16,80 2,52

2 | 0]176,10| SP |03.82] 3,00 12,43 1,86

3 10|177,45| SL |03.83| 4,50 23,35 3,50

4 | 0 (218,20 SP |03.82| 3,50 11,54 1,73

510 268,70 SP [03.82| 5,00 16,54 3,30

6 | 027535 SP |03.82] 5,00 11,88 2,37

7 | 0 316,00 SP [03.82] 3,50 11,75 1,76

TRASA 2

g8 | 012920 | SP [03.82| 3,50 7,77 5,95 14,00 3,30
9103080 | SL [03.82] 3,50 6,23 5,95 14,00 2,99

10 0 | 4585 | SL [03.82| 3,50 3,76 5,95 14,00 2,50

110 | 46,30 | SP [03.82| 3,50 8,99 5,95 14,00 3,55
1210|6170 | SL [03.82| 3,50 5,95 14,00 1,75
1310|6445 | SP [03.82| 3,50 9,84 5,95 14,00 3,71

141 0| 86,25 | SL [03.82| 3,50 1,40 5,95 14,00 2,03

1510 | 90,15 | SP [03.82| 3,50 8,89 5,95 14,00 3,53

16 | 0 | 106,55| SL [03.82| 3,50 4,55 5,95 14,00 2,66

171 0 | 117,11 | SP ]03.82| 3,50 6,96 5,95 14,00 3,14

SUMA 162,68 59,50 140,00 46,20 0,00
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