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droga gminna nr 10583 B we wsi Dzierzgi
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. Podstawa opracowania:

Umowa z Gming Nowogrod.

Projekt budowlany przebudowy drogi.

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w terenie.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdfo-
wych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzgdzaniem.
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2. Zakres i przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze dotyczy sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu na dro-
dze gminnej nr 105834 B we wsi Dzierzgi w lokalizacji od km 0+004,98 do km 0+644,98 —
trasa 1 (dr gminna nr 105836B) to jest to jest od ok. 5,0 m przed krawedzig nawierzchni bi-
tumicznej drogi gminnej na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg Nr 648 do ok. 5,0 m za zjaz-
dem na dziatke nr ewid. 26 SL.

Projekt przewiduje oznakowanie drogi w zakresie oznakowania pionowego.

Istniejgce drogi znajdujg sie w sieci drég gminnych gminy Nowogrod, powiat tomzyn-
ski, wojewddztwo podlaskie — na gruntach wsi Dzierzgi.

3. Opis stanu istniejacego:

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie zabudowanym wsi Dzierz-
gi. Teren przylegty do paséw drogowych posiada naturalne pochylenie w kierunku pétnoc-
nym (w kierunku rzeki Krzywa Noga). Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi
5,00 m (od rzednej 110,80 m n.p.m. w km 0+644,98 do rzednej 105,80 m n.p.m. w poblizu
rzeki Krzywa Noga w km 0+336,50).

Droga rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 648. W rejonie
skrzyzowania do km 0+009,88 posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,0 m, dalej do
km 0+064,75 — nawierzchnie brukowg szerokosci 4,0 — 4,70 m. Na pozostatym odcinku dro-
ga posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong pospotkg szerokosci od 5,0 m do 3,0 m. Na-
wierzchnia gruntowa jest w ztym stanie technicznym - skoleinowana i posiada liczne od-
ksztatcenia i zadolenia zaréwno w profilu poprzecznym jak i podtuznym. Korona drogi na
odcinkach przylegtych do rzeki wyniesiona jest ponad przylegty teren na wysokosé do 1,00
m, na pozostatych odcinkach przebiega w poziomie lub ponizej przylegtego terenu.

Wzdituz drogi nie wystepuje zadrzewienie, ktére kolidowatoby z projektowanym za-
kresem robot.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i waha sie w granicach 7,0 -
12,00 m. Planowany zakres robdt miesci sie obecnie w wyznaczonym geodezyjnie pasie
drogowym.

W ciggu drogi wystepujg 3 skrzyzowania z drogami gminnymi:

- w km rob. 0+310,86 str. lewa,

- w km rob. 0+540,09 str, lewa,

- w km rob. 0+605,40 str. prawa.



Droga odbywa sie ruch lokalny o natezeniu lekkim, ze szczegdlnym udziatem pojaz-
déw osobowych oraz rolniczych. Na catej dtugosci projektowanej drogi wystepuja zjazdy na
posesje i pola.

W stanie istniejgcym skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z drogg wojewddzka
posiada ustalong organizacje ruchu. Droga wojewddzka posiada na tym skrzyzowaniu
pierwszenstwo przejazdu oznakowane znakami D-1 ustawionymi obustronnie na wlotach na
skrzyzowanie. Droga gminna podporzadkowana jest znakiem A-7.

Pozostaty odcinek drogi gminnej 1058348 w stanie istniejgcym nie jest oznakowany
znakami pionowymi.

4. Opis przyjetych rozwiazan:
4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Po wykonaniu przebudowy — zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym odrebne
opracowanie — nie zmieni sie status poszczegélnych drég, ani istniejacych skrzyzowan.
Znacznie poprawi sie jedynie ptynnosc¢ ruchu i przejezdnos¢ na wszystkich ciggach komuni-
kacyjnych, a — co za tym idzie — bezpieczenstwo ruchu. Zostanie to osiggniete przez wyko-
nanie jezdni o szerokosci 5,00m i 3,50m. Na catym odcinku projektuje sie wykonanie zjaz-
déw na posesje i pola.

Zaprojektowano droge o nastepujacych parametrach:

- klasa drogi: D,

- obcigzenie ruchem: KR1,

- predkosc¢ projektowa: 30 km/h,

- przekréj poprzeczny szlakowy,

- jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 5,0 m i 3,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej - daszkowy 2%,

W ciggu osi drogi zaprojektowano 9 zatgman trasy, ktdére wyokraglono tukami kotowymi o
promieniach R=50 — 1000 m.

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 105834B we wsi Dzierzgi zaprojektowano
wykonanie nawierzchni na wlotach na n/w skrzyzowania z drogami gminnymi:

- w km rob. 0+310,86 str. Lewa (w granicach dziatki nr ewid. 45),

- w km rob. 0+540,09 str, lewa (w granicach dziatki nr ewid. 45),

- w km rob. 0+605,40 str. prawa.

Zatamania krawedzi jezdni na w/w skrzyzowaniach wyokraglono tukami kotowymi o
promieniu R=6,0 m.

4.2. Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie skrzyzowaniu drogi gminnej nr 105834B z drogg wojewddzkg nr 648
pozostawiono bez zmian. Przewidziano jedynie wymiane znaku A-7 na nowy.

W km 0+136,00 zaprojektowano prog zwalniajgcy wyspowy, ktéry oznakowano zna-
kami A-11a z tabliczkg T-1 ,20m” oraz znakiem B-33 (30km/h) ustawionymi 20 m przed pro-
giem (od strony najazdu.

Na dtugosci tuku kotowego i prostych przejsciowych zatamania W-4 (km 0+363,66 —
0+435,99) wprowadzono ograniczenie predkosci do 40 km/h (promien tuku R=50m). Powyz-
sze oznakowano odpowiednio znakami B-33(30km/h) i B-34(30km/h).

W km 0+487,41 ustawiono znak A-12a ostrzegajgcy o zwezeniu jezdni w km
0+559,41.

Na dtugosci tuku kotowego i prostych przejsciowych zatamania W-9 (km 0+576,49 —
0+625,61) wprowadzono ograniczenie predkosci do 40 km/h (promien tuku R=50m). Powyz-
sze oznakowano odpowiednio znakami B-33(30km/h).

Na skrzyzowaniu z drogg gminng w km 605,40 str. prawa pierwszenstwo nadano
drodze gminnej nr 105834B. Powyzsze oznakowano znakami D-1 ustawionymi na wlotach
na skrzyzowanie (tgcznie ze znakami B-33). Droge gminng podporzadkowano znakiem A-7.



W km 0+0+058,00 po stronie prawej zlokalizowano przystanek dla autobuséw. Po-
wyzsze oznakowano odpowiednio znakami D-15.

Wzdtuz skarp w rejonie istniejacego przepustu pod korong drogi, nalezy zdemontowac istnieja-
ce ogrodzenie i ustawic bariery zabezpieczajace energochtonne H2W8 w lokalizacji:

- km od 0+336,50 do 0+388,50 strona prawa

- km od 0+312,80 do 0+388,50 strona lewa

Doktadna lokalizacja znakéw pionowych i barier jest pokazano w czesci rysunkowej
na rysunku nr 2/1 — 2/2 — projekt zagospodarowania terenu.

4.3. Szczegotowe zasady wykonania i umieszczania znakow:

Projektowane znaki pionowe nalezy umiesci¢ na stupkach metalowych ocynkowanych, o
Srednicy 60 mm. Znaki na catej drodze mogg by¢ wielkosci ,mate”. Lica znakéw musza by¢
wykonane z folii odblaskowej min. | generaciji.

Znaki nalezy umieszczac na stupkach w sposéb okreslony w rozporzgdzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow | sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach, to znaczy tak, aby dolna krawedz znaku byta umieszczona
na wysokosci min. 2,0 m nad poziomem pobocza, a krawedz od strony jezdni — w odle-
gtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

llos¢ (szt.)
Lp. Symbol znaku - Do przesta- Do de-
Istniejace wienia montazu Nowe
Znaki ostrzegawcze
1. |A-7 1 2
2. |A-11a 2
3. |A-12a 1
Znaki zakazu
4. |B-33 (30) 2
5. |B-33 (40) 4
6. |B-34 (40) 2
Znaki informacyjne
7. |D-1 2
8. |D-15 1
Tabliczki do znakéw drogowych
8. |T-1(20m) 2
RAZEM - - 1 szt. 18 szt.
Bariery
Lp. dtugos¢ (m)
1. | Bariera energochtonna H2W8 128
Progi zwalniajace
Lp. Szt.
1. | Prég zwalniajacy ptytowy 2
AUTOR :



CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
2. Plan sytuacyjny skala 1 : 500



