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OPIS

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
drogi gminne Nr 129053B (ul. Dworna) oraz Nr 129054B (ul. Polna) we wsi Stawiec

-t

. Podstawa opracowania:

Umowa z Gming Nowogrod.

Projekt budowlany przebudowy drogi.

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w terenie.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdfo-
wych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzgdzaniem.
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2. Zakres i przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze dotyczy sporzgdzenia projektu statej organizacji ruchu na pla-
nowanych do przebudowy drogach gminnych nr 129053B (ul. Dworna) we wsi Stawiec na
odcinku od krawedzi zjazdu na dziatke nr ewid. 33 strona prawa (km rob. 0+000) do dziatki nr
ewid. 143 strona prawa (km rob. 0+423,12) oraz drogi gminnej nr_129054B (ul. Polna) we
wsi_Stawiec na odcinku od krawedzi projektowanej nawierzchni drogi gminnej nr 129053B
(km rob. 0+002,90) do granicy z dziatkg nr ewid. 422 (km rob. 0+159,06). taczna dtugosé
projektowanych odcinkéw drog wynosi 579,28 m.

Projekt przewiduje oznakowanie drogi w zakresie oznakowania pionowego.

Istniejace drogi znajdug sie w sieci drog gminnych gminy Nowogrdd, powiat tomzyn-
ski, wojewodztwo podlaskie — na gruntach wsi Sulimy.

3. Opis stanu istniejagcego:

Drogi na odcinkach objetych opracowaniem przebiegajg w terenie zabudowanym wsi
Stawiec. Teren przylegty do paséw drogowych posiada naturalne pochylenie w kierunku po-
tudniowo- i pétnocno-zachodnim (w kierunku rzeki Krzywa Noga). Deniwelacja terenu w za-
kresie opracowania wynosi 6,70 m (od rzednej 126,7 m n.p.m. w km 0+250 ul. Dwornej do
rzednej 119,00 m n.p.m. w poblizu rzeki Krzywa Noga na koncu odcinka ul. Polnej).

Ul. Dworna do km 0+011,05 posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,20 m, dalej
do km 0+342,30 — nawierzchnie brukowg szerokosci 4,0 — 4,90 m. Na pozostatym odcinku
droga posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong pospo6tkg szerokosci od 4,0 m do 3,50 m.
Nawierzchnia brukowa i gruntowa jest w ztym stanie technicznym - skoleinowana i posiada
liczne odksztatcenia i zadolenia zaréwno w profilu poprzecznym jak i podtuznym. Korona
drogi na catej dtugosci przebiega w poziomie przylegtego terenu.

Ul. Polna na catej dtugosci posiada nawierzchnie brukowg o zmiennej szerokosci (od
szer. 5,0 m w rejonie skrzyzowania z ul. Dworng do 3,30 m na koncu odcinka). Nawierzchnia
ul. Polnej, podobnie jak nawierzchnia ul. Dwornej jest w ztym stanie technicznym. Wody
opadowe z korony drogi oraz przylegtych terenéw sptywajg zgodnie ze spadkiem podtuznym
drogi i naturalnym uksztattowaniem terenu w kierunku rzeki Krzywa Noga.

Szerokos$¢ istniejgcego paséw drogowych ul. Dwornej i ul. Polnej jest stata i wynosi
9,0 m. Planowany zakres rob6t miesci sie w wyznaczonych geodezyjnie pasach drogowych.
W granicach istniejgcych paséw drogowych ustawione sg ogrodzenia przylegtych posesji.

Drogami gminnymi odbywa sie ruch lokalny o natezeniu lekkim, ze szczegdlnym
udziatem pojazddéw osobowych oraz rolniczych. Na catej diugosci projektowanych drog wy-
stepujg zjazdy na posesje i pola.



W stanie istniejacym drogi gminne na odcinkach objetych opracowaniem nie posiada-
ja zatwierdzonej i wprowadzonej organizacji ruchu.

4. Opis przyjetych rozwigzan:
4.1. Rozwigzania sytuacyjne:

Po wykonaniu przebudowy — zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym odrebne
opracowanie — nie zmieni sie status poszczegélnych drég, ani istniejacych skrzyzowan.
Znacznie poprawi sie jedynie ptynnosc¢ ruchu i przejezdnos¢ na wszystkich ciggach komuni-
kacyjnych, a — co za tym idzie — bezpieczenstwo ruchu. Zostanie to osiggniete przez wyko-
nanie jezdni o szerokosci 5,00m (trasa 1) i 3,50m (trasa 2). Na catym odcinku projektuje sie
wykonanie zjazdow na posesje i pola.

Projektuje si¢ wykonanie drogi o nastepujacych parametrach:

Trasa 1

- klasa drogi — D,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- przekroj poprzeczny szlakowy,

- jezdnia o szerokosci 5,0m (ul. Dworna) i 3,5m (ul. Polna), obustronne pobocza szeroko-

$ci od 0,75m do 1,0 m,

- jezdnia z betonu asfaltowego,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej - daszkowy 2%,

Uwzgledniajac istniejgcy przebieg drogi oraz granice pasa drogowego, zaprojektowano
0$ drogi w taki sposéb, aby w jak najwiekszym stopniu pokrywata sie ona z osig istniejgca.
Zmiany, jakie zostaty wprowadzone w stosunku do osi istniejgcej, wynikajg z koniecznosci
zaprojektowania nowych elementéw zagospodarowania terenu i warunku zmieszczenia ich w
istniejgcym pasie drogowym. O$ drogi zostata tak zaprojektowana, aby wszystkie elementy
drogi znalazty sie w pasie drogowym.

W ciggu ul. Dwornej zaprojektowano 8 zataman osi drogi. Zatamania te wyokragino tu-
kami kotowymi o promieniach R=75 — 500 m.

W ciggu ul. Polnej zaprojektowano 4 zatamania osi drogi. Zatamania te wyokragino tu-
kami kotowymi o promieniach R=15 — 150 m.

Skrzyzowanie ul. Polnej i ul. Dwornej zaprojektowano jako skrzyzowanie zwykte tréjwlo-
towe. Zatamania krawedzi nawierzchni na skrzyzowaniu wyokraglono tukami kotowymi r =
6mi r=8m.

4.2. Oznakowanie pionowe:

Na skrzyzowaniu u. Dwornej i ul. Polnej pierwszenstwo przejazdu nadano ul. Dwor-
nej. Powyzsze oznakowano znakami D-1 ,,droga z pierwszenstwem” ustawionymi odpo-
wiednio na wlotach na skrzyzowanie. Ul. Polng podporzadkowano znakiem B-20.

Na ul. Dwornej w km 0+350,00 zaprojektowano prog zwalniajgcy ptytowy, ktdry
oznakowano znakami A-11a z tabliczkg T-1 ,20m” oraz znakiem B-33 (30km/h) oraz wpro-
wadzono oznakowanie granicy terenu zabudowanego wsi Stawiec (znaki D-42 i D-43 w loka-
lizacji wskazanej na rysunkach).

Na catej dtugosci ul. Polnej objetej opracowaniem wprowadzono ograniczenie pred-
kosci do 30 km/h. Powyzsze oznakowano znakami B-33 (30km/h) ustawionymi w rejonie
skrzyzowania z ul. Dworng na wylocie ul. Polnej oraz na wlocie do miejscowosci, oraz zna-
kiem B-34 (30km/h) ustawionym na wylocie z miejscowosci.

Na ul. Polnej w km 0+133,00 zaprojektowano prog zwalniajgcy listwowy 900x5 cm,
ktory oznakowano znakami A-z tabliczkg T-1 (20m) i T-1(15m) ustawionymi odpowiednio. Na
koncu ul. Polnej wprowadzono oznakowanie granicy terenu zabudowanego wsi Stawiec
(znaki D-42 i D-43 w lokalizacji wskazanej na rysunkach).

W km 0+0+160,00 na ul. Dwornej po stronie prawej zlokalizowano przystanek dla au-
tobuséw. Powyzsze oznakowano odpowiednio znakami D-15.

Doktadna lokalizacja poszczegolnych znakdw zostata pokazana na rys. nr 2.




4.3. Szczegotowe zasady wykonania i umieszczania znakow:

Projektowane znaki pionowe nalezy umiesci¢ na stupkach metalowych ocynkowanych, o
Srednicy 60 mm. Znaki na catej drodze moga by¢ wielkosci ,mate” — za wyjgtkiem znaku B-
20 ,Stop’, ktéry musi byé wielkosci ,$rednie”. Lica znakow musza by¢ wykonane z folii
odblaskowej co najmniej | generacji (znak B-20 - z folii odblaskowej co najmniej Il ge-

neracji).

Znaki nalezy umieszczac¢ na stupkach w sposéb okreslony w rozporzgdzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach, to znaczy tak, aby dolna krawedz znaku byta umieszczona
na wysokosci min. 2,0 m nad poziomem pobocza, a krawedz od strony jezdni — w odle-

gtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

llos¢ (szt.)
Lp. Symbol znaku Istniejg- | Do przesta- | Do de- Now
ce wienia montazu owe
Znaki ostrzegawcze
1. |A-11a | | | 4
Znaki zakazu
2. |B-20 1
3. |B-33(30) 4
4. |B-34 (30) 1
Znaki informacyjne
5. |DA1 2
6. |D-15 1
7. |D-42 2
8. |D-43 2
Tabliczki do znakéw drogowych
9. |T-1(20Mm) 3
10. | T-1(15Mm) 1
RAZEM - - - 21 szt.
Progi zwalniajgce
Lp. Szt.
1. | Prég zwalniajacy ptytowy 2
2. | Prog zwalniajgcey listwowy 900x5¢cm 1 (1=3,60 m)
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
2. Plan sytuacyjny skala 1 : 500



