Opis
do projektu architektoniczno — budowlanego

przebudowy drogi gminnej Matwica — Grzymaly Nr 105832B

I. DANE OGOLNE

1. Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono
metoda C wg PN 80/B 02030 No$nos¢ gruntu zalegajacego w podlozu zaklasyfikowano do grupy

nos$nosci G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla warunkow posadowienia obiektu:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 ., poz. 463) ustalono:

1.Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do I — pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych , o statycznie wyznaczalnych
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich jak, np. wykopy do
glebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci
— 3,0 m wykonywane w szczegélnosci przy budowie drow, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggdw,

2. Warunki gruntowe okresla si¢ jako - proste, tj. w podlozu zalegaja grunty rodzime ,
jednorodne genetycznie i litologicznie w uktadzie poziomym bez nasypdéw niekontrolowanych i
bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w dobrych warunkach wodnych-

poziom wody gruntowej ponizej 1,00 m od poziomu terenu.

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Droga gminna umozliwia dojazd do dziatek o zabudowie mieszkalnej, pol uprawnych, drog
dojazdowych zlokalizowanych wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej .

Przewidywany ruch pojazdow to samochody osobowe, ci¢zarowe (odbior odpadow
komunalnych, odbior mleka) maszyny rolnicze oraz ruch pieszych i pojazdéw jednosladowych.

Projektowana przebudowa drogi gminnej bedzie przebiegac po $ladzie istniejacej jezdni w
granicach pasa drogowego drogi gminnej Nr 105832B w miejscowosci Matwica i Grzymaty na terenie

gminy Nowogrdd.



II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Parametry techniczne przyjete do projektowania :

Projektowana przebudowa drogi gminnej bedzie przebiegata po §ladzie istniejacej nawierzchni

zwirowej oraz brukowej w km od 0+000,00 do 1+472,00. O$ jezdni zaprojektowano w odcinek

prosty.

a) Parametry techniczne:
- Kategoria obiektu — droga gminna klasy ,,D” (dojazdowa),
- Kategoria obcigzenia ruchem — KR1,
- Predkos¢ projektowa - 50km/h,
- Przekroj poprzeczny — szlakowy (bez kraweznikow),
- Szeroko$¢ jezdni — 5,00m,
- Szeroko$¢ poboczy — 0,75m
- Szerokos¢ korony drogi — 6,50m

spadek poprzeczny jezdni:

e daszkowy na odcinkach prostych - 2%,
e Na tukach jednostronny i dwustronny wg opisu na rys. PZT,

-spadek poprzeczny poboczy — 6% jednostronny,

-odwodnienie drogi do istniejacych przydroznych rowdw i ciekoOw naturalnych.

2. Trasa

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na istniejacej jezdni zwirowej w miejscowosci
Matwica. Koniec opracowania przyjeto w km 1+472,00 na krawedzi istniejgcej nawierzchni jezdni
bitumicznej drogi powiatowej (wlgczenie). Projektowany przebieg jezdni drogi gminnej przewidzianej
do przebudowy pokrywa si¢ z istniejagcym wyjezdzonym S$ladem jezdni zwirowej. Projektowany
sposob zagospodarowania terenu pasa drogowego przedstawiono i opisano na rys nr 2 (projekt

zagospodarowania terenu)

3. Geometria
Tyczenie geometrii krawedzi jezdni oraz zjazdow oparto na domiarach do projektowanej osi ciagu
drogi gminnej wartosciami kilometrazu osi jezdni. Warto$¢ domiaru przedstawiono na przekrojach

normalnych oraz na projekcie zagospodarowania terenu.

4. Skrzyzowania i zjazdy

W ciagu przewidzianej do przebudowy drogi gminnej Nr 105832B przewidziano wykonanie zjazdow
indywidualnych do zabudowy mieszkalnej, pol, tak oraz droég bocznych w linii granic istniejgcego pasa
drogowego. Lokalizacje¢ projektowanych zjazdow przedstawiono na rys. nr 2 projekcie zagospodarowania

terenu.



5. Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowana przebudowa w/w drogi gminnej spowoduje podniesienie poziomu
istniejagcej niwelety nawierzchni jezdni na odcinku w km 0+000,00 — 0+700,00,
0+935,00 — 1+472,00 o ok. + 33cm, oraz na odcinku w km 0+700,00 — 0+935,00 o ok. +
48cm ( grubo$¢ projektowanych warstwy bitumicznej — w-wy Scieralnej o gr. 4cm, w-wy
wiazacej o gr. 4cm, w-wy gornej podbudowy zasadniczej o gr. 15cm, w-wy dolnej

podbudowy pomocniczej o gr. od 10cm do 25¢m (ode. w km 0+700,00 — 0+935,00).

6. Przekroje normalne

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano przekroj normalny szlakowy:

- szerokos¢ jezdni — 5,00m,

- szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75m,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej — 2% (daszkowy),

- spadek poprzeczny jezdni na tukach — wg opisu na PZT.

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430) dla kategorii ruchu KR1 zaprojektowano nastepujaca konstrukcje

nawierzchni jezdni:

Konstrukcja nawierzchnia jezdni drogi gminnej
— warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1; WT-2; asfalt
D50/70 o grub. 4cm, obcigzenie ruchem KR1,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W wg PE EN 13108-1, asfalt D50/70
o grub. 4cm, obcigzenie ruchem KR1,
— warstwa podbudowy z mieszanki kr. famanego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 15 cm
wg PN-EN 13242,
— Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa natural-
nego fr. 0/31,50mm o grubosci od 10 do 25 cm po zageszczeniu:
e w km od 0+000,00 do 0+700,00, km od 0+935,00 do 1+472,00 gr. w-wy 10cm,
e wkm od 0+700,00 do 0+935,00, gr. w-wy 25cm
(szer. w-wy 5,50m) E>=80MPa
— istniejaca nawierzchnia zwirowo - brukowcowa z mieszanki kruszywa naturalnego

zageszczonego mechanicznie o grub. zmiennej od 20cm do 30cm.



b)

)

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych (na drogi boczne)

warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1; WT-2; asfalt
D50/70 o grub. 4cm, obcigzenie ruchem KR1,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W wg PE EN 13108-1, asfalt D50/70

o grub. 4cm, obcigzenie ruchem KR1,

warstwa podbudowy z mieszanki kr. famanego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 15 cm
wg PN-EN 13242,

warstwa wzmacniajaca istniejacej nawierzchni zwirowo - brukowcowej z mieszanki kruszywa

naturalnego fr. 0/31,5mm o grubosci warstwy 25cm

Zjazdy indywidualne na posesje, pola i laki (nawierzchnia Zwirowa)

Projektowana nawierzchnia zwirowa z m. kr. tamanego fr. 0/31,50 mm o grub. 8 cm
po zageszczeniu na podtozu gruntowym.

warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm o grubosci warstwy

25cm po zageszczeniu,

Pobocza
Projektowane utwardzenie pobocza z m. kr. lamanego fr. 0/31,50 mm o grub. 8§ cm
po zaggszcezeniu,

Projektowane uzupetnienie korpusu drogi w pasie poboczy gruntem z dokopoéw

Odwodnienie

Na odcinkach proj. przebudowy drogi gminnej przewidziano sptyw wody
spadkami poprzecznymi oraz podtuznymi do krawedzi jezdni i dalej przez
projektowane pobocza w przylegly teren oraz istniejace przydrozne rowy

odwadniajace.

Kolizje

Wystepuje konieczno$¢ wycinki dwéch drzew (lokalizacja wg PZT), ktore koliduja
z projektowanym przebiegiem drogi. Poza tym wzdtuz istniejgcej jezdni zwirowej znajdujg si¢
krzaki i zaro$la porastajgce skarpy i rowy, ktore nalezy wykarczowac.

Proj. przebudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego
terenu. Skrzynki zasuw wodociaggowych w jezdni, zjazdach oraz poboczach podlegaja
regulacji wysoko$ciowej. W trakcie wykonania robdt ziemnych nalezy zwr6ci¢ uwage na

przebiegajace przewody sieci uzbrojenia podziemnego terenu.

Opracowat



