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Projektowane rowy otwarte oraz istniejace
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

@ Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 em, AC 11S, wg. PN-EN
13108-1; WT-2 (szeroko$¢ 5,00m)

®» @ ©

fr. 0/31,50mm o grubosci od 10 do 25 cm po zageszczeniu:
- w km od 0+000,00 do 0+700,00, km od 0+935,00 do 1+472,00 grubo$¢ warstwy 10cm,
- w km od 0+700,00 do 0+935,00, grubo$¢ warstwy 25cm
(szer. w-wy 5,50m) E>=80MPa

® @ © @
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Podloze: typ no$nosci podtoza gruntowego od G1 do G3

Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4 ecm, AC 11W,
wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokos$¢ 5,10m )

Projektowane umocnienie poboczy mieszankg kruszywa famanego zag.
mechanicznie fr.0/31,50 o gr. 8cm

Projektowane uzupetnienie korpusu drogi w pasie poboczy gruntem z dokopow

Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kr. tamanego fr.
0/31,50 mm wg. PN - EN 13242 WT-4 -2010 Coo03 zageszczana mechanicznie o gr. 15 cm
(szer. w-wy 5,40 m) E>=130 MPa KR1-KR2

Projektowana warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego

Istniejagca nawierzchnia zwirowo - brukowcowa z mieszanki kruszywa naturalnego o gr.
zmiennej od 20 - 30cm

Projektowane poszerzenie istniejacej nawierzchni zwirowo - brukowcowej uzupelnieneim m.

kr. naturalnego do uzyskania szerokos$ci 6,50m jako podtoze pod projektowane warstwy
konstukcji jezdni drogi gminnej poprzez korytowanie i wbudowanie w-wy mieszanki

kruszywa nat. zag. mechanicznie fr 0/31,50 gr. warstwy po zageszczeniu 25cm

Jednostka projektujaca:

"DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostow Leszek Chmielewski

07 -410 Ostroteka ul. J. Wybickiego 20 kom. 608-358-877

NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

Inwestor: Gmina Nowogrod Brania:
ul. komzynska 41, 18-414 Nowogrod Drogowa
Nazwa obiektu: Stadium:
Droga gminna Matwica - Grzymaty Nr 105832B P. B.
Lokalizacja: Droga gminna relacji Skala:
Matwica - Grzymaly Nr 105832B Hnmo
. . . Data:
Temat: Przebudowa drogi gminnej ama
Matwica - Grzymaly Nr 105832B 11.09.2019 r.
. Rys.nr: | Nr:
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