
SKALA 1:50PRZEKRÓJ NORMALNY 2

Trasa 1: km 0+008,00 - 0+025,00; km 0+157,27 - 0+184,77;

Trasa 2: km 0+000,00 - 0+026,85;  km 0+286,93 - 0+350,73;
km 0+692,00 - 0+736,27;

Trasa 3: km 0+008,00 - 0+025,00;

SKALA 1:50PRZEKRÓJ NORMALNY 3
km 0+045,00 - 0+137,27;
km 0+046,85 - 0+276,93; km 0+370,73 - 0+423,42;
km 0+490,69 - 0+672,00;
km 0+050,00 - 0+191,86;
km 0+047,65 - 0+050,88;

Trasa 4: km 0+000,00 -  0+027,65;
km 0+211,86 - 0+239,45;

ZPI „LAZAR”ZPI „LAZAR”ZPI „LAZAR”ZPI „LAZAR”    
ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A 

tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783 

Nazwa i adres 
inwestycji 

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr: 105844B, 129029B, 
129030B, 129031B. 

 
Inwestor 
 

Burmistrz Miasta Nowogród 
18-414 Nowogród ul. Łomżyńska 41. 

Nazwa rysunku 
PRZEKROJE NORMALNE  - rysunek 

zamienny 

Data opracowania:         
05/2014 r.04/04/2019 r. Faza:  P.B. Skala:   1:50 Nr rys. 3 

Branża Imię i nazwisko 
Nr uprawnień 

Izba inż. Podpis 

Drogowa: 
autor 

 
mgr inż. Adam Łazarski UAN 7342-38/92 

PDL/BD/1800/01  

Opracował: inż. Radosław Piaścik   

Sprawdził: mgr inż. Janusz Nowakowski UAN 7342-113/92 
PDL/BD/0349/03 

 

 

0.002% 2%6% 6%

0.002% 2%6% 6%

Trasa 1:
Trasa 2:

Trasa 3:
Trasa 4:

SKALA 1:50PRZEKRÓJ NORMALNY 5

Rysunek zamienny - zmiana
 konstrukcji nawierzchni

Zmiana nieistotna w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo Budowlane

04.04.2019 r.

Trasa 4: km 0+285,87 - 0+324,93

0.002%6% 6%2%

ława betonowa z oporem  C12/15 gr. 15 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
krawężnik betonowy oporowy 15x22cm

pobocze gruntowe

ława betonowa z oporem  C12/15 gr. 15 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
krawężnik betonowy oporowy 15x22cm

pobocze gruntowe

km 0+122,77 - 0+260,87;Trasa 4:

0.002%6% 6%2%

ława betonowa z oporem  C12/15 gr. 15 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
krawężnik betonowy oporowy 15x22cm

pobocze gruntowe

ława betonowa z oporem  C12/15 gr. 15 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
krawężnik betonowy oporowy 15x22cm

pobocze gruntowe

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

kostka betonowa gr. 8 cm

niezwiązanego C90/3 0-31,5mm wg. PN-EN-

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

kostka betonowa gr. 8 cm

niezwiązanego C90/3 0-31,5mm wg. PN-EN-
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SKALA 1:50PRZEKRÓJ NORMALNY 1

Trasa 1: km 0+000 - 0+008,00;
Trasa 3: km 0+000 - 0+008,00;

0.002% 2%6% 6%

2% 0.002% 2% 6%

SKALA 1:50PRZEKRÓJ NORMALNY 4
 km 0+443,42 - 0+470,69;
km 0+070,80 - 0+102,77;

Trasa 1:
Trasa 4:


