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Uprawnienia autorow i sprawdzajacych.
Przynaleznos¢ do PIIB autoréw i sprawdzajgcych.

Pismo Orange Polska nr TODDRA-10833-42/14/AR z dnia 18.03.2014 w sprawie
przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang nawierzchnig
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Nowograéd.

¢ Opinia GN.11-6630.359.2014 z dnia 21.05.2014r. ZUDP w tomzy;
¢ Kopie uzgodnien branzowych.
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. CZESC OPISOWA
do

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zadania inwestycyjnego:

Przebudowa i rozbudowa dr6g gminnych we wsi ptaki, gm. Nowogrod
- droga gminna nr 105844B — odcinek dtugosci 184,77 m,

- droga gminna nr 129029B — odcinek dtugosci 736,27 m,
- droga gminna nr 129030B — odcinek dtugosci 239,45 m,
- droga gminna nr 129031B — odcinek dtugosci 324,93 m.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* & & o

Umowa z Gming Nowogréd.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r.);

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,
z 2004 r.);

Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

Pismo Orange Polska nr TODDRA-10833-42/14/AR z dnia 18.03.2014 w sprawie
przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z projektowang nawierzchnig
drog gminnych nr 105844B, 129029B, 129030B i 129031B w miejscowosci Ptaki, gm.
Nowograéd.

Opinia GN.II-6630.359.2014 z dnia 21.05.2014r. ZUDP w tomzy;

Wtérnik mapy zasadniczej terenu inwestycji;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Burmistrz Miasta Nowogrod z siedzibg w Nowogrodzie, ul. tomzynska

41.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa i rozbudowa n/w drég gminnych:

- droga gminna nr 105844B (trasa 1) — na odcinku: od krawedzi nawierzchni bitumicznej
drogi woj. Nr 648 do skrzyzowania z drogg gminng nr 129029B — odcinek dtugosci 184,77 m;
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- droga gminna nr 129029B (trasa 2) — na odcinku: od skrzyzowania z drogg gminng nr
105844B do wysokosci granicy dziatek nr ewid.: 1194 (obreb Ptaki) i 44 (obreb Baliki) —
odcinek dtugosci 736,27 m;
- droga gminna nr 129030B (trasa 3) - na odcinku: od krawedzi nawierzchni bitumicznej
drogi woj. Nr 648 do skrzyzowania z drogg gminng nr 129029B — odcinek dtugosci 239,45 m;
- droga gminna nr 129031B (trasa 4) - na odcinku: od skrzyzowania z drogg gminng nr
129029B do konca drogi — odcinek dtugosci 324,93 m.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

e Dbranza drogowa
- przebudowe i rozbudowe istniejgcej nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z ptyt
drogowych betonowych szesciokgtnych (,trylinka”),
- przebudowe istniejgcych zjazdéw na posesje i drogi boczne,

e branza telekomunikacyjna:
- przebudowe kabli telefonicznych (kable miedziane rozdzielcze) ORANGE S.A. doziemnych
poza obreb projektowanej drogi na tgcznej dtugosci ok. 150 m,
- demontaz kabli ziemnych przytgczeniowych na tgcznej dtugosci ok. 558 m.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Potozenie terenu i ogdlna charakterystyka.

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie wsi Ptaki, gmina Nowogrod.
Zakresem opracowania objeto dziatki istniejgcych pasoéw drogowych: 1134, 83/5, 1130,
1131, 1132, 5/2, 5/7, 4127, 13/8, 1133, oraz czesci dziatek nie wchodzacych w pas drogowy
(do podziatu i wywtaszczenia): 83/1, 84, 1, 78, 2/10, 3/7, 20/5, 20/7, 20/9, 5/9, 9/6 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji ww drog.

Drogi na odcinkach objetych opracowaniem przebiegaja w terenie réwninnym przez
tereny porosniete lasami sosnowymi w sgsiedztwie pojedynczej lub zwartej zabudowy
letniskowej. Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi 3,41 m (od rzednej 102,51
m n.p.m. w km 0+075 trasa 3 do rzednej 91,10 m n.p.m. w km 0+324,93 trasa 4).

4.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

a) droga gminna Nr 105844B, w km 0+000 — 0+184,77:
droga posiada nawierzchnie gruntowg (miejscami ulepszona zwirem) w ztym stanie
technicznym, szerokosci 3,5-5,0m, z wieloma nieréwnosciami, bez wyraznych
poboczy oraz zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych,
- droga przebiega w obustronnym sasiedztwie laséw sosnowych (siedlisko borowe),
- wkm od ok. 0+119 do konca odcinka (strona P) znajduje sie pojedyncza zabudowa
letniskowa,
- posesje od strony drogi ogrodzone ptotem z siatki metalowej na cokole betonowym,
- szeroko$c¢ pasa drogowego wynosi 9,0 m, z tego jezdnia to w zasadzie wyjezdzony
pas gruntu o szerokosci 3,5-5,0 m.
- wody opadowe sptywajg naturalnie na przylegty teren,
- w pasie drogowym przebiega:
- kablowa linia telekomunikacyjna,
- kablowa linia energetyczna,
- wodocigg rozdzielczy.
b) droga gminna Nr 129029B w 0+000 — 0+736,27:
- droga posiada nawierzchnie gruntowg (miejscami ulepszong zwirem) w ztym stanie
technicznym szerokosci 3,5 - 5,0 m, z wieloma nieréwnosciami, bez wyraznych
poboczy oraz zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych,
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- droga przebiega w obustronnym sasiedztwie laséw sosnowych (siedlisko borowe),

- wkm ok.: 0+000 do 0+165 oraz ok. 0+375-0+736,67 (strona P) znajduje sie
zabudowa letniskowa - dziatki porosniete sg drzewami iglastymi,

- posesje od strony drogi ogrodzone sg ptotami ze sztachet bgdz siatki metalowej na
cokole betonowym,

- szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 9,0 m,

- wody opadowe sptywajg naturalnie na przylegty teren,

- w pasie drogowym przebiegaja:

- kablowe linie telekomunikacyjne,

- kablowa linia energetyczna,

- napowietrzna linia energetyczna — przejscia poprzeczne,

- wodocigg rozdzielczy.

c) droga gminna Nr 129030B w km 0+000 — 0+239,45:

droga posiada nawierzchnie gruntowg (miejscami ulepszong zwirem) w ztym stanie
technicznym szerokosci 3,5 - 5,0 m, z wieloma nieréwnosciami, bez wyraznych
poboczy oraz zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych,

- droga przebiega w obustronnym sasiedztwie laséw sosnowych (siedlisko borowe),

- szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 9,0 m,

- wody opadowe sptywajg naturalnie na przylegty teren,

- w pasie drogowym przebiega:

- wodocigg rozdzielczy.
d) droga gminna Nr 129031B w 0+000 — 0+324,93:
droga posiada nawierzchnie gruntowg (miejscami ulepszong zwirem) w ztym stanie
technicznym szerokosci 3,5 - 5,0 m, z wieloma nieréwnosciami, bez wyraznych
poboczy oraz zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych,

- w km ok. 0+000 - 0+100 droga przebiega w obustronnym sasiedztwie laséw
sosnowych (siedlisko borowe),

- wkm ok. 0+100 - 0+280 strona P las sosnowy a strona L pojedyncze budynki
letniskowe oraz ogrodzony i zagospodarowany Osrodek Polskiego Komitetu Pomocy
Spotecznej w Ltomzy oraz Osrodek Caritas Bliznim w tomzy, (dziatki porosniete sg
drzewami iglastymi),

- wkm ok. 0+280 do 0+324,93 (strona P) znajduje sie ogrodzony i zagospodarowany
Osrodek Charytatywno-Opiekunczy Caritas Diecezji tomzynskiej,

- posesje od strony drogi ogrodzone sg ptotami ze sztachet bgdz siatki metalowej na
cokole betonowym,

- szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 4,0 — 5,0 m, (jezdnia czes$ciowo poza pasem
drogowym),

- wody opadowe sptywajg naturalnie na przylegty teren,

- w pasie drogowym przebiega:

- kablowa linia telekomunikacyjna,
- kablowa linia energetyczna,
- wodocigg rozdzielczy.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. Rozwigzania drogowe.

Zaprojektowano drogi o n/w parametrach technicznych:
- klasa drogi — dojazdowa D,
- predkosc¢ projektowa — 30 km/h,
- obcigzenie ruchem — KR1,

Trasa 1 km 0+000,00 — 0+025,00, km 0+157,27 — 0+184.,77
Trasa 2 km 0+000,00 — 0+026.,85, km 0+286.,93 — 0+350,73, km 0+692,00 — 0+736.27
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Trasa 3 km 0+000,00 — 0+025.00, km 0+211,86 — 0+239.45
Trasa 4 km 0+000,00 — 0+027.65
- przekroj poprzeczny — szlakowy,
- szerokosc¢ jezdni — 5,0 m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej — 2% (daszkowy),
- pobocza—-2x0,75m,
- spadek poboczy — 2% (od jezdni),
Trasa 1 km 0+045,00 —0+137,27
Trasa 2 km 0+046.85 - 0+266,93, km 0+370,73 — 0+423.,42, km 0+490.67 - 0+672,00
Trasa 3 km 0+050,00 - 0+191.86
Trasa 4 km 0+047.65 — 0+050,88, km 0+122,77 — 0+260.,87
- przekroj poprzeczny — szlakowy,
- szerokosc jezdni — 3,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej — 2% (daszkowy),
- pobocza—-2x 1,50 m,
- spadek poboczy — 2% (od jezdni),
Trasa 4 km 0+285,87 — 0+324.,93
- przekroj poprzeczny — szlakowy,
- szerokosc¢ jezdni — 4,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej — 2% (daszkowy),
- pobocza - prawostronne —0,75 m,
- lewostronne - 1,50 m,
- spadek poboczy — 2% (od jezdni),
Trasa 2 km 0+443.42 - 0+470,69
- przekroj poprzeczny — szlakowy,
- szerokosc¢ jezdni — 3,75 m,
- spadek poprzeczny jezdni na tuku — 2% (daszkowy),
- pobocza—-2x 1,50 m,
- spadek poboczy — 2% (od jezdni),
Trasa 4 km 0+047.65 — 0+050,88, km 0+122,77 — 0+260.,87
- przekroj poprzeczny — szlakowy,
- szerokosc¢ jezdni — 4,10 m,
- spadek poprzeczny jezdni na tuku — 4% (jednostronny),
- pobocza—-2x 1,50 m,
- spadek poboczy — prawostronne 6% (od jezdni),
- lewostronne — 4% (do jezdni).
Na odcinkach nie wymienionych wyzej zastosowano proste przejsciowe tgczace odcinki
drogi 0 zmienionych parametrach (szeroko$¢, pochylenie poprzeczne).

Drogi w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac sie w istniejgcy
przebieg drogi. Korekty trasy wystepujg jedynie w celu zwigkszenia ptynnosci drogi i
dostosowania jej parametréw do obowigzujgcych przepiséw.

a) droga gminna Nr 105844B, km 0+000 — 0+184,77 (trasa 1):

Poczatek trasy przyjeto na krawedzi jezdni nawierzchni bitumicznej drogi
wojewddzkiej Nr 648 (km rob. 0+000,00), a koniec w osi istniejgcej nawierzchni gruntowej na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 129029B (km rob. 0+184,77).

Droga na catym odcinku przebiega w linii prostej, bez zataman osi trasy.

Na odcinku km 0+000 — 0+025,00 oraz km 0+157,27 do konca trasy zaprojektowano jezdnie
szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m kazde. Na pozostatym odcinku
zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokosci 1,50 m
kazde.

Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z drogg wojewddzka zaprojektowano jako
skrzyzowanie zwykie trojwlotowe. Krawedz jezdni na skrzyzowaniu wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach R=8,0 m.
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Krawedz jezdni na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 109029B po stronie prawej wyokraglono
tukiem kotowym o promieniu R=10 m. WIloty drog wewnetrznych na to skrzyzowanie (drogi
na dziatkach o nr ewid. 13/8 i 1133) zaprojektowano jako zjazdy publiczne o szerokosci
nawierzchni 3,5 m z wyokragleniem krawedzi jezdni tukami kotowymi o promieniach R=5,0
m.

b) droga gminna Nr 129029B, km 0+000 — 0+736,27 (trasa 2):

Poczatek trasy przyjeto w osi skrzyzowania z drogg gminng nr 105844B (km rob.
0+000,00), a koniec w osi istniejacej nawierzchni gruntowej na wysokosci granicy dziatek nr
ewid.: 1194 (obreb Ptaki) i 44 (obreb Baliki) (km rob. 0+736,27).

W ciggu osi drogi zaprojektowano 5 zataman osi trasy o katach zwrotu od 0,4172
grada do 13,3580 grada. Sposrod tych zataman trzy zatamania wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach od R=80 m do R=500 m, dwa zatamania pozostawiono bez
wyokraglenia tukami kotowymi (katy zwrotu 0,4190 i 04172 grada).

Droga gminna nr 129029B na odcinku objetym opracowaniem krzyzuje sie z drogami
gminnymi nr 105844B, 129030B i 129031B. Opisy rozwigzan poszczego6lnych skrzyzowan
zawarto w punktach dot. w/w dr6g gminnych.

Na odcinkach km 0+000 — 0+026,85, km 0+296,93 — 0+350,73 oraz km 0+692,00 do konca
trasy tj. w rejonach w/w skrzyzowan zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0 m z
obustronnymi poboczami szer. 0,75 m kazde. Na pozostatym odcinku zaprojektowano
jezdnie szerokosci 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokosci 1,50 m kazde.

c) droga gminna Nr 129030B, km 0+000 — 0+239,45 (trasa 3):

Poczatek trasy przyjeto na krawedzi jezdni nawierzchni bitumicznej drogi
wojewddzkiej Nr 648 (km rob. 0+000,00), a koniec w osi projektowanej nawierzchni na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 129029B (km rob. 0+239,45).

Droga na catym odcinku przebiega w linii prostej, bez zataman osi trasy.

Na odcinku km 0+000 — 0+025,00 oraz km 0+211,86 do konca trasy zaprojektowano jezdnie
szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m kazde. Na pozostatym odcinku
zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokosci 1,50 m
kazde.

Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z drogg wojewddzka zaprojektowano jako
skrzyzowanie zwykie trojwlotowe. Krawedz jezdni na skrzyzowaniu wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach R=8,0 m.

Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z drogg gminng nr 129029B zaprojektowano jako
skrzyzowanie zwykie trojwlotowe. Krawedz jezdni na skrzyzowaniu wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach R=6,0 m.

d) droga gminna Nr 129031B, km 0+000 — 0+324,93 (trasa 4):

Poczatek trasy przyjeto w osi skrzyzowania z drogg gminng nr 129029B (km rob.
0+000,00), a koniec w osi istniejgcej nawierzchni gruntowej w odlegtosci 6,60 m przed
granicg dziatek nr ewid.: 5/7 i 5/8 (obreb Ptaki) (km rob. 0+324.93).

W ciggu osi drogi zaprojektowano 3 zatamania osi trasy o katach zwrotu 40,5984
grada, 0,5952 grada i 0,8568 grada. Sposréd tych zataman pierwsze wyokrgglono tukiem
kotowym o promieniu R=50 m, dwa pozostate zatamania pozostawiono bez wyokraglenia
tukami kotowymi.

Na odcinku km 0+000 — 0+027,65 zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0 m z obustronnymi
poboczami szer. 0,75 m kazde. Na odcinku km 0+285,87 — 0+324,93 zaprojektowano
jezdnie szerokosci 4,50 m z poboczem prawostronnym szer. 0,75 m i poboczem
lewostronnym szerokosci 1,50 m. Na pozostatym odcinku zaprojektowano jezdnie szerokosci
3,50 m z obustronnymi poboczami szerokosci 1,50 m kazde.

Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z drogg gminng nr 129029B zaprojektowano jako
skrzyzowanie zwykie trojwlotowe. Krawedz jezdni na skrzyzowaniu wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach R=6,0 m.

W zwigzku z tym, ze droga gminna nr 129031B jest drogg bez przejazdu (,$lepa”) na jej
koncu zaprojektowano miejsce do zawracania o wymiarach 20,0x20,0 m.

Przebudowa i rozbudowa drog gminnych we wsi Ptaki
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Parametry projektowanych zataman osi tras i tukow kotowych pokazano w tabelach na
projekcie zagospodarowania terenu.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazddéw na
posesje i drogi wewnetrzne.

Ponizej zestawiono lokalizacje istniejgcych zjazdéw do przebudowy.

Lokalizacja Charakterystyka zjazdu Roboty ziemne
szer. powierzchnia UWAGI
Lp.[km| hm |strona| typ | jezdni QJ‘;V;WZ W (m3) | N (m3)
(m) (m?)
Trasa 1
110/[12350| P |03.82| 3,50 14,40 0,72
2 154,40 | P |03.82| 3,50 11,95 1,43
Trasa 2
1 10,30 L |03.82] 3,50 8,65 0,45
2 30,25 P [03.82| 3,50 15,40 1,54
3 74,70 L |03.82| 3,50 15,20 1,07
4 75,10 P [03.85| 3,50 17,60 1,80
5 94,30 L |03.85| 3,50 16,20 1,55
6 95,85 P [03.82| 3,50 15,20 1,52
7 131,40 | P |03.85| 3,50 16,55 1,15
8 146,70 | P |03.82| 3,50 16,45 1,21
9 151,40 | P |03.82| 3,50 16,45 1,21
10 333,00 L |03.82| 3,50 11,70 1,17
11 391,70 | P |03.82| 3,50 16,20 1,13
12 43715| P |03.82| 3,50 15,00 0,60
13 512,40 | P |03.85| 3,50 14,70 0,73
14 52345 | L |03.82| 3,50 17,90 0,89
15 536,65| P |03.82| 3,50 14,00 0,70
16 549,05| P |03.82| 3,50 14,70 0,73
17 590,85| L |03.85| 3,50 16,65 1,66
18 619,70 | L |03.82| 3,50 16,45 1,64
19 619,70| P |03.82| 3,50 16,45 1,64
20 637,60 | P |03.82| 3,50 16,55 0,66
21 647,80 | P |03.82| 3,50 16,55 0,55
22 665,95 | P |03.82| 3,50 15,80 0,47
23 670,80 | P |03.82| 3,50 15,80 0,47
24 699,00 | P |03.85| 3,50 12,80 0,64
25 70090 | L |03.82| 3,50 12,90 0,68
Trasa 3
1] |16260]| L [03.85] 350 | 17,15 | | 085 |
Trasa 4
1] |9325| L [03.85] 350 | 19,35 | | 3,87 |
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2 107,10 | L |03.82| 3,50 12,50 0,87
3 109,70 | P |03.85| 3,50 15,20 1,62
4 13355 | L |03.82| 3,50 12,50 0,45
5 14330 | L |03.82| 3,50 12,50 0,45
6 159,85 | L |03.82| 3,50 11,80 0,35
7 19520 | L |03.82| 3,50 16,65 1,65
8 20325| P [03.85] 3,50 15,40 1,54
9 20860 | L |03.82] 3,50 16,20 0,81
10 273,40 | L [03.82] 3,50 12,80 0,51
11 281,90 P [03.82] 3,50 12,50 0,62

RAZEM | 582,75 | 11,49 | 30,11

Omawiane rozwigzania oraz lokalizacje projektowanych i przebudowywanych
zjazdow pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowang niwelete drog gminnych nr 105844B i 129030B w km od 0+000,00
dowigzano do rzednych krawedzi nawierzchni bitumicznej drogi wojewoddzkiej Nr 648.

Niwelety projektowanych drég gminnych wyniesiono w stosunku do rzednych
istniejacych na wysokos¢ 15-35 cm. Plynnosé niwelet uzyskano przez nadanie im spadkéw
podtuznych od 0,310% do 3,105% gwarantujgcych prawidtowe odwodnienie jezdni.
Do wyokraglenia zataman wypuktych zastosowano tuki o promieniach od R=750 m do
R=9000 m, natomiast do wyokraglenia zataman wklestych zastosowano tuki o promieniach
od R=500 m do R=5000 m.

Na podstawie prognozy ruchu (ruch KR1) oraz badan podfoza gruntowego (kat. G1)
zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni:

- trasa 1 km 0+000,00 — 0+008,00, trasa 3 km 0+000 - 0+008,00,

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 — gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 — gr. 5 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22W wg PN-EN
13108-1 —gr. 5cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5

- trasa 1 km 0+008,00 — 0+184,77, trasa 2 km 0+000 — 0+736,26, trasa 3 km 0+008,00 —
0+236,95, trasa 4 km 0+000 — 0+102,77
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 — gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 — gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5
C90/3 wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm,

- trasa 4 km 0+102,77 — 0+324,93
e Kkostka betonowa —gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5
C90/3 wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm,

Zmiana konstrukcji nawierzchni — zmiana nieistotna w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo Budowlane.
Adam tazarski
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Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
oporowym 15x22 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu B15.

Nawierzchnie zjazdow indywidualnych na posesje wg KPED 03.82 nalezy wykonaé¢ z
mieszanki kruszywa niezwigzanego niekruszonego (pospétka) wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — grub. 15 cm,

Pobocza nalezy uzupetni¢ gruntem kategorii G1 (pospoétka).

Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni i poboczy projektowanych drég zaprojektowano
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne poza korone drogi.

5.2. Rozwigzania branzy telekomunikacyjnej.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbiérka i budowa doziemnych kabli
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w pasie drogowym dr6g gminnych w miejscowosci
Ptaki gm. Nowogrod. W projekcie przewidziano usuniecie kolizji poprzez przebudowe kabli
po nowej trasie. Uwzgledniono rowniez przetgczenie kabli.

Stan istniejacy

W obrebie przebudowywanych drég gminnych w m. Ptaki gm. Nowogrdd znajduje sie sie¢
telefoniczna (kable miedziane rozdzielcze) Orange Polska S.A.
Ww. kable kolidujg z koncepcjg przebudowy drogi.

Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe kabla doziemnego XzTKMXpw 15x4x0,8 poza obreb
projektowanej drogi na tacznej dtugosci 150 m. Projektuje sie réwniez przetozenie
kolidujgcych kabli poza obreb projektowanej drogi.

W zwigzku ze zmiang geometrii drogi, projektowang nowg nawierzchnig (pod ktorg
znalaztyby sie kable doziemne), projektuje sie przebudowe ww. kabli w pasie pobocza. Ze
wzgledu na przewidywane trudnosci z odkopywaniem istniejgcych kabli oraz ze wzgledu na
znaczng diugos$¢ kabla znajdujgcego sie pod projektowang jezdnig projektuje sie utozenie
nowego kabla doziemnego typu XzTKMXpw 15x4x0,8 poza obreb projektowanej drogi.
Projektowane kable nalezy potaczy¢ z istniejgca siecig poza obszarem kolizji.

Przebudowe kabli nalezy wykona¢ wg rys nr 1, 1A, 2, 2A, 4 i 4A Projektu Budowlano-
Wykonawczego branzy telekomunikacyjnej. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym
lub z wjazdami kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Kable ziemne sieci miejscowej powinny byé utozone w miare rownolegle do osi drogi. Kabel
ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie
poziomej wynoszacym co najmniej 0,3 %. W wypadku uktadania dwoch lub wiecej kabli
miejscowych obok siebie powinny one przebiega¢ w wykopie réwnolegle wzgledem siebie,
bez krzyzowania, z zachowaniem promieni wygiecia przy uktadaniu réwnemu min. 10-ciu
Srednicom kabla. Gtebokos¢ utozenia kabla rozdzielczego i abonenckiego w ziemi liczona od
powierzchni do powtoki kabla nie powinna by¢ mniejsza od 0,8 m. W potowie gtebokosci
posadowienia kabla nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem
,<Jwaga kabel”

Przy ztgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

Po zmontowaniu kabli i wykonaniu kompletu pomiaréw odcinki kabli przewidziane do
likwidacji nalezy zdemontowac lub w przypadku braku takiej mozliwosci, pozostawi¢ w ziemi.
Przetgczenie kabli wykona¢ w sposéb zapewniajacy w miare bezprzerwowg prace taczy.
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5.3. Pozostate urzadzenia obce

Oprécz urzgdzen przewidzianych do przebudowy w pasie drogowym wystepujg obecnie

nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

e sie¢ wodociggowa;

e sieci energetyczne kablowe;
W zwigzku z tym, ze projektowane drogi bedg posiadaty nawierzchnie rozbieralng, na
odcinkach kolidujgcych nie przewiduje sie przebudowy urzgdzenh podziemnych.
UWAGA:
Pod projektowang nawierzchnig drogi gminnej nr 129031B (trasa 4) zgodnie z
uzgodnieniami pozostaje kablowa linia energetyczna budowana w latach 70 ub. wieku.
Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych winien wykonaé przekopy prébne w
celu sprawdzenia jej lokalizacji oraz gtebokosci utozenia.

Przebieg projektowanej drogi zostat uzgodniony z wifascicielami lub zarzgdcami w/w
urzadzen.

5.4. Zielen.

W zwigzku z planowang przebudowsg i rozbudowg drog gminnych zachodzi koniecznosc¢
usuniecia 8 drzew.

numer drzewa obwaod pnia srednica pnia .
wg ple_mu gatunek drzewa (cm) (cm) uwagi
sytuacyjnego
1 sosna 44; 85 14; 28 2 pnie
2 sosna 72 23
3 dab 60 19
4 sosna 52 17
5 sosna 95 30
6 sosna 40 13
7 sosna 65 21
8 sosna 60 19

Lokalizacje drzew do wycinki pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

5.4. Wywltaszczenia

Analiza szerokosci pasa drogowego

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie réwninnym przez teren
zabudowany wsi. Istniejgca szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi:
- droga gminna Nr 105844B - szeroko$¢ pasa drogowego na catej diugosci drogi - 9,0 m
- droga gminna Nr 129029B - szeroko$¢ pasa drogowego na catej diugosci drogi - 9,0 m
- droga gminna Nr 129030B - szeroko$¢ pasa drogowego na catej diugosci drogi - 9,0 m
- droga gminna Nr 129031B - szeroko$¢ pasa drogowego: w km 0+004,75 — 0+196,91 — 4,0
m, w km 0+196,91 - 0+324,93 — 5,0 m.

Pas drogowy na dtugosci zabudowanych posesji obudowany jest ogrodzeniami
przylegtymi do drogi ustawionymi na granicy lub poza pasem drogowym.

Zabudowa (gtéwnie letniskowa) wystepuje w bezposrednim sgsiedztwie po obu stronach
drogi.
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Uwzgledniajgc istniejgce warunki terenowe oraz projektowane parametry drog gminnych
zaprojektowano nastepujgca szerokos¢ paséw drogowych:
- droga gminna Nr 105844B - szeroko$¢ pasa drogowego - 9,0 m — wywtaszczenia jedynie w
rejonach skrzyzowan,
- droga gminna Nr 129029B - szerokos¢ pasa drogowego - 9,0 m — wywtaszczenia jedynie w
rejonach skrzyzowan,
- droga gminna Nr 129030B - szeroko$¢ pasa drogowego - 9,0 m — wywtaszczenia jedynie
w rejonach skrzyzowan,
- droga gminna Nr 129031B - szerokosc¢ pasa drogowego:

- w km 0+004,75 — 0+050,88 — 9,50 m,

- w km 0+050,88 — 0+122,77 — szeroko$¢ zmienna 8,25 — 13,95 m,

-wkm 0+122,77 — 0+179,02 — szerokos$¢ 8,25 m,

- w km 0+179,02 — 0+285,87 — szerokos¢ zmienna 8,25 — 8,70 m,

- w km 0+285,87 - 0+324,93 — szerokos¢ zmienna 8,25 — 24,90 m.
W zwigzku z tym, Ze istniejgca i projektowana szeroko$¢ pasa drogowego nie spetnia
wymagan zawartych w §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 lipca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r.) dla drogi klasy D, zgodnie z
§7 ust. 2 w/w Rozporzadzenia przeprowadzono analize, w wyniku ktérej ustalono:
- projektowana szeroko$¢ pasa drogowego zapewnia mozliwos¢é umieszczenia elementéw
drogi i urzadzen z nig zwigzanych, oraz elementow niezbednej infrastruktury technicznej,
- znaczna czes$¢ posesji ogrodzona jest od strony drogi ogrodzeniem trwatym — ogrodzenia
z siatki lub sztachet drewnianych na stupkach stalowych, z cokotem betonowym, a w
niewielkiej odlegtosci od granicy pasa usytuowane sg budynki mieszkalne i gospodarcze,
- w ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie docelowego odwodnienia,
- droge wysokosciowo dostosowano do przylegtego terenu,
- na odcinku objetym analizg bezposrednio poza granicami projektowanego pasa drogowego
nie wystepuje wartosciowe zadrzewienie, ale drogi potozone sg na terenach lesnych,
- w poditozu wystepujg grunty nosne, wody gruntowej do gtebokosci 1,0 m nie nawiercono,
- przewidywane obcigzenie ruchem nie powinno powodowaé nadmiernego hatasu, wibracji i
zanieczyszczenh powietrza.
W wyniku przeprowadzonej analizy, ze wzgledu na bardzo trudne warunki terenowe i
istniejgce zagospodarowanie przylegtych posesji zdecydowano sie na odstgpienie od
zapisow §7 ust. 1 Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca
1999 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r.) i zaprojektowano poszerzenie pasa
drogowego do szerokosci jw. jedynie w miejscach niezbednych do prawidtowej realizacji i
funkcjonowania drogi.

Zakres wywlaszczen.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach o nr ewid.:
- dziatki istniejacych paséw drogowych drog gminnych: 132, 175, 105, 83/5.
- dziatki do czasowego zajecia: 4127 (pas drogowy drogi. wojewddzkiej), 1133, 13/8 (pasy
drogowe drég gminnych wewnetrznych)
- czesci dziatek nie wchodzgcych w pas drogowy (do podziatu i wywtaszczenia): 84, 83/1,
9/6, 1, 78, 2/10, 3/7, 5/9, 20/5, 20/7, 20/9;
Ponizej zestawiono przyblizong powierzchnie dziatek do wywtaszczen:

Lp. Numer dziafki Przyblizona powierzchnia (m?)
1 84 12,43; 5,77
2 83/1 12,45
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3 9/6 6,65

4 1 12,57;12,52

5 78 12,52

6 2/10 12,51

7 3/7 500,11

8 5/9 373,02

9 20/5 13,15; 750,57

10 20/7 119,40

11 20/9 64,61
RAZEM 1908,28

Projektowane granice pasa drogowego (linie rozgraniczajgce) pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu (planie sytuacyjnym).

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu w granicach opracowania: 14.132,68 m2,
w tym: - powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych —8119,18 m2,
- powierzchnia zjazdéw zwirowych — 582,75 m2,
- pobocza gruntowe — 4061,01 m2,
- Zzielen — 1369,74 m2.

7. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym zlokalizowana jest niniejsza inwestycji nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. W granicach opracowania nie znajduje sie zaden obiekt podlegajacy ochronie.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktdérym zlokalizowana jest niniejsza inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu gérniczego.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Z uwagi na rodzaj, skale i zakres przedsiewziecia oraz przewidziane do wdrozenia
rozwigzania chronigce Srodowisko, w/w obszary Natura 2000 nie znajdg sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia —rozbudowa i przebudowa drogi nie znajduje sie
w katalogu zagrozeh tych obszaréw- a poza tym inwestycja nie zmieni charakteru
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uzytkowania terenu (nadal bedzie to pas drogowy). W zwigzku z tym realizacja planowanego
przedsiewziecia:
- nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat dla
ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000,
- nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone
(ptaki, ssaki, ryby, bezkregowce),
- nie pogorszy integralnosci kazdego z obszardw i jego powigzan z innymi obszarami
Natura 2000.

OPRACOWALI:
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10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W nawigzaniu do tresci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22
wrzesnia 2015 r. zmieniajgcego rozporzgdzenia w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 pazdziernika 2015, poz. 1554) oraz na podstawie
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinne odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r., poz. 430 z p6z. zmianami) dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na mato skomplikowany charakter i forme zaprojektowanych rozwigzan
przyjeto, ze obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w projektowanych granicach pasa
drogowego (linie rozgraniczajace teren) oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu
(rys. 2/1 — 2/4) linig przerywang koloru czerwonego. Projektowane rozwigzania zapewniaja
poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania uzasadnionych intereséw oséb
trzecich i nie ograniczajg dostepu do drog publicznych. Nie przewiduje sie tez negatywnego
oddziatywania obiektu na dziatki sasiednie. Nie wystgpig bezposrednie i posrednie
oddziatywania przedsiewziecia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne lub zastugujace
na wyeksponowanie punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie wystepujg w obrebie pasa
drogowego i jego bezposrednim sgsiedztwie.

OPRACOWAL.:
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OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz.U.Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zmianami),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt:

Przebudowa i rozbudowa drég gminnych we wsi Ptaki, gm. Nowogréd
- droga gminna nr 105844B — odcinek dtugosci 184,77 m,

- droga gminna nr 129029B — odcinek dtugosci 736,27 m,
- droga gminna nr 129030B — odcinek dtugosci 239,45 m,
- droga gminna nr 129031B — odcinek dtugosci 324,93 m.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza | funkcja Imie i nazwisko ergg;aivrzglen Podpis

autor mgr inz. UAN.7342-38/92

- Adam tazarski PDL/BD/1800/01
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© | sprawdz Ta%ru'gzz' UAN.7342-113/92
ajacy Nowakowski PDL/BD/0349/03

tomza, dnia 31.05.2014r.
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IIl. CZESC OPISOWA
do

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

DROGOWEGO

zadania inwestycyjnego:

Przebudowa i rozbudowa dr6g gminnych we wsi ptaki, gm. Nowogrod
- droga gminna nr 105844B — odcinek dtugosci 184,77 m,

- droga gminna nr 129029B — odcinek dtugosci 736,27 m,
- droga gminna nr 129030B — odcinek dtugosci 239,45 m,
- droga gminna nr 129031B — odcinek dtugosci 324,93 m.

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

1.1. Istniejgce zainwestowanie terenu

a) droga gminna Nr 105844B, km 0+000 — 0+184,77:
droga posiada nawierzchnie gruntowg (miejscami ulepszona zwirem) w ztym stanie
technicznym, szerokosci 3,5-5,0m, z wieloma nieréwnosciami, bez wyraznych
poboczy oraz zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych,
- droga przebiega w obustronnym sasiedztwie laséw sosnowych (siedlisko borowe),
- wkm od ok. 0+119 do konca odcinka (strona P) znajduje sie pojedyncza zabudowa
letniskowa,
- posesje od strony drogi ogrodzone ptotem z siatki metalowej na cokole betonowym,
- szeroko$c¢ pasa drogowego wynosi 9,0 m, z tego jezdnia to w zasadzie wyjezdzony
pas gruntu o szerokosci 3,5-5,0 m.
- wody opadowe sptywajg naturalnie na przylegty teren,
- w pasie drogowym przebiega:
- kablowa linia telekomunikacyjna,
- kablowa linia energetyczna,
- wodocigg rozdzielczy.
b) droga gminna Nr 129029B, km 0+000 — 0+736,27:
droga posiada nawierzchnie gruntowg (miejscami ulepszona zwirem) w ztym stanie
technicznym szerokosci 3,5 - 5,0 m, z wieloma nieréwnosciami, bez wyraznych
poboczy oraz zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych,
- droga przebiega w obustronnym sasiedztwie laséw sosnowych (siedlisko borowe),
- wkm ok.: 0+000 do 0+165 oraz ok. 0+375-0+736,67 (strona P) znajduje sie
zabudowa letniskowa - dziatki porosniete sg drzewami iglastymi,
- posesje od strony drogi ogrodzone sg ptotami ze sztachet bgdz siatki metalowej na
cokole betonowym,
- szeroko$c¢ pasa drogowego wynosi 9,0 m,
- wody opadowe sptywajg naturalnie na przylegty teren,
- w pasie drogowym przebiegaja:
- kablowe linie telekomunikacyjne,
- kablowa linia energetyczna,
- napowietrzna linia energetyczna — przejscia poprzeczne,
- wodocigg rozdzielczy.
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c) droga gminna Nr 1290308, km 0+000 — 0+239,45:
droga posiada nawierzchnie gruntowg (miejscami ulepszong zwirem) w ztym stanie
technicznym szerokosci 3,5 - 5,0 m, z wieloma nieréwnosciami, bez wyraznych
poboczy oraz zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych,

- droga przebiega w obustronnym sasiedztwie laséw sosnowych (siedlisko borowe),

- szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 9,0 m,

- wody opadowe sptywajg naturalnie na przylegty teren,

- w pasie drogowym przebiega:

- wodocigg rozdzielczy.
d) droga gminna Nr 129031B, km 0+000 — 0+324,93:
droga posiada nawierzchnie gruntowg (miejscami ulepszong zwirem) w ztym stanie
technicznym szerokosci 3,5 - 5,0 m, z wieloma nieréwnosciami, bez wyraznych
poboczy oraz zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych,

- w km ok. 0+000 - 0+100 droga przebiega w obustronnym sasiedztwie laséw
sosnowych (siedlisko borowe),

- wkm ok. 0+100 - 0+280 strona P las sosnowy a strona L pojedyncze budynki
letniskowe oraz ogrodzony i zagospodarowany Osrodek Polskiego Komitetu Pomocy
Spotecznej w Ltomzy oraz Osrodek Caritas Bliznim w tomzy, (dziatki porosniete sg
drzewami iglastymi),

- wkm ok. 0+280 do 0+324,93 (strona P) znajduje sie ogrodzony i zagospodarowany
Osrodek Charytatywno-Opiekunczy Caritas Diecezji tomzynskiej,

- posesje od strony drogi ogrodzone sg ptotami ze sztachet bgdz siatki metalowej na
cokole betonowym,

- szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 4,0 — 5,0 m, (jezdnia czes$ciowo poza pasem
drogowym),

- wody opadowe sptywajg naturalnie na przylegty teren,

- w pasie drogowym przebiega:

- kablowa linia telekomunikacyjna,
- kablowa linia energetyczna,
- wodocigg rozdzielczy.

1.2. Warunki gruntowo - wodne.

Istniejgce podtoze pod projektowane nawierzchnie stanowig grunty przepuszczalne,
piaski, piaski drobne i piaski pylaste. Korpus drogowy zbudowany jest z gruntéw
nasypowych, roznorodnych i przypadkowego pochodzenia. W wigkszosci sg to nasypy nie
budowlane z gruntéw przepuszczalnych, piaskéw i pospétek, niemniej jednak lokalnie na
odcinkach stwierdzono wystepowanie w korpusie domieszek gruntow spoistych, np: piaskow
i zwirbw zaglinionych oraz humusu.

Na podstawie wykonanych badan ustalono grupe nosnosci podtoza G1-G2.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE.

2.1. Dane wyjsciowe do projektowania.

W uzgodnieniu z inwestorem oraz na podstawie prognozy ruchu przyjeto nastepujace

parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi — dojazdowa D,
- predkosc¢ projektowa — 30 km/h,
- obcigzenie ruchem — KR1,
- przekroj poprzeczny — szlakowy,

- min. promien tuku kotowego w planie — 50 m,

- min. promien tuku kotowego niwelety:

- tuk wypukty — 300 m,
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- tuk wklesty — 300 m.
- szerokos¢ jezdni — 3,50 m,
- szerokos¢ poboczy — 2 x 1,50 m,

2.2. Projektowane rozbiorki.

W ramach niniejszego opracowanie przewidziano rozbiérke ogrodzenia ze sztachet
drewnianych dziatki nr ewid. 9/6 na odcinku dt. 7,75 m w rejonie skrzyzowania drog
gminnych nr 105844B i nr 129029B.

2.3. Rozwigzania sytuacyjne.

Drogi w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac sie w istniejgcy
przebieg drogi. Korekty trasy wystepujg jedynie w celu zwiekszenia ptynnosci drogi i
dostosowania jej parametrow do obowigzujgcych przepisdw.

a) droga gminna Nr 105844B, km 0+000 — 0+184,77 (trasa 1):

Poczatek trasy przyjeto na krawedzi jezdni nawierzchni bitumicznej drogi
wojewodzkiej Nr 648 (km rob. 0+000,00), a koniec w osi istniejgcej nawierzchni gruntowej na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 129029B (km rob. 0+184,77).

Droga na catym odcinku przebiega w linii prostej, bez zataman osi trasy.

Na odcinku km 0+000 — 0+025,00 oraz km 0+157,27 do konca trasy zaprojektowano jezdnie
szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m kazde. Na pozostatym odcinku
zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokosci 1,50 m
kazde.

Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z drogg wojewddzka zaprojektowano jako
skrzyzowanie zwykite trojwlotowe. Krawedz jezdni na skrzyzowaniu wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach R=8,0 m.

Krawedz jezdni na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 109029B po stronie prawej wyokraglono
tukiem kotowym o promieniu R=10 m. WIloty drog wewnetrznych na to skrzyzowanie (drogi
na dziatkach o nr ewid. 13/8 i 1133) zaprojektowano jako zjazdy publiczne o szerokosci
nawierzchni 3,5 m z wyokragleniem krawedzi jezdni tukami kotowymi o promieniach R=5,0
m.

b) droga gminna Nr 129029B, km 0+000 — 0+736,27 (trasa 2):

Poczatek trasy przyjeto w osi skrzyzowania z drogg gminng nr 105844B (km rob.
0+000,00), a koniec w osi istniejacej nawierzchni gruntowej na wysokosci granicy dziatek nr
ewid.: 1194 (obreb Ptaki) i 44 (obreb Baliki) (km rob. 0+736,27).

W ciggu osi drogi zaprojektowano 5 zataman osi trasy o katach zwrotu od 0,4172
grada do 13,3580 grada. Sposrod tych zataman trzy zatamania wyokraglono tukami
kotowymi o promieniach od R=80 m do R=500 m, dwa zatamania pozostawiono bez
wyokraglenia tukami kotowymi (katy zwrotu 0,4190 i 04172 grada).

Droga gminna nr 129029B na odcinku objetym opracowaniem krzyzuje sie z drogami
gminnymi nr 105844B, 129030B i 129031B. Opisy rozwigzan poszczego6lnych skrzyzowan
zawarto w punktach dot. w/w dr6g gminnych.

Na odcinkach km 0+000 — 0+026,85, km 0+296,93 — 0+350,73 oraz km 0+692,00 do konca
trasy tj. w rejonach w/w skrzyzowan zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0 m z
obustronnymi poboczami szer. 0,75 m kazde. Na pozostatym odcinku zaprojektowano
jezdnie szerokosci 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokosci 1,50 m kazde.

c) droga gminna Nr 129030B, km 0+000 — 0+239,45 (trasa 3):

Poczatek trasy przyjeto na krawedzi jezdni nawierzchni bitumicznej drogi
wojewddzkiej Nr 648 (km rob. 0+000,00), a koniec w osi projektowanej nawierzchni na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 129029B (km rob. 0+239,45).

Droga na catym odcinku przebiega w linii prostej, bez zataman osi trasy.

Na odcinku km 0+000 — 0+025,00 oraz km 0+211,86 do konca trasy zaprojektowano jezdnie
szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m kazde. Na pozostatym odcinku
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zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokosci 1,50 m
kazde.

Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z drogg wojewddzka zaprojektowano jako
skrzyzowanie zwykie trojwlotowe. Krawedz jezdni na skrzyzowaniu wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach R=8,0 m.

Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z drogg gminng nr 129029B zaprojektowano jako
skrzyzowanie zwykte trojwlotowe. Krawedz jezdni na skrzyzowaniu wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach R=6,0 m.

d) droga gminna Nr 129031B, km 0+000 — 0+324,93 (trasa 4):

Poczatek trasy przyjeto w osi skrzyzowania z droga gminng nr 129029B (km rob.
0+000,00), a koniec w osi istniejgcej nawierzchni gruntowej w odlegtosci 6,60 m przed
granicg dziatek nr ewid.: 5/7 i 5/8 (obreb Ptaki) (km rob. 0+324.93).

W ciggu osi drogi zaprojektowano 3 zatamania osi trasy o katach zwrotu 40,5984
grada, 0,5952 grada i 0,8568 grada. Sposréd tych zataman pierwsze wyokrgglono tukiem
kotowym o promieniu R=50 m, dwa pozostate zatamania pozostawiono bez wyokraglenia
tukami kotowymi.

Na odcinku km 0+000 — 0+027,65 zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0 m z obustronnymi
poboczami szer. 0,75 m kazde. Na odcinku km 0+285,87 — 0+324,93 zaprojektowano
jezdnie szerokosci 4,50 m z poboczem prawostronnym szer. 0,75 m i poboczem
lewostronnym szerokosci 1,50 m. Na pozostatym odcinku zaprojektowano jezdnie szerokosSci
3,50 m z obustronnymi poboczami szerokosci 1,50 m kazde.

Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z drogg gminng nr 129029B zaprojektowano jako
skrzyzowanie zwykie trojwlotowe. Krawedz jezdni na skrzyzowaniu wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach R=6,0 m.

W zwigzku z tym, ze droga gminna nr 129031B jest drogg bez przejazdu (,$lepa”) na jej
koncu zaprojektowano miejsce do zawracania o wymiarach 20,0x20,0 m.

Parametry projektowanych zataman osi tras i tukéw kotowych pokazano w tabelach na
projekcie zagospodarowania terenu.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdéw na
posesje i drogi boczne.

Zestawienie zjazdéw zatgczono w projekcie zagospodarowania terenu.

2.4. Rozwigzania wysokosciowe drogi.

Projektowang niwelete drog gminnych nr 105844B i 129030B w km od 0+000,00
dowigzano do rzednych krawedzi nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej Nr 648.

Niwelety projektowanych drég gminnych wyniesiono w stosunku do rzednych
istniejacych na wysokos¢ 15-35 cm. Plynnosé niwelet uzyskano przez nadanie im spadkéw
podtuznych od 0,310% do 3,105% gwarantujgcych prawidtowe odwodnienie jezdni.

Do wyokraglenia zataman wypuktych zastosowano tuki o promieniach od R=750 m do
R=9000 m, natomiast do wyokraglenia zataman wklestych zastosowano tuki o promieniach
od R=500 m do R=5000 m.

2.5. Przekroje normalne drogi.

Zaprojektowano nastepujace przekroje normalne:
Trasa 1 km 0+000,00 — 0+025.00, km 0+157,27 — 0+184.,77
Trasa 2 km 0+000,00 — 0+026.85, km 0+286.,93 — 0+350,73, km 0+692.00 — 0+736,27
Trasa 3 km 0+000,00 — 0+025.00, km 0+211,86 — 0+239.45
Trasa 4 km 0+000,00 — 0+027.65
- przekroj poprzeczny — szlakowy,
- szerokosc¢ jezdni — 5,0 m,
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- spadek poprzeczny jezdni na prostej — 2% (daszkowy),
- pobocza—-2x0,75m,
- spadek poboczy — 2% (od jezdni),
Trasa 1 km 0+045,00 —0+137,27
Trasa 2 km 0+046.85 - 0+266,93, km 0+370,73 — 0+423.,42, km 0+490.67 - 0+672,00
Trasa 3 km 0+050,00 - 0+191.86
Trasa 4 km 0+047.65 — 0+050,88, km 0+122,77 — 0+260.,87
- przekroj poprzeczny — szlakowy,
- szerokosc jezdni — 3,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej — 2% (daszkowy),
- pobocza—-2x 1,50 m,
- spadek poboczy — 2% (od jezdni),
Trasa 4 km 0+285,87 — 0+324.,93
- przekroj poprzeczny — szlakowy,
- szerokosc¢ jezdni — 4,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej — 2% (daszkowy),
- pobocza - prawostronne — 0,75 m,
- lewostronne - 1,50 m,
- spadek poboczy — 2% (od jezdni),
Trasa 2 km 0+443,42 - 0+470,69
- przekroj poprzeczny — szlakowy,
- szerokosc jezdni — 3,75 m,
- spadek poprzeczny jezdni na tuku — 2% (daszkowy),
- pobocza—-2x 1,50 m,
- spadek poboczy — 2% (od jezdni),
Trasa 4 km 0+047.65 — 0+050,88, km 0+122,77 — 0+260.,87
- przekroj poprzeczny — szlakowy,
- szerokosc¢ jezdni — 4,10 m,
- spadek poprzeczny jezdni na tuku — 4% (jednostronny),
- pobocza—-2x 1,50 m,
- spadek poboczy — prawostronne 6% (od jezdni),
- lewostronne — 4% (do jezdni).
Na odcinkach nie wymienionych wyzej zastosowano proste przejsciowe tgczgce odcinki
drogi 0 zmienionych parametrach (szeroko$¢, pochylenie poprzeczne).

Omawiane rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym.

2.6. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Na podstawie prognozy ruchu (ruch KR1) oraz badan podtoza gruntowego (kat. G1)
zaprojektowano nastepujacag konstrukcje nawierzchni jezdni:

- ptyty drogowe betonowe szesciokatne ,trylinka” — grub. 12 cm,
- podsypka piaskowa — grub. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych 0-31,5 Csoso — grub. 15 cm,

Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym oporowym 15x22 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu B15.

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych na posesje wg KPED 03.82 nalezy wykonac z
mieszanki kruszywa niezwigzanego niekruszonego (pospétka) wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — grub. 15 cm,

Pobocza nalezy uzupetni¢ gruntem kategorii G1 (pospoétka).
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Zestawienie projektowanych i przebudowywanych zjazdéw pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu.

2.7. Odwodnienie projektowanych nawierzchni.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni i poboczy projektowanych drég zaprojektowano
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne poza korone drogi.

2.8. Wytyczne wykonywania robot drogowych.

W zwigzku z tym, ze drogi gminne stuzg do bezposredniej obstugi przylegtych posesiji i
nie ma mozliwosci zamkniecia ich dla ruchu, roboty nalezy prowadzi¢ etapami przy
dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien
opracowa¢ harmonogram robét i projekt organizacji ruchu na czas rob6t. Ww projekt
podlega zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego ruchem.

Na catej powierzchni terenu poza jezdnig wystepuje humus o migzszosci 0,15 m. Przed
przystagpieniem do robét ziemnych catos¢ humusu nalezy usung¢ i nadmiar odwiezé w
miejsce sktadowania.

Grunt uzyskany z wykopdw pod projektowang konstrukcje na tym odcinku a nie
nadajacy sie do wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania na odktfad.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego uzyskanego w ramach
wykonywanych wykopow lub z dokopu.

Zastosowane materiaty i prefabrykaty muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
DROG GMINNYCH WE WSI PTAKI, GM. NOWOGROD

- droga gminna nr 105844B — odcinek diugosm 184,77 m,
- droga gminna nr 129029B — odcinek dtugosci 736,27 m,
- droga gminna nr 129030B — odcinek dtugosci 239,45 m,
- droga gminna nr 129031B — odcinek dtugosci 324,93 m.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY

Dziatki Nr:

obreb Ptaki:
- dziafki istniejgcego pasa drogowego: 1134, 83/5, 1130, 1131, 1132, 5/2, 5/7,
- dziatki do czasowego zajecia: 4127, 13/8, 1133.

- czesci dziatek nie wchodzgcych w pas drogowy (do podziatu i wywtaszczenia): 83/1, 84,
9/6, 1, 78, 2/10, 3/7, 20/5, 20/7, 20/9, 5/9.

Obiekt: drogi gminne we wsi Ptaki
Adres: Ptaki, Gmina Nowogrod
Inwestor: Burmistrz Nowogrodu,

18-414 Nowogréd, ul. Eomzyfiska 41

mgr inz. Adam Lazarski
18-400 L.omza,
ul. Kierzkowa 118A

UAN 7342-38/92
PDL/BD/1800/01

Opracowat
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1. ZAKRES ROBOT

W ramach robét objetych niniejszym projektem planuje sie wykonanie nastepujacych robét:

- wycinka drzew

- roboty ziemne,

- budowe nawierzchni jezdni,

- przebudowa istniejgcych zjazdéw na posesije.

- przebudowe kabli telefonicznych (kable miedziane rozdzielcze) ORANGE S.A. doziemnych
poza obreb projektowanej drogi na tgcznej dtugosci ok. 150 m,

- demontaz kabli ziemnych przytgczeniowych na tgcznej dtugosci ok. 558 m.

Szczegdbtowy opis robo6t zawierajg projekty budowlane i wykonawcze, na podstawie ktérych
opracowano niniejsza informacje.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Drogi gminne na odcinkach objetych opracowaniem przebiegajg w terenie rdwninnym
przez tereny porosniete lasami sosnowymi w sasiedztwie pojedynczej lub zwartej zabudowy
letniskowej. Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi 3,41 m (od rzednej 102,51
m n.p.m. w km 0+075 trasa 3 do rzednej 91,10 m n.p.m. w km 0+324,93 trasa 4).

Drogi gminne posiadajg nawierzchnie gruntowg (miejscami ulepszong zwirem) w ztym
stanie technicznym, szerokosci 3,5-5,0m, z wieloma nierébwnosciami, bez wyraznych
poboczy oraz zachowania spadkoéw podtuznych i poprzecznych. Szeroko$¢ pasa drogowego
jest zmienna i waha sie w granicach 4,0 — 9,0 m. Pas drogowy na dtugosci zabudowanych
posesji obudowany jest ogrodzeniami przylegtymi do drogi ustawionymi czesciowo w pasie
drogowym. Wody opadowe sptywajg naturalnie na przylegty teren.

W pasach drogowych dr6g gminnych przebiegaja:

- kablowa linia telekomunikacyjna,
- kablowa linia energetyczna,
- wodocigg rozdzielczy.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT | ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS ICH REALIZACJI, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN

W czasie opracowywania niniejszej informacji wykonawca roboét nie jest jeszcze znany.
Kolejno$¢ wykonywania robét jest nastepujaca:

3.1. zagospodarowanie placu budowy

3.2. wycinka drzew i roboty ziemne

3.3. roboty budowlano-montazowe

3.4. maszyny i urzgdzenia techniczne, uzytkowane na placu budowy

ad.3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) oznakowania terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania przejs¢ dla pieszych,

C) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
W warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy maszyn roboczych oswietla sie.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie
przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione
przy tych pracach.
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Teren budowy Ilub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinny by¢é zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

ad.3.2. Wycinka drzew i roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu ww robat:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robo6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Podcinanie lub wycinanie drzew rosngcych w poblizu napowietrznych linii energetycznych,
wiatrotoméw, drzew spréchniatych, rosngcych na stromych skarpach i na terenie
zabudowanym wykonuje sie pod nadzorem i przez co najmniej dwéch pracownikow.

ad.3.3. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

- pochwycenie konczyn przez naped maszyn (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkag koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- potracenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu ruchu,

- porazenie prgdem elektrycznym.
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Przy wykonywaniu robo6t nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe i urzgdzenia
ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegdblnosci dotyczy to niezamknietego Iub
ograniczonego ruchu drogowego. Przy watowaniu podtoza lub poszczegdélnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni  drogi, oczyszczaniu kot walca, wykonywaniu robdt
uzupetniajgcych lub zwilzaniu wodg két walca nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé i w
razie braku urzgdzen mechanicznych nalezy wykonywac te prace recznie, stojgc z boku
pracujgcego walca.
Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozcielanie i zageszczanie mas
bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywacé sie pod nadzorem
wykwalifikowanych pracownikow.
W razie zapalenia sie bitumu w kotle nalezy gasi¢ wtasciwym $rodkiem gasniczym lub przez
odciecie dostepu powietrza.
Rozlany palgcy sie bitum nalezy gasic¢ przez zasypanie piaskiem.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkdéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi, chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

ad.3.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robo6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé

uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do

ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Niedopuszczalne jest:

1) obstugiwanie maszyn roboczych bez urzgdzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odrebnymi przepisami,

2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

4) odttuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng etylizowang lub
innymi rozpuszczalnikami, ktérych pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny gazow
palnych lub wybuchowych.

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa sie na terenie rozpoznanym pod wzgledem

warunkoéw geologicznych i gruntowych.

Podczas wspétpracy maszyn roboczych z:

1) dodatkowym osprzetem przeznaczonym do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa

- stosuje sie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w instrukcjach obstugi tych
urzadzen lub linii technologicznych.

Samobiezne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaza sie w:
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1) widoczny napis zabraniajacy zblizania sie do podniesionego kosza wytadowczego,

2) urzagdzenie do sygnalizacji dzwiekowej, uruchamiane przed kazdg czynnoscig
podnoszenia i opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamiania wysiegnika.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdblnosci ubijaki,

zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie

zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Zgarnianie

gruntu na pochytosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w szczegdlnosci

zgarniarek, wykonuje sie zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji techniczno-

ruchowej tych maszyn.

Niedopuszczalne jest:

1) przewozenie 0s6b w skrzyniach tadunkowych zgarniarek,

2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametréw okreslonych przez producenta
zgarniarki.

4. INSTRUKTAZ PRAQOWNIK()W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegd6lne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
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5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikbédw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji niepowodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.

Na budowie bezwzglednie powinna sie znajdowac apteczka z niezbednym wyposazeniem.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pdzn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
po0z.1126 z pézn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

- rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80).

Opracowat:
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