PRZEKROJ NORMALNY 1 skaLA 1:50

Trasa 1: km 0+000 - 0+008,00;
Trasa 3: km 0+000 - 0+008,00;
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Proj. humus gr. 10 c¢cm Proj. humus gr. 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. dcm wg. PN-EN 131081

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm wg. PN-EN 13108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

PRZEKROJ NORMALNY 2 skaLa 1:50

Trasa 1: km 0+008,00 - 0+025,00; km 0+157,27 - 0+184,77;

Trasa 2: km 0+000,00 - 0+026,85; km 0+286,93 - 0+350,73;
km 0+692.00 - 0+736.27:

Trasa 3: km 0+008,00 - 0+025,00; km 0+211,86 - 0+239,45;

Trasa 4: km 0+000,00 - 0+027,65;
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Proj. humus gr. 10 cm Proj. humus gr. 10 cm

Warstwa $Scieralna z betonu asfaltoweqo gr. 4cm wg. PN—EN 13108—1
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,5mm wq. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

PRZEKROJ NORMALNY 3 SKALA 1:50
Trasa 1:km 0+045,00 - 0+137,27;

Trasa 2: km 0+046,85 - 0+276,93; km 0+370,73 - 0+423,42;
km 0+490,69 - 0+672,00;

Trasa 3: km 0+050,00 - 0+191,86;
Trasa 4: km 0+047,65 - 0+050,88;
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Proj. humus gr. 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. Scm wg. PN-EN 13108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Proj. humus gr. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY 4 SKALA 1:50

Trasa 1: km 0+443,42 - 0+470,69;
Trasa 4: km 0+070,80 - 0+102,77;
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Proj. humus gr. 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. S5em wg. PN-EN 13108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

PRZEKROJ NORMALNY 5 sKALA 1:50

Trasa 4:km 0+122,77 - 0+260,87;
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kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kraweznik betonowy oporowy 15x22c¢cm
niezwiazanego C90/3 0-31,5mm wg. PN-EN- podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm  |tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

pobocze gruntowe
kraweznik betonowy oporowy 15x22cm
podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm|

pobocze gruntowe

PRZEKROJ NORMALNY 6 SskALA 1:50
Trasa 4: km 0+285,87 - 0+324,93
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kostka betonowa gr. 8 cm

_pobocze gruntowe | ; )
obocze gruntowe podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kraweznik betonowy oporowy 15x22cm

pobocze gruntowe

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kraweznik betonowy oporowy 15x22cm

niezwigzanego C90/3 0-31,5mm wg. PN-EN-
-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm| podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

Rysunek zamienny - zmiana
konstrukcji nawierzchni

Zmiana nieistotna w rozumieniu przepiséw
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