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                                      Tabela zakresu rzeczowego 

 

Lp. Wyszczególnienie robót Jednostka Ilość 

1. 
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 

YAKXS 4x35 mm
2
 

m 287(353) 

2. 

Montaż słupa oświetlenia ulicznego typu ORION PS o  

wysokości 8m (lub o parametrach niegorszych) z 

wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu wysięgnika 1,0m i 

kącie nachylenia 0° 

kpl 10 

3. 

Montaż opraw oświetlenia ulicznego SCHREDER 

AMPERA MINI / 5118 / 24 LEDS 700mA NW / 356432 / 

55W (lub o parametrach niegorszych z możliwością redukcji 

mocy do 50% w porze nocnej) 

kpl 10 

4. 
Montaż szafki oświetlenia ulicznego SO 2 (wyposażenie wg 

schematu) kpl 1 

 



Opis techniczny 

1. Wstęp 

Tematem opracowania jest budowa elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia 

ulicznego przy ul. prof. F. Piaścika i Leśnej w Nowogrodzie, wykonany na zlecenie Inwestora 

– Gmina Nowogród, z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej, 18-414 Nowogród. 

Niniejsze opracowanie stanowi część inwestycji pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg 

gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi”. 

 
2. Podstawa opracowania 

a) umowa z Inwestorem, 

b) inwentaryzacja w terenie, 

c) obowiązujące przepisy i normy. 

 
 

3. Zakres opracowania 

a) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - YAKXS 4x35mm2, 

b) budowa szafki oświetleniowej SO 2, 

c) montaż słupa oświetlenia ulicznego typu ORION PS o wysokości 8m (lub o 

parametrach niegorszych) z wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu wysięgnika 1,0m i 

kącie nachylenia 0°, 

d) montaż opraw oświetlenia ulicznego AMPERA MINI / 5118 / 24 LEDS 700mA NW / 

351432 / 55W (lub o parametrach niegorszych z możliwością redukcji mocy do 50% 

w porze nocnej), 

 

4. Zasilanie oświetlenia ulicznego 

Zasilanie projektowanego oświetlenia ul. proj. J. Piaścika odbywać się będzie z 

projektowanej szafki oświetlenia ulicznego SO 2, usytuowanej zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu. Projektowana szafka oświetlenia ulicznego SO 2 zasilana będzie ze 

złącza kablowo-pomiarowego (wykonanego przez PGE Dystrybucja S.A.), zlokalizowanego 

obok wyżej wymienionej szafki.   

Zasilanie projektowanego oświetlenia ul. Leśnej odbywać się będzie poprzez 

istniejący obwód napowietrzny oświetlenia ulicznego z istniejącej szafki oświetlenia 

ulicznego zamontowanej na słupie nr 7 przy ul. Zygmunta Glogera w ramach istniejącej 

mocy.  

 

 



 
                                                                                                                                               

  

5. Projektowana szafki oświetlenia ulicznego  

Zaprojektowano budowę szafki oświetlenia ulicznego SO 2. Lokalizacja zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu. 

Projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego SO 2 należy wykonać wg schematu 

przedstawionego w projekcie i wytycznych określonych przez Inwestora. 

Obudowa szafki SO 2 powinna być lakierowana, wykonana z  tworzywa 

termoutwardzalnego odpornego na działanie promieni UV. Drzwiczki wyposażyć w 

zamkniecie na zamek typu MASTER KEY. 

Szafkę SO 2 wyposażyć w listwy zaciskowe umożliwiające rozgałęzienia obwodów, 

połączenia pomiędzy poszczególnymi aparatami w złączu wykonać za pomocą przewodów 

typu LgY.  

Jako sterowanie oświetlenia ulicznego zaprojektowano programator astronomiczny typu 

CPA 6.0.  

W tym opracowaniu z projektowanej szafki SO 2 przy ul. prof. F. Piaścika należy 

wyprowadzić jeden obwód oświetlenia ulicznego kierunek projektowany słup oświetleniowy 

nr 9. 

 

6. Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego 

Projekt obejmuje budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego kablami YAKXS 

4x35mm2 na odcinkach: 

- od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego (wykonanego przez PGE Dystrybucja 

S.A.), do projektowanej szafki SO 2 - ul. prof. F. Piaścika, 

- od projektowanej szafki SO 2 przez projektowane słupy nr 9, 10, 11, 12 do 

projektowanego słupa nr 13 - ul. prof. F. Piaścika, 

- od istniejącego słupa nr 5/6 napowietrznej linii komunalno-oświetleniowej przez 

projektowane słupy nr 23, 22, 21, 20 do projektowanego słupa nr 19 - ul. Leśna, 

Pozostała część inwestycji widoczna na projekcie zagospodarowania terenu objęta jest 

oddzielnym opracowaniem. 

Projektowane linie kablowe oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z 

istniejącymi lub projektowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej układać w rurze 

osłonowej DVK 75 układanej w wykopie otwartym. Przy przejściach pod wjazdami na 

posesję i pod drogami układać w rurze osłonowej SRS 75 wykonując przecisk. 

Długości, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ułożenia rur pokazano w projekcie 

zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Należy zastosować rurę koloru 

niebieskiego. Końce rur osłonowych należy uszczelnić za pomocą przepustów typu EK 186. 



 
                                                                                                                                               

  

Na istniejącym słupie nr 5/6 napowietrznej linii komunalno-oświetleniowej projektowany 

kabel do wysokości 2,5m zabezpieczyć rurą osłonową BE 50. Pozostałą część kabla na słupie 

mocować za pomocą uchwytów dystansowych SO 79.6. 

Wykop należy wykonać na głębokość 0,9m i szerokość 0,4m. Na dnie wykopu należy 

ułożyć bednarkę FeZn 25x4 zasypać 10cm warstwą gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni a 

następnie 10cm warstwą piasku. Po ułożeniu kabli zamocować na nich tabliczki opisowe, 

wykonać 10cm warstwę nasypki z piasku, następnie nasypać 25-30cm warstwę rodzimego 

gruntu, ułożyć ostrzegawczą folię niebieską, po czym zasypać rów do końca zagęszczając 

grunt warstwami. Przy przejściu poprzecznym przez drogę oraz pod przejazdami rury 

osłonowe SRS układać tak, aby górna krawędź rur znajdowała się na głębokości minimum 

1m od górnej powierzchni drogi.  

Końce kabli w projektowanych złączach słupowych zabezpieczyć przed wnikaniem 

wilgoci za pomocą palczatek AK4 6-35. Na  kablu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z 

następującymi informacjami: typ kabla, długość, kierunek ułożenia, rok budowy oraz 

właściciela. Tabliczki identyfikacyjne należy zaczepić na kablu co 10m w rowie kablowym, 

przy rurze osłonowej kabla, w złączach słupowych oraz szafce oświetleniowej.  

 

7. Projektowane słupy i oprawy oświetleniowe 

Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane, ośmiokątne typu ORION PS o wysokości 

8m (lub o parametrach niegorszych) z wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu 1,0m o kącie 

nachylenia 0°, 

Słupy posadowić na fundamentach F-100/43. Fundamenty należy zabezpieczyć 

roztworem gruntującym typu Abizol. 

Wnęki projektowanych słupów należy wyposażyć w złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-

01 z wkładkami DO1/E14 6A, złącze fazowe IZK 4-02  oraz złącze zerowe typu IZK-4-03, 

zgodnie ze schematem zasilania.  

Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych ze złącza bezpiecznikowego wykonać 

przewodem YDY 3x2,5mm2. 

Zaprojektowano oprawy oświetlenia ulicznego typu AMPERA MINI / 5118 / 24 LEDS 

700mA NW / 356432 / 55W, (lub o parametrach niegorszych z możliwością redukcji mocy do 

50% w porze nocnej). 

Oprawy dobrano do poziomu oświetlenia: klasa CE5 dla jezdni, klasa CE3 dla ronda. 

 



 
                                                                                                                                               

  

8. Ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie 

Jako ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano urządzenia w drugiej klasie 

ochronności. 

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo – głębinowe z wykorzystaniem 

bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz prętów pomiedzianych 17,2mm o długości 1,5m 

Uziemienie powierzchniowe wykonać układając w wykopie kablowym na całej długości trasy 

bednarkę na głębokości 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypać 10 cm 

warstwą gruntu rodzimego następnie wykonać 10cm warstwę podsypki z piasku.  

Przy ul. prof. J. Piaścika uziemienie pionowe wykonać z prętów pomiedzianych 17,2mm 

o długości 1,5m przy projektowanej szafce oświetleniowej SO 2 i przy projektowanym słupie 

nr 13. 

Przy ul. Leśnej uziemienie pionowe wykonać z prętów pomiedzianych 17,2mm o 

długości 1,5m przy projektowanym słupie nr 13 i istniejącym słupie nr 5/6 napowietrznej linii 

komunalno-oświetleniowej. 

Wartość wspólnego uziemienia nie powinna przekroczyć R<10Ω. 

 Na istniejącym słupie nr 5/6 napowietrznej linii komunalno-oświetleniowej (ul. Leśna) 

zaprojektowano ograniczniki przepięć typu ASA oraz zaciski uziemiające typu TTD-2CC. 

 

9. Parametry techniczne zaprojektowanych opraw 

 Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo 

 Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

 Szczelność komory optycznej – IP66 

 Szczelność komory elektrycznej – IP66 

 Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 

nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 15° (montaż bezpośredni) lub od 0 do -15° 

(montaż na wysięgniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające 

przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku 

 Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

 Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 55W, 

 Ochrona przed przepięciami – 10kV 

 Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

 Minimalny strumień świetlny źródeł –7000lm 



 
                                                                                                                                               

  

 Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900K – 4300K 

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 

- TM-21) 

 Klasa ochronności elektrycznej: II 

 Oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu 

 Dostęp do wnętrza oprawy bez użycia narzędzi 

 Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

 Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogólnodostępnym programie 

komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

 W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe 

 Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

 Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

 Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

 Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna 

być większa niż±  5% w stosunku do podanych:  

      

 
 
 



 
                                                                                                                                               

  

 

L1 

L2 

L3 

L4 
L5 

t1 t2 t3 t4 10 :00 15 :00 

 
 
 

 

 

 

 

Proponowany diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw: 

Od momentu włączenia opraw do 21:30 - 100% 

Od 21:30 do północy – 70% 

Od północy do 2:00 – 50% 

Od 2:00 do 3:00 – 70% 

Od 3:00 do wyłączenia oprawy nad ranem 100% 

 
 
 
 
 
 

 

 

Uwagi 

1. Roboty budowlane skoordynować z robotami budowy drogi, 

2. Numerację słupów przed wykonaniem uzgodnić w Urzędzie Gminy w Nowogrodzie,  

3. Poziom redukcji mocy oświetlenia w porze nocnej uzgodnić w Urzędzie Gminy w 

Nowogrodzie, przed wykonaniem robót, 

4. Przed przystąpieniem do budowy projektowane urządzenia należy wytyczyć przez 

uprawnionego geodetę. Po wykonaniu budowy wykonane urządzenia zainwentaryzować, 

5. Prace na urządzeniach czynnych należy wykonywać przy wyłączonym napięciu i 

dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników. 

t1 : 21 :30 t2 : 00 :00 t3 : 02 :00 t4 : 03 :00   

L1 : 100% L2 : 70% L3 : 50% L4 : 70% L5 : 100% 

  



 
                                                                                                                                               

  

6. W trakcie wykonawstwa uwzględnić wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z 

poszczególnymi instytucjami. 

7. Roboty budowlane przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do infrastruktury obcej prowadzić 

ręcznie z należytą ostrożnością, 

8. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego, 

9. Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby 

kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów 

danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać 

cechy – parametry techniczne wygląd wizualny nie gorsze od założonych w dokumentacji. Do 

celów obliczeniowych przyjęto oprawy producenta  Schreder. Możliwa jest zmiana na 

dowolnego producenta znanego z wysokiej jakości produktów o równoważnych parametrach 

sprawności pod warunkiem wykonania powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowania 

odpowiednich, zgodnych z normą wyników natężenia oświetlenia i współczynników 

równoważnych, 

10. Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

lub świadectwo zgodności. 



OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

1. Sprawdzenie kabla ze względu na obciążenie  

1.1 Projektowana szafka oświetleniowa SO 2 przy ul. prof. F. Piaścika 

1.1.1 Dla szafki SO 2 przy ul. prof. F. Piaścika, obwód nr 2, kierunek projektowany 

słup oświetleniowy nr 9  

 

Moc szczytowa Ps=18*55W=990W 

 

 A
U

P
I s

B 50,1
95,04003

990

cos3









 

 

Dla kabla YAKXS 4x35mm
2
 - Iz = 135A                    

z uwzględnieniem wsp. korygującego k=0,9 

YAKXs 4x35 mm
2
 - Iz = 0,9x135= 121,5A     

      IB< Iz    

warunek spełniony 

 

2. Sprawdzenie zabezpieczenia przeciążeniowego kabla 

2.1 Projektowana szafka oświetleniowa SO 2 przy ul. prof. F. Piaścika 

2.1.1 Dla szafki SO 2 przy ul. prof. F. Piaścika, obwód nr 2, kierunek projektowany 

słup oświetleniowy nr 9  

 

Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm
2
 w projektowanej szafce SO 2, obwód 

2, kierunek projektowany słup oświetleniowy nr 9 zabezpieczony będzie wyłącznikiem 

nadprądowymi 3x1f. C20. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe powinno spełniać warunki: 

In ≥ 1,25*IB 

IB In Iz 

I2 1,45xIz 

gdzie: 

IB – prąd obliczeniowy w obwodzie 

Iz -  obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających 

I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających   

 

I2= k2 *In  

dla wyłącznika nadprądowego 3x1f. C20 – k2=1,45   

 

Warunek 1:           20A ≥ 1,88A 

warunek spełniony 

Warunek 2:         1,5A A 

warunek spełniony 

Warunek 3:           x20A x121,5A 

29A  

warunek spełniony 
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ROZWIĄZANIE LED DLA 
OPTYMALNEGO ZWROTU 
Z INWESTYCJI
RODZINA OPRAW AMPERA ZOSTAŁA 
ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O STWORZENIU 
OPRAWY MOŻLIWIE EFEKTYWNEJ 
POD WZGLĘDEM ENERGETYCZNYM 
I EKONOMICZNYM.

Technologia LED umożliwia tworzenie rozwiązań znacznie 
poprawiających komfort i bezpieczeństwo. Niemniej 
jednak, nowoczesne instalacje oświetleniowe powinny 
dawać jasny obraz dotyczący całkowitych kosztów ich 
utrzymania oraz spodziewanych oszczędności zużycia 
energii. 

Dzięki wysokiej wydajności i uniwersalnej funkcjonalności 
prowadzącej do maksymalnego skrócenia czasu zwrotu 
z inwestycji, rodzina opraw AMPERA wyznacza nowy 
standard w oświetleniu LED. Dodatkowo wysoka trwałość 
oraz niskie koszty utrzymania powodują, że inwestor 
czerpie maksimum korzyści.

Trzy rozmiary, strumień świetlny nawet 27,000 lm  
i różnorodne rozsyły światłości z powodzeniem zaspokoją 
potrzeby inwestorów chcących oświetlać ulice i drogi.

Oprawy AMPERA są idealnym rozwiązaniem przy 
wymianie starych opraw wyposażonych w źródła rtęciowe, 
sodowe czy metalohalogenkowe. AMPERA Mini została 
zaprojektowana jako alternatywa dla wyładowczych 
źródeł 70W, zaś AMPERA Midi i Maxi pozwalają zastąpić 
oprawy z przedziału 150-250W. 

Projekt
Thomas Coulbeaut
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CHARAKTERYSTYKA

Strumień świetlny (zakres)
Mini 

od 1200  
do 6700 lm

Midi 
od 4400  

do 17800 lm

Maxi 
od 12800  

do 35400 lm

Temperatura barwowa zimny biały, neutralny biały,  
ciepły biały

Szczelność komory optycznej IP 66 (*)

Szczelność komory osprzętu IP 66 (*)

Odporność na uderzenia (szkło) IK 09 (**) 

Oporność aerodynamiczna (CxS) 0,087 m2 0,115 m2 0,176 m2

Napięcie znamionowe 230V - 50 Hz

Klasa ochronności elektrycznej I lub II (*)

Waga 7,75 kg 11,5 kg 18,15 kg

MATERIAŁY

Korpus odlew aluminiowy

Klosz szkło

Kolor
AKZO grey 900 sanded 

inne kolory z palety RAL lub AKZO 
dostępne na zapytanie

(*) zgodnie z normą IEC-EN60598 | (**) zgodnie z normą IEC-EN62262 

H

L

W

Uniwersalny uchwyt montażowy  
(do montażu na słupie i wysięgniku): 

Ø 32 - 48mm

Ø 42 - 60mm

Ø 76mm

WYMIARY | MONTAŻ
Mini Midi Maxi

L 583mm 674mm 900mm

W  340mm 436mm 438mm

H 90mm 132mm 135mm

Więcej
informacji na

www.schreder.pl

>>KLUCZOWE ZALETY

• Opłacalne i wydajne 
rozwiązanie oświetleniowe 
dla szybkiego zwrotu 
inwestycji

• 3 rozmiary

• Szczelność IP66

• System ThermiX®: 
zapewniający optymalne 
odprowadzanie wysokich 
temperatur (Ta 50oC)

• Łatwy montaż i ustawienie 
(regulacja kąta nachylenia)

• FutureProof: łatwa 
wymiana panelu LED 
i osprzętu

• Zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe  
10kV
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Nowogród-et II - Piaścika, Leśna OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa oświetlenia ulicznego kablowego
1

d.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

35 m3 35.000
RAZEM 35.000

2
d.1

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

3
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

574 m 574.000
RAZEM 574.000

4
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

35 m3 35.000
RAZEM 35.000

5
d.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

6
d.1

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów stalowych ocynkowanych ośmiokątne typu ORION
PS o wysokości 8m z fundamentem o masie do 300 kg

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik o wysie-
gu 1,0m i kącie nachylenia 0st

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa  AMPERA
MINI / 5118 / 24 LEDS 700mA NE / 351432 / 55W  (z możliwością redukcji
mocy do 50% w porze nocnej)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 8m

kpl.prz
ew.

10 kpl.prz
ew.

10.000

RAZEM 10.000
10

d.1
KNR-W 5-10
1001-04

Montaż izoacyjnych złączy słupowych typu IZK-4.01, IZK-4.03, kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

KNR-W 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych o średnicy do 75 mm w wykopie - rura SRS 75mm m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

12
d.1

KNR-W 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych o średnicy do 75 mm w wykopie - rura DVK 75mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

13
d.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel YAKXs 4x35mm2

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

14
d.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel
YAKXs 4x35mm2

m

187 m 187.000
RAZEM 187.000

15
d.1

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

287 m 287.000
RAZEM 287.000

16
d.1

KNNR 5
0606-04

Uziomy ze stali profilowanej pomiedziowane 6x1.5m (metoda wykonania uda-
rowa) - grunt kat.III

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1

KNNR 5
0401-01

Montaż szafki oświetlenia ulicznego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNNR 5
0704-02

Montaż osłon kablowych, rura BE 50 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

- 1 -
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Nowogród-et II - Piaścika, Leśna OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
KNNR 5
0717-04

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych.
Kabel YAKXs 4x35

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

20
d.1

KNNR 5
0906-03

Montaż ogranicznika przepięć ASA 500/10BO w liniach napowietrznych nn z
przewodów izolowanych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNNR 5
0906-03

Montaż zestawu do uziemiaczy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

KNNR 5
0605-05

Montaż bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 bezpośrednio na słupie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2 Badania i pomiary, obsługa geodezyjna
23

d.2
KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

10 odc. 10.000
RAZEM 10.000

24
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.2 wycena indy-

widualna

obsługa geodezyjna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

- 2 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11864 Użytkownik: ARTEL



Zestawienie materiałów 
 

Lp. Opis materiału J.m. Ilość 

1.  Kabel YAKXS 4x35mm
2
 m 353 

2.  Folia kablowa niebieska szer. 0.4m m 287 

3.  Piasek m
3
 23 

4.  Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 20 

5.  Rura osłonowa SRS 75 niebieska m 76 

6.  Rura osłonowa DVK 75 niebieska m 24 

7.  Uszczelniacz do rur EK 186/75 szt. 34 

8.  Tabliczka identyfikacyjna kablowa szt. 35 

9.  Opaska kablowa szt. 35 

10.  
Szafka oświetleniowa SO 2 + fundament (wyposażenie 

wg. schematu) 
szt. 1 

 Słup oświetleniowy   

11.  

Słup stalowy ocynkowany oświetlenia ulicznego typu 

ORION PS  o wysokości 8m, (lub o parametrach 

niegorszych) z wysięgnikiem o wysięgu wysięgnika 1,0m i 

kącie nachylenia 0st. 

szt. 10 

12.  Fundament F-100/43 szt. 10 

13.  

Oprawy oświetlenia ulicznego typu AMPERA MINI / 

5118 / 24 LEDS 700mA NW / 356432/ 55W (lub o 

parametrach niegorszych z możliwością redukcji mocy do 

50% w porze nocnej) 

szt. 10 

14.  Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4.01 szt. 10 

15.  Izolacyjne złącze fazowe IZK-4.02 szt. 20 

16.  Izolacyjne złącze zerowe IZK-4.03 szt. 10 

17.  Przewód YDYżo 3x2,5mm
2
 (do zasilania opraw) m 100 

18.  Wkładka topikowa DO1 6A/E14 szt. 10 

19.  Roztwór do gruntowania Abizol kg 20 

 Uziemienie   

20.  Bednarka FeZn 25x4 m 287 

21.  
Uziom pionowy pomiedziowany z tuleją uszczelniająco-

wzmacniającą 17,2mm, 1,5m 
szt. 24 

22.  Uchwyt krzyżowy 17,2mm ze śrubami M10 szt. 4 

23.  Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 3 

24.  Zacisk SLIP 22.1 szt. 2 
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25.  Ogranicznik przepięć ASA 500/10BO+F2+K szt. 1 

26.  Przewód do ograniczników LGY 25mm
2
 m 2 

27.  Zacisk ZUP 5 szt. 2 

28.  Klamerka COT 36 szt. 3 

29.  Taśma 20x0,7 COT 37 m 3 

30.  Zacisk TTD-2CC szt. 2 

31.  Rura BE 50 m 3 

 

 

 
   


