ZP| "LAZAR" Adam tazarski 18-400 Lomza ul. Kierzkowa 118a

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie prowadzgcych do
Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chetnika w Nowogrodzie — etap I
— ul. Pazdziernika. Kanalizacja deszczowa

ADRES INWESTYCJI: 18-414 Nowogrod ul. Pazdziernika

NAZWA INWESTORA:  Gmina Nowogrod
ADRES INWESTORA: 18-414 Nowogrdéd ul. tomzyniska 41

SPORZADZIt. KALKULACJE:
sanitarna mgr inz. Krzysztof ZwornickKi
DATA OPRACOWANIA: 30.07.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11216 Uzytkownik: Krzysztof Zwornicki



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-01 [ trasa kolei w terenie rowninnym
1)
120,8/1000 km 0,121
RAZEM 0,121
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1] 0215-04 | przedsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
1)
((1,55+1,85)*19+(1,85+2,33)*24,10+(2,33+2,77)*50+(2,77 | m3 185,291
+2,8)*7,7)/2*0,8
RAZEM 185,291
3| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1]0215-04 z.sz.| przedsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
2.3.2. 9903 | Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
1)
(1,6+3,6)/2*0,8*20 m3 41,600
RAZEM 41,600
4] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1] 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-1V z
1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(poz.3+p0oz.2)*0,1 m3 22,689
RAZEM 22,689
5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
1)
poz.3+poz.2-poz.4 m3 204,202
RAZEM 204,202
6| KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.1| 0237-07 | wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-Ill
1)
poz.5 m3 204,202
RAZEM 204,202
7] KNR 2-01 | Umocnienie pionowych scian wykopdéw o gt. do 3 m pod m2
d.1| 0326-02 | obiekty specjalne w gruntach suchych kat. llI-IV balami
1) drewnianymi wraz z rozbiorka
poz.1*2,5*2*1000 m2 605,000
RAZEM 605,000
8| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-01 10 cm - wykopy umocnione o gtebokosci ponad 5.00 m
2.0.2.2.
9901-3
2)
120,8*0,6 m2 72,480
RAZEM 72,480
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
2 Roboty technologiczne
9| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.2| 0408-02
3)
14,7 m 14,700
RAZEM 14,700
10| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2| 0408-03
3)
120,8 m 120,800
RAZEM 120,800
11| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt.
d.2[ 0421-02 |[taczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm
3)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12) KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt.
d.2[ 0422-03 |[taczone na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9908
3)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.2[ 0513-03 [ gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3)
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
14| KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.2| 0524-01 osadnikiem i syfonem
3)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Opisy podstawy wyceny

Lp.

Wydawnictwo

Katalog

Opis katalogu

Pozycje

—

ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996

KNR 2-01

Budowle i roboty
ziemne

1,2,3,4,5,6,7

2 | ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996

KNR 2-18

Zewnetrzne sieci
wodociagowe i
kanalizacyjne

8

w

WACETOB wyd.I 1997

KNR-W 2-18

ZEWNETRZNE SIECI
WODOCIAGOWE I
KANALIZACYJINE

9,10,11, 12,13, 14
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