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. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z
pozn. zm,);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r. z p6zn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,
z2004r.);

¢ Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

¢ Witdrnik mapy zasadniczej terenu inwestycji;

+ Obowigzujgce normy i przepisy;

+ Wizje lokalne w terenie.

2 INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Nowogrod
Adres : ul. tomzynska 41, 18-414 Nowogréd

3 PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pazdziernika w Nowogrodzie.

3.1lIstniejagcy stan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi objety opracowaniem posiada nawierzchnie gruntowa ulepszong pospotka
szerokosci ok. 4,0 m. Jedynie w rejonie skrzyzowania z ul. Zamkowg posiada nawierzchnie
bitumiczng szerokosci 5,70 m, ograniczong kraweznikiem betonowym i odcinkiem chodnika
przylegtego do jezdni. Nawierzchnia gruntowa jest w ztym stanie technicznym, posiada odksztatcenia
zarowno w profilu poprzecznym jak i podtuznym. Wody opadowe z nawierzchni jezdni oraz
przylegtych posesji sptywajg zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu w kierunku ul. Zamkowej,
jednak ze wzgledu na niewielki spadek podtuzny nawierzchni i jej liczne odksztatcenia powodujg
powstawanie zastoisk wody.

Dziatka nr 1396 jest obecnie nieuzytkowana, zarosnieta trawg i chwastami.

Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi 0,40 m (od rzednej 124,40 m.n.p.m w km
0+000 do rzednej 124,80 m.n.p.m. w km 0+100).

Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 9,0 m do 9,20 m.
Planowany zakres robét miesci sie w wyznaczonym geodezyjnie pasie drogowym, a przedmiotowa
dokumentacja przedstawia granice pasa drogowego (linia przerywana koloru cyjan).

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega przez teren zabudowany w sgsiedztwie
obustronnej zabudowy jednorodzinnej z bliskim usytuowanie ogrodzeh przy granicy pasa drogowego.
Drogg gminng odbywa sie ruch lokalny o niewielkim natezeniu, ze szczegdélnym udziatem pojazdéw
osobowych. Na catej dtugosci odcinka drogi gminnej wystepujg wjazdy i wyjazdy z bram.
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W pasie drogowym wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
- sie¢ kablowa i napowietrzna telekomunikacyjna,

- sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

Istniejgce urzadzenia znajdujgce sie w pasie drogowym i na okolicznych terenach.
3.2 Warunki gruntowe

Podloze jest zbudowane z piaskoéw i zwirow lodowcowych na glinach zwatowych. W otworach
badawczych nawiercono pokrywowe otwory deluwialne ; plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste
grupy konsolidacji ,C” przykryte srednozageszczonymi piaskami. Grunty rodzime przykrywajg nasypy
drogi i gleba o migzszosci od 0.2 do 2.0m. Woda gruntowa sptywa w kierunku rz. Narwi. Wode
nawiercono w otworze 4 na poziomie 121.92 m.n.p.m. Na poczagtku i koncu ul. Pazdziernika otwory
wiercone do gtebokosci 122 m nie wykazaty ustabilizowanej wody gruntowej. Nalezy przyja¢ ze na
odcinku od D1 do D17(studnia projektowana wg odrebnego opracowania) moze wystgpi¢ woda
gruntowa, ktéra powinna sptywa¢ w kierunku ul. Nadnarwianskiej. Studnia D17 jest podsadowiona
ponizej poziomu wod gruntowych.

Warunki gruntowe sg proste.

4 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1 Dane ogdlne

Zaprojektowano odwodnienie ulicy Pazdziernika za pomocg kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe do projektowane]j kanalizacji deszczowej
w ul. Nadnarwianskiej.

Dtugos¢ kanalizacji w ulicy tomzynskiej zbudowanej z rur PVC200 wynosi 120,80 m

Rurociggi grawitacyjne projektuje sie jako kanaty uliczne w systemie rur i ksztattek PVC klasy
S, (SDR 34), od Dn 0,20 m i Dn 0,16 m, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych dwuwargowych.
Jako elementy rewizyjne na sieci projektuje sie typowe studnie z kregéw betonowych Dn 1,2 m w
ilosci 5 szt.

Zaprojektowano 5 wpustow $ciekowych osadzonych na studzienkach kanalizacyjnych z
osadnikiem Dn 500. taczna dtugos¢ przykanalikow Dn 160 taczgcych wpusty ze studniami wynosi
14,7m

4.2 Studnie kanalizacyjne Dn 1200 - 5 szt

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kregow betonowych Dn 1200, przykrytych ptytg
nastudzienng Dn 1400mm z wiazem typu ciezkiego Dn 600.

Studnie powinny posiadac¢ dostep do czyszczenia i kontroli. Projektowane studnie powinny
posiada¢ element denny wykonany jako prefabrykowany monolityczny. W prefabrykowanym
elemencie dna studzienki wykonana bedzie kineta, wyprofilowana dla przeptywu sciekéw i tgczenia
kanatéw oraz spocznik. W elemencie dennym nalezy montowac przejscia szczelne pod okreslong
Srednice.

Kineta w elemencie dna w dolnej czesci do wysokosci potowy Srednicy kanatu posiadac
powinna przekrdj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu, a w goérnej czesci $ciany pionowy, do
wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu. Niwelete dna kinety i spadek podtuzny
nalezy dostosowac do spadku kanatow doptywowych i kanatu odptywowego.

W studzience nalezy zamontowac¢ stopnie ztazowe umozliwiajgce zejscie na dno studzienki.

Wysokos$¢ studzienki nalezy odpowiednio dostosowaé na terenie budowy, bezposrednio przed
montazem, zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagania dla studni kanalizacyjnych betonowych Dn 1200.
- beton klasy C35/45 (B45),
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- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach takze w
kinecie,

- do produkciji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En
197-1,

- ze wzgledu na sktad Sciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR

lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

- studzienki powinny byc wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem

sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is >= 0.98, modut

odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

4.3 Studzienki sciekowe Dn -5 szt

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne sciekowe z osadnikiem Dn 500 zwieniczone wpustem
Sciekowym zeliwnym 67BK klasy D400 z kotnierzem % o wysokosci 115mm
Studzienki wyposazy¢ w ptyte pokrywowg 970/500/150 i ptyte odcigzajgcg 970/670/200

Wymagania:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

- do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowacé nalezy elastyczng zaprawe PCC,
- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is >= 0.98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

4.4 Ocieplenie kanatow.
Na odcinku od D5 do D4 kanaty deszczowe nalezy ociepli¢ 20 cm warstwg keramzytobetonu
4.5 Wykonywanie roboét

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyc
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach.

Wykopy wykonywaé mechanicznie do gtebokosci 10 cm nad dno projektowanego wykopu.
Pozostate roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztattowaniem dna pod rurocigg, wykonac recznie.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzi¢ recznie.
Istniejgce uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Ukfadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane, winny odbywa¢ sie w
wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Poszczegdlne realizowane etapy nalezy zasypywac rodzimym gruntem sypkim lub pospotkg i
zagescic.

Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapow — po odbiorze robét instalacyjnych i
budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci 0,3 m nad
wierzch rur (zageszczajac recznie).
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Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt sypki (w
przypadku dostepnosci), bez kamieni i korzeni oraz czesci organicznych.

Zageszczenie to wykonywa¢ mechanicznie, warstwami, do osiggniecia wskaznika
zageszczenia Proctora (SP) = 98 + 100 %.

Wykopy zasypywac zgodnie z normg BN-72/8932-01.

W miejscach gdzie niezbedne bedzie utrzymanie ruchu pieszego wykona¢ przejScia nad
wykopami w postaci ktadek z obustronnymi barierkami.

4.6 Préby i odbiory

Po wykonaniu robot montazowych - przed zasypaniem wykopu (!) - sieci zgtosi¢ do odbioru
czesciowego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania
robot zanikowych.

Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujgce elementy robot:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopow, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i podtoza),
- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jako$¢ wykonania ztgcz, zgodnosc¢
z dokumentacjg — Projektem Budowlanym robét drogowych i Projektem Wykonawczym roboét
sanitarnych,
- roboty ziemne - zasypanie.

Wykonane sieci i przylgcza nalezy dwukrotnie zainwentaryzowaC przez uprawnionego
geodete t.j. przed zasypaniem oraz po zasypaniu.
Wyniki proby szczelnosci powinny byC ujete w protokole podpisanym przez uprawnionych
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

5 UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" Tom | i Il oraz dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i
przepisami, a takze z zachowaniem przepiséw BHP.

2. Zastosowane urzgdzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innych producentdéw niz przyjete
W niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ bedg tozsame parametry techniczne, oraz
wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, a takze dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem
projektu..

Wytrzymatos¢ zastosowanych studzienek i rur, rozumiana jako zdolnos¢ do przenoszenia
obcigzeh zewnetrznych pochodzacych od gruntu (obcigzenia statyczne) jak i ruchu drogowego
(obcigzenia dynamiczne), a takze zabezpieczenie przed samo-wyptywem, musi by¢é potwierdzona
przez pozytywne wyniki badan polowych w skali naturalnej jak i uzyskanie aprobat technicznych
wydanych przez:

= COBRTI Instal dla zastosowan w budownictwie (instalacje sanitarne)
» |nstytut Badawczy Drég i Mostow (IBDiM) dla zastosowah w budownictwie drogowym
(w i poza pasem drogowym)

Ww. aprobaty techniczne, potwierdzenia, a takze gwarancje — w odniesieniu do zastosowania

w przedmiotowej inwestycji — musi zapewnié¢ producent lub dostawca wybranego systemu rur i studni.

Opracowat :
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