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opornik bet. 12x25cm
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SKALA 1:50

opornik bet. 12x25¢cm
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L* - szerokos$¢ zjazdu wg zestawienia zjazdéw

przekrdj A-A

konstrukcja jezdni

opornik_betonowy 12x25 cm

podsypka cem.-piask. —5cm

kostka bet. wibropras. gr. 8cm

tawa bet. z oporem C 12/15

podsypka cem.—piaskowa = 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

kraweznik bet. najazdowy 15x22c¢m

podsypka cem.—piask. —5cm

fawa bet. z oporem C 12/15

ZP1 ,LAZAR”

7ZPI ,LAZAR” Adam Lazarski, 18-400 Lomza, ul. Kierzkowa 118A
tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783

Nazwa i adres

Przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie prowadzacych do Skansenu
Kurpiowskiego im. Adama Chetnika w Nowogrodzie — etap 11l — ul.

inwestycji Pazdziernika
Inwestor Gmina Nowogréd
ul. tomzyriska 41, 18-414 Nowogréd
Nazwa rysunku Zjazdy
Data opracowania: . ..
30/07/2024 1. Faza: PT Skala: 1:50 Nr rys.5
Branza Imie i nazwisko Zﬂ_mwwmwnm_ms Podpis
Drogowa:
autor mgr inz. Adam tazarski UAN 7342-38/92
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