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l. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego (...) rozwigzania konstrukcyjno -
materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (...):

Przedmiotem inwestycji jest: ,Przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie prowadzacych
do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chetnika w Nowogrodzie — Il etap - ul. Pazdziernika”,
gmina Nowogrdd, powiat fomzynski.

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi gminnej nr 109005B — ul. Pazdziernika w
lokalizacji: od krawedzi jezdni ul. Zamkowej (km rob. 0+000) do zjazdu na dziatke nr 1236 strona
lewa (km rob. 0+100,80).

Odcinek drogi objety zakresem niniejszego opracowania przebiega przez teren
zabudowany gruntéw miasta Nowogrdéd.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:

e Branza drogowa:
- roboty rozbiérkowe: istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni, kraweznikéw betonowych, obrzezy
betonowych, nawierzchni chodnika z kostki betonowej na skrzyzowaniu z ul. Zamkowa,
- przebudowe gruntowej nawierzchni drogi gminnej (roboty ziemne, wykonanie podbudowy
zasadniczej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej),
- przebudowe gruntowej nawierzchni istniejacych zjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej,

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlaneqo (...) oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej:

Warunki gruntowe podifoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaly na podstawie
,Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu sieci ulic na
obszarze pomiedzy ulicami Nadnarwianska, Podmiejskg i Stacha Konwy oraz ulicy Obrohcow
Nowogrodu w Nowogrodzie” opracowana przez ,AV” Zaktad Robét Wiertniczych, Inzynieryjnych i
Budowlanych w tomzy w 2017 r. - otwor nr6i 7.

Opis warunkdw gruntowo-wodnych i opinia geotechniczna
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1. Teren badan w przewazajacej czesci zlokalizowany jest na zachodnim i pénocno-zachodnim,
tagodnym stoku rozleglej wysoczyzny o maksymalnej rzednej ~ 133,0 m npm. w odleglosci = 80 m
na wschdd od otworu nr 24. Otwor nr 1 poloZony jest w gormej czgsci tarasu nadzalewowego rzeki
Narew, w odlegloéci = 70 m na zachdd od jej koryta. Otwory nr 2, 3 i 29 zlokalizowane sg na
wschodnim stoku doliny Narwi.

2. Jak wynika z map geologicznych podioze zbudowane jest z piaskéw i zwiréw lodowcowych na
glinach zwatowych. W przebadanej do glg¢bokodci -3,0 m ppt. strefie przypowierzchniowej wystepuja
pokrywowe utwory piaszczysto-zwirowe akumulacji wodnej w stanie luznym, $rednio zageszczonym
i zaggszczonym oraz deluwialne i przeobrazone pod dzialaniem wody z glin zwalowych plastyczne
i twardoplastyczne gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, ktére zakwalifikowano do grupy
konsolidacji ,,C”. W otworach nr 1 i 2 nawiercono przewarstwienia gruntéw organicznych
reprezentowanych przez namutly pylaste i piaszczyste. Grunty rodzime przykrywaja nasypy drogi
i gleba o miazszoéciach w punktach wiercen 0,2 + 2,0 m.

3. Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono tylko w otworachnr 1 1 8. W otworze nr 1
w piaskach -1,5 m ppt., tj. na rzednej 97,05 m npm. Jego poziom jest powigzany z poziomem wody
w rzece Narew. W otworze nr 8§ swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono w warstwie
piaszczystego nasypu niekontrolowanego na glebokoéci -1,5 m ppt., tj. na rzednej 122,12 m npm.
Okresowo po opadach atmosferycznych i roztopach na stropach gruntéw spoistych oraz w ich
piaszczystych przewarstwieniach pojawiac si¢ beda wody zawieszone, ktorych saczenia
zaobserwowano w otworach nr 2 1 4.

4. Przewidywany uklad warstw geotechnicznych ilustrujg profile analityczne otworéw badawczych
(zal.nr 12 +40).

5. Warunki gruntowe sg proste.

6. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy przyjmowaé metoda B w oparciu o cechy
wiodace opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych ( zal. nr 12 +40).

7. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dn, 1999-05-14 ), przy zalozeniu przebiegu niwelety drogi w poziomie wykonanych
otwor6éw badawczych podioze gruntowe w rejonie otworéw nr 2, 3, 5,819, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 i 29 moina zakwalifikowa¢ do grupy nosnoéci G1,anr 1,4, 6, 7, 10,
19124 - G3.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujagce do warunkow terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlaneqo, oraz rozwigzania techniczno -
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzqledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych:

3.1. Parametry techniczne
Ul. Pazdziernika projektuje sie wykonac¢ o nastepujacych parametrach:

- klasa techniczna drogi -D,

- predkoS$c¢ projektowa - 30 km/h,

- kategoria ruchu - KR1,

- przekroj poprzeczny - szlakowy,

- nawierzchnia jezdni - kostka betonowa,

- szerokos¢ jezdni -5,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% jednostronne,

- odwodnienie drogi - budowa kanalizacji deszczowej i wpustow kd,

3.2. Rozwigzania sytuacyjne
W ramach niniejszego zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0 m obustronnie ograniczong
kraweznikiem najazdowym.
Os projektowanej jezdni na catym odcinku przebiega w linii prostej. Na koncu drogi
zaprojektowano chodnik prowadzgcy do istniejgcych schodéw terenowych do ul. Nadnarwianskie;.
Na catej dtugos$ci odcinka zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0 m ze spadkiem jednostronnym
2% W prawo.
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W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie przebudowy istniejgcych
zjazdu wg zestawienia.

Lokalizacja Charakterystyka zjazdu Roboty ziemne
szer.
Lp. | km hm strona typ jezdni | powierzchnia o naw. z kostki (m?) W (m3) N (m3)
m
1 0 | 29,96 P D 5(02) +13,85
2 | 0 | 37,14 L D 4,25 9,28 1,86
3|0 |5249 P D 4,15
4 | 0 | 56,88 P D) 2,90 19,98 4,00
5 | 0 | 60,50 P D 3,85
6 | 0 | 63,73 L D) 4,30 10,00 2,00
7 | 0 | 78,65 L D) 5,00 11,83 2,37
8 | 0 | 84,51 P D 2,85 5,53 1,11
9 | 0 | 93,68 P D 3,10 5,87 1,17
10 | 0 | 98,64 L D) 4,30 10,74 2,15
Razem 73,23+13,85 14,66

Szerokosci zjazdéw dostosowano do szerokosci istniejgcych bram.

Szczegdbtowe rozwigzania elementéw pasa drogowego pokazane zostaly w czesci rysunkowej
na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny.

3.3. Rozwigzania wysokosciowe.
Ptynnos¢ niwelety ul. tomzynskiej uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych od
0,397% do 3,478%, gwarantujacych prawidtowe odwodnienie jezdni. Poczatek i koniec dowigzano
do rzednych istniejgcej nawierzchni ul. Zamkowej na poczatku trasy i istniejacej nawierzchni na
koncu.
Zaprojektowano 3 zatamania niwelety (1 wypukte i 2 wkleste). Jedno zatamanie wkleste
pozostawiono bez wyokraglenia, natomiast drugie wyokragglono tukiem kotowym o promieniu R =
2500m. Zatamanie wypukte wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=300 m.

Szczeqgdtowe rozwigzania wysokosciowe pokazane zostaly w czesci rysunkowej na rysunku nr
4 — przekrdj podfuzny.

3.4. Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni, parkingd i zjazdow:
e kostka betonowa wibroprasowana — gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 gr. 22cm,
stabilizowana mechanicznie,

Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm
ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem wystajacym 4 cm ponad poziom
naW|erzchn| jeZan AW , ,

paﬁqﬂga naW|erzchn|e zlazdow nalezy ogranlczyc obrzezem betonowym opornlklem betonowym
12x25 cm ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem, ustawionym w poziomie
nawierzchni parkingu.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6¢cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 gr. 15cm,
stabilizowana mechanicznie,
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Nawierzchnie chodnika od strony zewnetrznej, nalezy ograniczy¢é obrzezem betonowym 8x30 cm
ustawionym na podsypce piaskowej.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne poszczegolnych elementéow pasa drogowego
pokazane zostaty w czesci rysunkowej na rysunku nr 3 i 4.

3.5. Sposob odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.

W zakresie robét objetych opracowaniem przewiduje sie budowe sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami kd. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni bedag
odprowadzane do wpustow kd.

3.6. Zielen
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

4. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
(...) zZwiazane z tym obiektem:

4.1. Wytyczne realizacyjne:

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem projektowanego ukfadu drog nalezy
wykonywac zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
kiére stanowig odrebne opracowanie, a zostaty sporzgdzone na wszystkie asortymenty robét
planowanych do wykonania w ramach projektu lub szczeg6towymi opisami ich wykonania
zawartymi w niniejszym projekcie.

Grunt uzyskany z wykopdw pod projektowang konstrukcje na tym odcinku a nie nadajacy
sie do wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania na odktad. Wykopy w poblizu urzgdzen
podziemnych nalezy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do wiasciwych robét ziemnych
nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 10cm. Nadmiar humusu wykonawca powinien odwiezé
w miejsce sktadowania na odkfad.

Zastosowane materiaty i prefabrykaty muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

4.2. Organizacja ruchu:

W ramach niniejszego opracowania wprowadza sie na odcinku ulicy objetym opracowaniem
znakami D-40 i D-41 strefe zamieszkania. Projekt statej organizacji ruchu stanowi integralng czesé
niniejszego opracowania.

Oznakowanie w trakcie trwania robét budowlanych wg zatwierdzonej Czasowej Organizacii
Ruchu (organizacje ruchu na czas rob6t wykona i uzgodni wykonawca).

4.3. Urzadzenia obce:
W pasie drogowym wystepujg nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
- sie¢ kablowa i napowietrzna telekomunikacyjna,
- sie¢ kablowa i napowietrzna elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
Wykopy oraz inne prace ziemne w poblizu urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

4.4. Uwagi koncowe:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane — w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
— ze szczegblnym uwzglednieniem przepisOw bezpieczehnstwa rob6t prowadzonych w pasie
drogowym — norm i przepiséw branzowych, ustalen i polecen zawartych w niniejszym projekcie
oraz szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

Opracowat:
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Il. Oswiadczenie o zgodnosci projektu budowlanego z obowiazujgcymi przepisami
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi

zmianami.

OSWIADCZAM
Ze zlozona przeze mnie dokumentacja techniczna pt. ,Przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie
prowadzgcych do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chetnika w Nowogrodzie — Il etap — ul.

Pazdziernika” jest kompletna i sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczney.
o _ Nr uprawnien _
Branza Imie i nazwisko _ Podpis
Izba inz.
Drogowa:
.g mgr inz. Adam tazarski UAN 7342-38/92
projektant
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lll. Kopie zaswiadczen z izb budowlanych oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnien
projektowych
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IV. Zestawienia

e Zestawienie elementéw trasy

e Wspbirzedne punktow gtéwnych
e Elementy niwelety

e Tabela rob6t ziemnych

e Tabela humusu
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Zestawienie elementéw trasy,

ELEMENT OD DO
Prosta 0+000,00 0+100, 81 L=1
Wspoétrzedne punktéw gtownych,
Wspdirzedne punktdw gidéwnych trasy
ZA%.0M TYP WSPOLRZEDNE: X (N)
PT 5899855, 250
KT 5899932,570

00, 81m

Y (E)
7558515, 530
7558580,210

125,221

BILANS

24,02
62,71
87,28

103,98

118,40

134,67

162,57

ELEMENT OD DO SPADEK
[%]
prosta 0+000,00 0+015,10 0,397
prosta 0+015,10 0+029, 56 0,603
tuk wklesty 0+029,56 0+056,98
prosta 0+056,98 0+075,49 1,700
tuk wypukity 0+075,49 0+091,02
prosta 0+091,02 0+100,80 -3,478
prosta 0+100,80 0+100,81 400,229
prosta 0+100,81 0+102,57 -2,273
prosta 0+102,57 0+102,58 0,000
prosta 0+102,58 0+103,07 0,000
prosta 0+103,07 0+103,08 999,771
prosta 0+103,08 0+103,58 0,000
Tabela robot ziemnych,
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m]
0+000, 00 0,00 4,05
2,99
0+002, 99 0,00 1,64
8,56
0+011,55 0,10 2,09
22,47
0+034,02 0,22 1,68
17,93
0+051, 95 0,21 1,49
11,78
0+063,73 0,15 1,70
10,12
0+073,85 0,12 1,42
11,32
0+085,17 0,15 1,72
14,29
0+099, 46 0,10 2,42
2,95
0+102,41 0,02 0,37
RAZEM
Nadmiar WYKOP 166,51m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

L/T R B

[m] [m] [m]

15,10

14,46

13,71 2500,00 0,04

18,52

7,77 300,00 0,10 max.pik.80,595 rzed.

9,78

0,01

1,76

0,01

0,49

0,01

0,50
OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR (*)

0,00 8,50 0,00 8,50
0,44 15,96 0,44 15,52
3,63 42,32 3,63 38,70
3,83 28,40 3,83 24,57
2,08 18,78 2,08 16,70
1,37 15,79 1,37 14,42
1,53 17,80 1,53 16,27
1,72 29,62 1,72 27,89
0,17 4,11 0,17 3,94
14,76 181,27 14,76
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Tabela humusu,

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000, 00 0,00 0,00
2,99 0,00 0,00

0+002, 99 0,00 0,00
8,56 1,04 0,00

0+011, 55 0,24 0,00
22,47 10,08 0,00

0+034,02 0,65 0,00
17,93 10,48 0,00

0+051, 95 0,51 0,00
11,78 7,08 0,00

0+063,73 0,69 0,00
10,12 7,29 0,00

0+073,85 0,75 0,00
11,32 7,49 0,00

0+085,17 0,57 0,00
14,29 8,99 0,00

0+099, 46 0,69 0,00
2,95 1,74 0,00

0+102, 41 0,49 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 54,18 PROJEKTOWANY [m3] = 0,00
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IV. CZESC RYSUNKOWA

- BRANZA DROGOWA -

11



