widok z gory

nawierzchnia z kruszywa
tamanego

opornik bet. 12x30cm

granica pasa drogowego

krawedz nawierzchni
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zjazd po stronie wyzszej

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiqzanego C50/30;

0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabiliz.

ZJAZD ZWYKLY KLASY D
SKALA 1:50

przekrdj A-A

zjazd po stronie nizszej

szer. zmienna 80 - 200 350 7 40 7 40 7 szer. zmienna 7 _
9 o . |

Nawierzchnia jezdni bitum.

hanicznie gr. 20cm

omik bet. 12x30cm
sypka_cem.—piask. —Scm
fawa bet. z oporem C 12/15

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiqzanego C50/30;

Piyta bet. azurowa gr. 10 cm

Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm 0-31.5mm wg. PN-EN-13285 stabiliz. mechanicznie gr. 20cm
Podbud z ‘_S_mga A £50/30; Piyta bet. asurowa gr. 10 cm
0-31,5mm wg. Pi-EN-1785 go mecharicznie . 22om [Podsyok cem.—piaskows = 5 om
Podbutowa Zosathiczn 2 micsank sz nezvgznego C50/30
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

L* - szerokos$¢ zjazdu wg zestawienia zjazdow

ZP1 ,LAZAR”
”
e ZPI ,LAZAR” Adam Lazarski, 18-400 L.omza, ul. Kierzkowa 118A
NIP: 7181110686; REGON: 200147783; kom. 607913126;
e-mail: adamlazarski @wp.pl

Nazwa i adres
inwestyciji

Przebudowa z rozbudowa drog gminnych
Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina gm. Nowogrod

Gmina tomza

Inwestor 18-414 Nowogrdd, ul. tomzyriska 41

Nazwa rysunku

Zjazd zwykty klasy D

Data opracowania: . R
15.04.2024r. Faza: PT Skala: 1:50 Nrrys. 9
. Imie i nazwisko !
Branza NI uprawnien Podpis
Dq%wmﬁmw mgr inz. Adam tazarski
proj UAN 7342-38/92




