
UWAGA:

- lokalizacja rowu zgodnie z rys. 2

- przekrój poprzeczny rowu trawiastego
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- przekrój poprzeczny rowu umocnionego

Umocnienie poprzez obrukowanie 

Proj. humus gr. 10cm

Proj. humus gr. 10cm

  poprzez brukowanie kamieniem polnym
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ZPI „LAZAR”ZPI „LAZAR”ZPI „LAZAR”ZPI „LAZAR”    
ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A 

NIP: 7181110686; REGON: 200147783; kom. 607913126;  

e-mail: adamlazarski@wp.pl 

Nazwa i adres 
inwestycji 

Przebudowa z rozbudową dróg gminnych 
Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina gm. Nowogród 

 
Inwestor 
 

Gmina Nowogród 
18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41 

Nazwa rysunku Przekrój poprzeczny rowu 
Data opracowania:         
15.04.2024r. 

Faza:  PT Skala:   1:50 Nr rys. 7 

Branża 
Imię i nazwisko 
Nr uprawnień 

Podpis 

Drogowa: 
projektant 

 

mgr inż. Adam Łazarski 
UAN 7342-38/92 

 

 

 kamieniem polnym na zaprawie betonowej


