Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
Przebudowa z rozbudowg drég gminnych Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ,,Przebudowa z rozbudowa drog gminnych
Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina gm. Nowogrod”

Odcinek o dtugosci 450,00 m

Kategoria: IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,

wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy, XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, XXVI - sieci, jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, XXVIII — przepusty,

Dziatki Nr:
w obrebie Kupnina 200704_5 0007:
- dzialki istniejgcych paséw drogowych drég gminnych: 66, 101;
- dziakki istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej: 5;
- czesci dziatek do podziatu w celu wydzielenia gruntéw niezbednych pod wykonanie drogi gminnej —
64, 63, 57, 68, 69, 102, 15,
- dziatki do czasowego zajecia — 56, 52, 51,

Obiekt:  drogi gminne nr 129033B i 1290358
Adres:  Kupnina, Gmina Nowogrdd, powiat tomzynski
Inwestor: Gmina Nowogrdd

ul. tomzynska 41, 18-414 Nowogrod

BRANZA DROGOWA:
UAN 7342-38/92

Projektant mgl’ |nZ Adam LazarSki Specjalnos¢: konstrukeyjno — inzynieryjna

Zakres: drogi

30 kwietnia 2024 r.



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym opracowana zgod-
nie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania :

- Umowa z inwestorem,
- projekt budowlany: Przebudowa z rozbudowa dr6g gminnych Nr 129033B i 129035B we
wsi Kupnina gm. Nowogrod

2. Zakres robét dla catleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji po-
szczeqodlnych obiektow:

W zakresie robét objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie
nastepujacych robét:
- usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang droga,
- zdjecie warstwy humusu i wykonanie wykopow pod konstrukcje korpusu drogowego,
- budowa rowy zakrytego pod korong drogi,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni szer. 3,50 m z betonu asfaltowego (w-wa wigzaca i Scieral-
ha),
- przebudowa — w granicach pasa drogowego — istniejgcych zjazdéw na posesje i pola o na-
wierzchni z ptyt azurowych i mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- wykonanie poboczy z ptyt azurowych i kruszywa naturalnego C50/30 o szerokosci tgczne;j
100,0 cm,
- budowa nawierzchni parkingu z kostki betonowej,
- wykonanie rowu odkrytego,
- odmulenie i oczyszczenie z gatezi, krzakéw i namutdw istniejgcego zbiornika p/poz.
- wyprofilowanie i uporzgdkowanie pasa drogowego poza poboczami.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- drogi,

wodocigg rozdzielczy,

kablowa linia telekomunikacyjna,

—  napowietrzna linia energetyczna nn komunalno-oswietleniowa

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

—  istniejgce drogi,

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg przebudowy z rozbudowg drég
gminnych Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
1. Utrudnienia w ruchu spowodowane wytaczeniem z ruchu drogowego czesci jezdni przy
robotach:
—  wykonywaniu rob6t ziemnych,
— niwelacji i profilowaniu,
—  montazu elementow,
—  wykonywaniu warstw podbudowy i nawierzchni,
2. Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),



w

Zagospodarowanie placu budowy oraz korzystanie z maszyn i urzgdzen elektroenerge-
tycznych,

Obstuga maszyn drogowych,

Obstuga narzedzi i elektronarzedzi,

Nieprawidtowe sktadowanie urobku,

Poparzenia masg bitumiczng w trakcie wykonywania warstw bitumicznych.

Sktadowanie materiatdbw budowlanych w miejscach, ktére stworzg zagrozenia dla uzyt-
kownikéw drog zaréwno pieszych jak i zmotoryzowanych,

Wykonywanie robo6t zwigzanych z montazem barier ochronnych.
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6. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy obowigzany jest:
1. Oznakowa¢ miejsce rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
2. Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw na stanowiskach pracy — w szczegdlnosci doty-
czacy:

—  przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp,

—  zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

—  zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu 0séb posiadajgcych niezbedne przygotowanie zawodo-
we i bhp,

— zasad stosowania przez pracownikédw $rodkédw ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego,

—  okreslenie sposobu przemieszczenia, transportu i magazynowania materiatéw,

—  okreslenie zasad wspofpracy miedzy pracownikami a maszynami i pojazdami w
tym dotyczacych sygnatow komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn i
sprzetu,

—  przekazanie numerdéw telefon6w do kierownictwa przedsigbiorstwa,

—  przekazanie numeréw telefonéw alarmowych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-

nych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pra-
cownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbioro-
wych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapo-
zna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposo-
bami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, ak-
tualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

—  obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Wymienione wyzej instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed roz-
poczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno-
$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracowni-
ka do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie
do zakresu obowigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robo6t budowlanych w_strefach szczegdlneqo zagrozenia
zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczenstwo i sprawna
komunikacije, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i in-
nych zagrozen:

Kierownik budowy obowigzany jest :

— oznakowa¢ miejsce robét zgodnie z projektem organizacji ruchu,

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

— zapewni¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-
ruchowej, instrukcjach obstugi sprzetu i maszyn oraz instrukcjach bezpieczen-
stwa i higieny pracy na stanowiskach

—  dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym cho-
robami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia tech-
nicznego, a takze o sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

— dbac¢ o to, aby w czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy sprzet byt
zabezpieczony przed jego przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupo-
waznione lub niezatrudnione przy tych pracach,

—  posiadac¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,

—  dba¢ o prawidtowe oznakowanie miejsc robét,

—  prowadzi¢ dokumentacje budowy.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na

danym stanowisku pracy kierownictwo robét powinno przygotowac:

— wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych,

—  okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie nie-
bezpiecznych,

— wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

—  wykaz prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:



—  zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pra-
cownikbébw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw
szkodliwych i ucigzliwych,

—  zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdéw i substancji nie powodujgcych takich zagro-
zen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podje-
cia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowa-
ng przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkow-
nikow tych srodkéw powinny zapewniaé¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagro-
zeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srod-
kami.

Przy recznej lub mechanicznej pracy pracownicy powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony in-
dywidualnej, takich jak:

—  kaski ochronne,

—  rekawice wzmocnione skorg,

—  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop i drewnianymi, przysto-

sowanymi do uktadania nawierzchni z mas bitumicznych,

- kamizelki ochronne,

—  przy robotach takich jak np. kruszenie materiatu ciecie elementéw betonowych:
gogle lub przytbice ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych
nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzagdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie prze-
kraczajgcej 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

— 0,75 m —od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty lub $ciany obiektu budowla-
nego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych ma-
teriatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaga-
niami producentéw i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno-
$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozo-
rowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ru-
chowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.



Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:
—  zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
—  ostoniete w okresie zimowym.
Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy,
Wszystkie roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi
przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowigzujgcymi przepisami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca (Kierownik Budowy) sporzgdzi stosowny Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na
czas budowy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



