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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drdég gminnych na odcinku o
tacznej dtugosci 450,00 m - Kategoria: XXV wraz przebudowa zjazdéw na przylegte posesje
- Kategoria: IV oraz budowg przepustu pod korong drogi — Kategoria: XXVIIl i zabezpiecze-
niem kablowej linii telekomunikacyjnej — Kategoria XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Uwzgledniajgc dane zawarte w czesci opisowej do projektu zagospodarowania terenu
projektuje sie przebudowe z rozbudowg drog gminnych Nr 129033B i 129035B we wsi Kupni-
na. Jest to obiekt liniowy o catkowitej diugosci 450,00 m. Obecnie oraz po zakonczeniu bu-
dowy droga bedzie stuzyta bezposredniej obstudze komunikacyjnej mieszkancéow.
Zaprojektowano droge o nastepujgcych parametrach:

a/ odcinek drogi gminnej nr 129033B i nr 129035B — km 0+000 - 0+430

— klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
— przekréj poprzeczny — szlakowy,
— przekréj jednojezdniowy 1x1,
— szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50m,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— predkosé projektowa — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
— skrajnia pionowa - 4,6 m,
— szeroko$¢ podstawowa jezdni — 3,50 m ze zmiennym spadkiem 2% (jednostronny),
— szeroko$¢ poboczy 1,00 m, w tym 0,80 m utwardzonych ptytami betonowymi azuro-
wymi,
— spadek poprzeczny poboczy - zmienny -2% + 6%,
b/ odcinek drogi powiatowej nr 1900B — km 0+004,86 - 0+029,70
— klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
— przekrdj poprzeczny — szlakowy,
— przekréj jednojezdniowy 1x1,
— szerokos¢ pasa ruchu - 3,50m,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— predkos¢ projektowa — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
— skrajnia pionowa - 4,6 m,
— szeroko$¢ podstawowa jezdni — 3,5 m ze spadkami 2% (daszkowy),
— szeroko$¢ poboczy — 1,00 m utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa,
— szeroko$¢ poboczy 1,00 m, w tym 0,80 m utwardzonych ptytami betonowymi azuro-
wymi,
— spadek poprzeczny poboczy - zmienny -2% + 6%,
Na catym odcinku zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazddéw na posesije i pola.

Elementy uzbrojenia terenu:

- w ramach niniejszego opracowania inwestor nie przewiduje sie przebudowy sieci
wodociggowej,

- w ramach niniejszego opracowania przewidziano zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych rurami ostonowymi na dtugosci przejscia pod projektowang
nawierzchnig jezdni lub nawierzchnig zjazdéw na posesije i pola.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym je-
go wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposoéb jego dostosowania do warunkow wynika-
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jacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o usta-
leniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

- nie dotyczy obiektu liniowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) kubature,

- nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
b) zestawienie powierzchni,

- nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
c) wysokosé, dtugosc, szerokosé, srednice,
- zaprojektowano przebudowe z rozbudowg drég na odcinku tgcznej dtugosci 450,00 m z
jezdnig szerokosci 3,50 m. Szczegdty projektowanych rozwigzan opisano w punkcie 8.1.3.
d) liczbe kondygnacii,

- nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

- nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budow-
lanego;

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaly na podstawie
opracowania: ,Opinia geotechniczna z badan warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania
,Przebudowa drogi w miejscowosci Kupnina” opracowana przez GeoKRATON Tomasz Rain-
ko w Kolnie.

- Charakterystyka geotechniczna podtoza

W podtozu omawianej dziatki, ponizej powierzchni terenu zalegaja grunty o réznej genezie,
litologii i roznych parametrach geotechnicznych, w zwigzku z czym wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:
warstwa geotechniczna | — obejmujg holocenskie niespoiste nasypy niebudowlane /NN/.
Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegélne warstwy geotechniczne w zaleznosci od
rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia (ID):

la — piaski drobnoziarniste o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID = 0,50.

Ib — piaski srednioziarniste z domieszkg zwiru i otoczakéw o wartosci charakterystycznej
stopnia zageszczenia ID = 0,50.

warstwa geotechniczna Il — obejmujg plejstocenskie niespoiste grunty morenowe /gQp3/.
Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegélne warstwy geotechniczne w zaleznosci od
rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia (ID):

lla — piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste przewarstwione gling piaszczystg o warto-
8ci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID = 0,50;

llb - piaski sSrednioziarniste o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID = 0,50;
Stopien zageszczenia (ID) dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie oporu w trakcie prac
wiertniczych.

Stopien zageszczenia okreslono zgodnie z wytycznymi normy ,Geotechnika. Badania polo-
we” PN-B-04452.

- Whnioski

1. Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

2. Projektowang droge mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntéw nosnych.
3. Przedstawiony powyzej ,0obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych. W zaleznosci od opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopdéw poziom
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lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o

ok. 0,5 m.

6.4. Jesli podczas prac budowlanych zostang stwierdzone inne grunty nienosne nalezy zwré-

ci¢ sie do wykonawcy robot.

6.5. Grunty niespoiste w dnie wykopu moga ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien pie-

zometrycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odprezenia gruntow.

6.6. W obrebie otwordéw 1 i 3 pod warstwg nasypow stwierdzono wystepowanie bruku ka-

miennego w przedziale gtebokosci 0,6 — 0,8 m p.p.t.

6.7. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) stwierdza sie, ze warunki wodne na

badanym terenie sg przecietne i dobre .

Dla stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych okreslono nastepujgce grupy no$nosci:

G1 — obejmujgca jakosciowo niewysadzinowe warstwy podtoza gruntowego zbudowane z

gruntéw morenowych (piaski drobnoziarniste, piaski srednioziarniste)

G2 — obejmujaca jakosciowo grunty watpliwe zbudowane z gruntéw niespoistych — gruntow
morenowych (piaski drobnoziarniste przewarstwione gling piaszczysta)

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wéd opadowych,

Projektowane rozwigzania nie majg ujemnego wptywu na srodowisko i jego wykorzy-
stanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Obiekty liniowe nie wymagajg zaopatrzenia
w wode. W ramach niniejszego opracowania nie zmienia sie sposobu odprowadzenia wod
opadowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana droga nie bedzie generowac zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptyn-
nych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Projektowana droga nie bedzie stwarza¢ zagrozenia, ze w wyniku jej eksploatacji beda
powstawac odpady. Niewielka ilos¢ odpaddw powstanie jedynie w trakcie prowadzenia robot,
ale te zostang usuniete przez wykonawce przed oddaniem drogi go uzytku — w sposob opi-
sany w punkcie 7 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowied-
nich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowana droga nie bedzie wytwarza¢ drgan, ani promieniowania. Ewentualne
drgania mogace powsta¢ w trakcie eksploatacji, na skutek normalnego ruchu drogowego, nie
beda przekracza¢ norm dopuszczalnych i nie bedg ucigzliwe dla otoczenia.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W wyniku wykonania zaprojektowanych obiektéw niezbedne bedzie oczyszczenie te-
renu z krzakéw i zarosli. Zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdinych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, w oparciu o ktorg in-
westor bedzie mégt przystgpi¢ do przebudowy z rozbudowg drogi, usuniecie krzakéw nie
wymaga uzyskania dodatkowej decyzji zezwalajgcej na ich usuniecie.

Projektowane obiekty nie beda miaty wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziem-
ne:.
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Jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP).

Opisany teren wchodzi w sktad JCWP (Narew od Biebrzy do Omulwi), oznaczonej
kodem PLRW 20001226539.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato bezposredniego wptywu na wody po-
wierzchniowe, bowiem realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie sie wigzata z poborem
wody i odprowadzaniem $ciekow. Planowany zakres robét ziemnych nie spowoduje narusze-
nia parametréw hydromorfologicznych ciekéw wodnych.

Jednolite czesci wod podziemnych (JCWPd).

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w obszarze jednolitych czesci wod pod-
ziemnych o kodzie europejskim JCWPd: PLGW200051

- planowana eksploatacja inwestycji nie bedzie generowac sciekéw lub innych zanie-
czyszczen do gruntu;

- nie przewiduje sie poboru wod podziemnych do celdéw realizacji i eksploatacji przed-
siewziecia.

- dla ochrony wdéd podziemnych przewiduje sie prowadzenie budowy z uzyciem
sprawnego technicznie sprzetu budowlanego, na terenie inwestycji nie bedg magazynowane
zadne $rodki eksploatacyjne lub odpady.

Ocenia sie, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zasoby i ja-
kos¢ wod podziemnych JCWPd PLGW200051.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

7.1. ROZWIAZANIA DROGOWE

7.1.1 Rozwigzania sytuacyjne:

7.1.1.1.  Dane ogdlne:
Projektuje sie wykonanie drogi o nastepujgcych parametrach:
a/ odcinek drogi gminnej nr 129033B i nr 129035B — km 0+000 - 0+430
klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
przekréj poprzeczny — szlakowy 1x1,
predkosé projektowa — 30 km/h,
kategoria ruchu — KR1,
szerokos¢ podstawowa jezdni — 3,50 m ze zmiennym spadkiem 2% (jednostronny),
szerokos¢ poboczy 1,00 m, w tym 0,80 m utwardzonych ptytami betonowymi azuro-
wymi, pozostate - utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa,
spadek poprzeczny poboczy - zmienny - 2% + 6%,
tuki poziome wedtug szczegbétowych parametrow opisanych w punkcie 7.1.1.2,
konstrukcja — wedtug punktu 7.1.3,
odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do cieku w km 0+249,82,
zjazdy na posesje i pola — zwykte,
b/ odcinek drogi powiatowej nr 1900B — km 0+004,86 - 0+029,70
klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
przekréj poprzeczny — szlakowy 1x1,
szerokos¢ pasa ruchu - 3,50m,
rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
predkos¢ projektowa — 30 km/h,
kategoria ruchu — KR1,
szerokos¢ podstawowa jezdni — 3,5 m ze spadkami 2% (jednostronny),
szerokos¢ poboczy 1,00 m, w tym 0,80 m utwardzonych ptytami betonowymi azuro-
wymi, pozostate - utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa,
spadek poprzeczny poboczy - jednostronny 2 - 6%,
e tuki poziome wedtug szczegétowych parametréw opisanych w punkcie 7.1.1.2,
e Kkonstrukcja — wedtug punktu 7.1.3,

7.1.1.2.  tuki poziome:
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Uwzgledniajgc istniejgcy przebieg drég i granice pasa drogowego oraz zagospodarowa-
nie przylegtych posesji, zaprojektowano os drogi w taki sposob, aby w jak najwiekszym stop-
niu pokrywata sie ona z osig istniejgcych nawierzchni. Zmiany, jakie zostaty wprowadzone w
stosunku do osi istniejgcych, wynikajg z koniecznosci dostosowania ich przebiegu do obo-
wigzujgcych przepisow.

Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto w km 0+000,00, natomiast
koniec przyjeto w km 0+430,00. W ciggu osi drogi gminnej zaprojektowano 4 zatamania osi
trasy (W1-W4) o katach zwrotu od 0,2828 grada do 83,3142 grada. Zatamanie W1
pozostawiono bez wyokrgglenia (kat zwrotu 0,2828 grada) natomiast zatamania W2 — W4
wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R=9,0 m — R=300 m.

Poczatek projektowanego odcinka drogi powiatowej przyjeto w osi istniejgcej nawierzchni
w km 0+000 (poczatek robdt km 0+004,86) a koniec w osi istniejgcej nawierzchni w km
0+029,70 (koniec rob6t w km 0+028,51). W ciagu odcinka drogi powiatowej zaprojektowano 2
zatgmania osi drogi (W5 i W6) o kagtach zwrotu 7,8832 grada i 5,1139 grada. Oba zatamania
wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=100 m.

Zaprojektowano wyokrgglenie zataman osi tukami poziomymi o parametrach jak dla drog
klasy D. Ze wzgledu na klase drogi oraz parametry tukéw nie projektuje sie krzywych przej-
Sciowych.

7.1.2. Elementy zagospodarowania i urzadzen obstugi ruchu:

7.1.2.1. Jezdnia:
Na catej dtugosci przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkéw drég zaprojekto-
wano jezdnie szerokosci 3,50 m, pochylenie poprzeczne jednostronne 2,00%.

7.1.2.2. Pobocza:
Na catej dtugosci przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkéw drog zaprojekto-
wano wykonanie obustronnych szerokosci 1,00 m, w tym 0,80 m utwardzonych ptytami beto-
nowymi azurowymi, pozostate - utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa Csosso,

7.1.2.3.  Parking:
W rejonie Swietlicy wiejskiej (remizy) zaprojektowano parking na 9 stanowisk dla sa-
mochoddéw osobowych — wymiary stanowiska 2,50 x 5,0 m.

7.1.2.4. Zjazdy na posesje i pola:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zjazdy na pola i posesje przyle-
gte do projektowanej drogi. Zjazdy zaprojektowano w taki sposéb, aby w maksymalnym stop-
niu zachowac ich istniejgcg lokalizacje. Zjazdy na posesje zaprojektowano jako zjazdy zwy-
kte.

WYKAZ ZJAZDOW NA POSESJE | POLA

Lokalizacja Charakterystyka zjazdu
Lp. | km hm strona typ szer(. ri']e)zdni S:(ni?y
110 42,21 SL D 5,00 2,0x2,0
210 44,36 SP D 5,00 2,0x2,0
310 59,30 SL D 5,00 2,0x2,0
4 10 63,97 SP D 5,00 2,0x2,0
510 116,33 SL D 5,00 2,0x2,0
123,21 SP D 4,00 2,0x2,0
158,29 SP D 5,00 2,0x2,0
158,99 SL D 4,60 2,0x2,0
171,48 SP D 5,00 2,0x2,0
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20135 | SL D 500 20x2.0
20135 | SP D 500 2.0x2,0
24993 | SL D 400 2.0x2,0
26554 | SL D 450 2.062,0
29606 | SP D 5,00 1 'Og‘;tfn(ozwkg)“ki
30425 | SL D 500 2.0x2,0
33233 | SL D 500 20x2,0
35460 | SP D 500 20x2.0
366,10 | SL D 350 15415
40696 | SL D 500 20x2,0

7.1.2.5. Odwodnienie:

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe pod korong drogi w km
0+249,82 rowu zakrytego z rur PP SN10 @400 L=10,65 z wlotem poprzez studnie z rur zelbe-
towych @ 1000 mm. Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg do projektowanego rowu za-
krytego za pomocg projektowanych na jezdni spadkéw poprzecznych i podtuznych do projek-
towanego rowu odkrytego i dalej do istniejgcego zbiornika wodnego.

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne, parametry poszczegdlnych elementéw pasa
drogowego oraz lokalizacja zjazdéw pokazane zostaty w czesci rysunkowej na rysunku nr 2 —
projekt zagospodarowania terenu.

7.1.3. Konstrukcje nawierzchni:

7.1.3.1. Jezdnia:
Konstrukcja nawierzchni jezadni:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 —gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 —gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,

Warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywac na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i za-
geszczonym do uzyskania modutu sprezystosci (wtdérnego) E2 = 80 MPa
Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x30 cm ustawionym na ta-
wie betonowej z oporem z betonu C12/15

7.1.3.2. Pobocza:
Zaprojektowano pobocza szerokosci 1,00 m o nastepujgcej konstrukcji:

- 0,80 m utwardzonych ptytami betonowymi azurowymi grubosci 10 cm, pozostate - utwar-
dzonych mieszankg niezwigzang kruszywa C50/30,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,

7.1.3.3.  Parking:
Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych o nastepujgcej konstrukgcji:

- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,

Od strony zewnetrznej nawierzchnie parkingu nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym
12x30 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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7.1.3.4. Zjazdy:
W ciggu drogi projektuje sie zjazdy o nastepujgcej konstrukciji:

e 7 ptyt betonowych azurowych
- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych grubosci 10 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,

e 7z kostki betonowej
- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,

Od strony posesji nawierzchnie zjazdu nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x30
cm ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne poszczegoinych elementéw pasa drogowego
pokazane zostaty w czesci rysunkowej na rysunku nr 4 — przekroje normalne i nr 5 szczegoty
konstrukcyjne.

7.1.4. Rozwiazania wysokosciowe:

Niwelete drogi zaprojektowano w taki sposéb, aby po przebudowie z rozbudowg drogi
zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych z jezdni oraz do minimum zmniejszy¢
ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenéw przylegtych.

Projektowang niwelete drogi gminnej dowigzano wysokosciowo do rzednych istniejg-
cych nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000, oraz do rzednych istniejgcych na-
wierzchni zwirowej w km 0+430. Ptynno$¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw po-
dtuznych od 0,514% do 3,084% gwarantujgcych prawidtowe odwodnienie jezdni.

Na dtugosci projektowanej drogi gminnej zaprojektowano 6 zataman niwelety (3 wkle-
ste i 3 wypukte). Zatamania wypukte wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R=2000 m
— R=4800 m, natomiast zatamania wkleste wyokraglono tukami o promieniach R=1500 m —
R=4500 m.

7.2. Elementy uzbrojenia terenu:
- w ramach niniejszego opracowania inwestor nie przewiduje sie przebudowy sieci
wodociggowej,
- w ramach niniejszego opracowania przewidziano zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych rurami ostonowymi na dtugosci przejscia pod projektowang
nawierzchnig jezdni lub nawierzchnig zjazdéw na posesije i pola.

7.3. Kanat technologiczny:

Ze wzgledu na uwarunkowania okreslone w art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.0.1693 t.j.), Inwestor nie przewiduje budowy kana-
tu technologicznego.

7.4. Organizacja ruchu:

Na odcinku drogi objetym opracowaniem nie zachodzi potrzeba opracowania projektu or-
ganizacji ruchu.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego. Konieczne do spetnienia warunki bez-
pieczenstwa przeciwpozarowego w trakcie prowadzenia robét zostaty opisane w planie BIOZ,
zamieszczonym w dalszej czesci projektu.



Projekt architektoniczno - budowlany
Przebudowa z rozbudowg drég gminnych Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU




Projekt architektoniczno - budowlany 10
Przebudowa z rozbudowg drég gminnych Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina

tomza dn. 30 kwietnia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczamy, ze Projekt Architektoniczno-
Budowlany:

»Przebudowa z rozbudowg drég gminnych Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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