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Niniejsze badania wykonano na zlecenie: Gmina Nowogrdd. Celem badan geotechnicznych byto
okreslenie warunkow gruntowo - wodnych panujgcych na terenie dziatek znajdujacych sie wzdluz
drogi w miejscowosci Kupnina. Podstawa prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania jest
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012 poz. 463).

1. ZakKres prac

1.1. Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu do kamieni wyznaczajacych
granice dziatek. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy w skali 1:500. Rzedne
wykonanych wiercen przyjeto orientacyjnie — na podstawie interpolacji rzutu warstwic — warto$¢
odczytana z mapy.

1.2. Prace polowe obejmowaty wykonanie 4 wiercen geotechnicznych o glgbokosci 3 m p.p.t. W
trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania
makroskopowe pobranych préb oraz pomiary poziomoéow wod gruntowych. Otwory zlikwidowano
po osiagnigciu zaktadanej glgbokosci 1 dokonaniu pomiaru lustra wéd podziemnych.

1.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

e Mape dokumentacyjng zalaczong do opinii. Mapa ta zostala opracowana na materiale
otrzymanym od Zamawiajacego. Na mapie oznaczono miejsca wykonania otworéw
wiertniczych (zal. 1)

e (Objasnienia znakéw 1 symboli uzytych w opracowaniu (zat. 2)

e Tabele parametrow geotechnicznych (zal. 3)

e Karty otworéw wiertniczych (zal. 4)

e Opracowanie tekstowe

2. Polozenie i rzezba terenu

Teren badan polozony jest w miejscowosci Kupnina. Jest to obszar, gdzie w okolicy sg obecnie
zabudowania. Pod wzgledem fizycznogeograficznym miejscowos¢ lezy na Miedzyrzeczu
Lomzynskim. W miejscu badan teren wznosi si¢ na wysoko$¢ w zakresie 105 — 110 m n.p.m.
Lokalizacj¢ badan geotechnicznych przedstawiono na fragmencie zataczonej do opracowania mapy
dokumentacyjnej (zal. 1)

3. Warunki geologiczne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie holocenskich nasypow
budowlanych /NB/, niebudowlanych /NN/ oraz plejstocenskich gruntéw lodowcowych /gQp3/.

Holocenskie nasypy budowlane /NB/ zbudowane z otoczakow.

Holocenskie nasypy niebudowlane /NN/ zbudowane z piaskow drobnoziarnistych, piaskow sred-
nioziarnistych.

Plejstocenskie grunty morenowe /gQp3 / zbudowane z piaskéw drobnoziarnistych, piaskow
drobnoziarnistych przewarstwionych gling piaszczysta.




4. Stosunki wodne
W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glgbokosci wykonania
otworow stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich otworach wiertniczych.

Nr otworu Glebokos¢ Rzedna Rodzaj zwierciadla
zwierciadla wody zwierciadla wody
[m p.p.t.] m n.p.m.
1 1,2 m 104,54 Swobodne
2 1,9 m 106,33 Swobodne
3 1,6 m 105,94 Swobodne
4 2,6 m 107,06 Swobodne

5. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podiozu omawianej dzialki, ponizej powierzchni terenu zalegaja grunty o rdznej genezie,
litologii 1 réznych parametrach geotechnicznych, w zwigzku z czym wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

Charakterystyczne (uogodlnione) wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
na podstawie badan terenowych oraz zgodnie z normg PN-81/B-03020 metoda ,,B” przyjmujac za
parametry wiodgce stopien plastycznosci 1 stopien zageszczenia.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry pomierzone
,In situ” zebrano 1 zestawiono w tabeli na Zatl. 3 niniejszego opracowania.
Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nast¢pujaco:

warstwa geotechniczna I — obejmuja holocenskie niespoiste nasypy niebudowlane /NN/.

Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci od rodzaju
gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia (Ip):

Ia — piaski drobnoziarniste o warto$ci charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip = 0,50.

Ib — piaski $rednioziarniste z domieszkg zwiru 1 otoczakéw o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszcezenia Ip = 0,50.

warstwa geotechniczna Il — obejmuja plejstocenskie niespoiste grunty morenowe /gQp3/.

Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci od rodzaju
gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia (Ip):

IIa — piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste przewarstwione gling piaszczysta o wartosci
charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip = 0,50;

IIb - piaski $rednioziarniste o warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip = 0,50;

Stopien zageszcezenia (Ip) dla gruntow sypkich ustalono na podstawie oporu w trakcie prac wiertni-
czych. Stopien zaggszczenia okreslono zgodnie z wytycznymi normy ,,Geotechnika. Badania polo-
we” PN-B-04452.




6. Wnioski

6.1. Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane przed-
siewziecie proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

6.2. Projektowang droge mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntow nosnych.

6.3. Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan geo-
technicznych. W zaleznosci od opadow atmosferycznych i1 wiosennych roztopéw poziom lustra
wody gruntowe] w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

6.4. Jesli podczas prac budowlanych zostang stwierdzone inne grunty nieno$ne nalezy zwrdcic si¢
do wykonawcy robot.

6.5. Grunty niespoiste w dnie wykopu moga ulec uptynnieniu na skutek réznicy ci$nien piezome-
trycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odpr¢zenia gruntow.

6.6. W obrebie otwordéw 1 1 3 pod warstwg nasypow stwierdzono wystepowanie bruku kamiennego
w przedziale glebokosci 0,6 — 0,8 m p.p.t.

6.7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) stwierdza si¢, ze warunki wodne na badanym terenie sg
przecietne 1 dobre .

Dla stwierdzonych warunkow gruntowo - wodnych okreslono nastepujace grupy nosnosci:
G1 — obejmujaca jakosciowo niewysadzinowe warstwy podloza gruntowego zbudowane z
gruntdéw morenowych (piaski drobnoziarniste, piaski srednioziarniste)

G2 — obejmujaca jakosciowo grunty watpliwe zbudowane z gruntéw niespoistych — gruntow
morenowych (piaski drobnoziarniste przewarstwione gling piaszczysta)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
podloze gruntowe pod droge powinno by¢ nieswysadzinowe grupy nosnosci G1. Powinno cha-
rakteryzowac si¢ wskaznikiem zageszczenia Ii—=1,0 1 wtornym modutem odksztatcenia E,=100
MPa dla kategorii ruchu KR1 1 KR2 oraz wskaZnikiem zageszczenia
I, =1,03 1 wtornym modutem odksztatcenia E,=120 MPa dla kategorii ruchu od KR3 do KR6.

6.8. Dla wszystkich charakterystycznych (uogoélnionych) warto$ci parametrow geotechnicznych
zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspoiczynnik materialowy y,=120,1 (0,9 lub 1,1 sto-
sownie do parametru geotechnicznego). Wspodtczynnik materialowy parametrow geotechnicznych
wyznaczonych dla gruntow nasypowych niekontrolowanych proponuje si¢ przyja¢ gn=1+ 0,2 (0,8
lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).

6.9. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,= 1,20 m p.p.t.

6.10. Wnioski 1 zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniem
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1: zasa-
dy ogolne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 2: Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego oraz postanowieniami innych norm
1 przepisow dotyczacych posadowienia obiektow budowlanych.
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OW1/3.0 O lokalizacja wykonanego otworu wiertniczego/ gtebokosc

Zat. 1.1

zadania: "Przebudowa drogi w miejscowosci Kupnina"

TEMAT:OPINIA GEOTECHNICZNA z badar warunkéw gruntowo - wodnych dla

OPRACOWAL.: mgr inz. Tomasz Wolicki

DATA:

112024 1.




s
1072
12
5905050
o
[
N
=S
72
070 T
N0

LA

LEGENDA:

(O] O

lokalizacja wykonanego otworu wiertniczego/ gleboko$c

ro

109.2 ’
1005 ;
| e 1086
100.1 !
1083
108.1 1083 [
‘108.6 \99)4
‘\5 é //‘ —
g =0 & ’
1080 g™
= ////// AR
14 () . =
< % P - /(ngl \075\/ e
& - =TT WS R ,{
= R 2022
— == P
= = o ,
—~ == P ©
_~ = == ///’ - /co-fo ;
—N -
= ‘\Q%' P
®D \07?3 —~ % 100.0 {
hod //_ Z = :
=5 2% 7
A b 1089
1087 ;[
Al [
m2 ;
10a8 1095
\\
51000
1099
0ws e

1004

O 1094

1

-

QQ,Q_______ﬂk________________.

skala 1: 500

Mapa dokumentacyjna

1104

1106

RN

82/1

M2

102

ow4/3.0

Zat. 1.2

zadania: "Przebudowa drogi w miejscowosci Kupnina"

TEMAT:OPINIA GEOTECHNICZNA z badan warunkéw gruntowo - wodnych dla

OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Wolicki

DATA:

112024r.




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW
GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Rodzaje gruntéw
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-H-gleba

-nN - nasyp

- Nm - namut

-T-torf

-1 -it

- I - it pylasty

- Gz - glina zwigzta

- Gr - glina pylasta

-G-glina

- Gp - glina piaszczysta

- 11 - pyt

- Ip - pyt piaszczysty

- Pg - piasek gliniasty

- Pr - piasek pylasty

- Pd - piasek drobny

- Pg - piasek zagliniony

- Ps - piasek sredni

- Pr - piasek gruby

- Po - pospotka

-7 - zwir

RATON

GEOLOGIA | GEOTECHNIKA

IMASZ RAINKO

NBi NN  grunty nasypowe
gQp niespoiste grunty morenowe
Inne

- ustabilizowany poziom wody gruntowej

- nawiercony poziom wody gruntowej

12 - sgczenie

nw - nawodniony
m - mokry
w - wilgotny
mw - mato wilgotny
S - suchy
/ - na pograniczu
// - przewarstwienia
+ - domieszki
cz.org. - czesci organiczne
3/4 - ilos¢ wateczkowan
th - thuczen
gr - gruz
ZUu - zuzel
C - cegta
ay - gytia
- numer warstwy geotechnicznej

ZAL.2



TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA z badan warunkéw gruntowo - wodnych dla zadania:

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

"Przebudowa drogi w miejscowosci Kupnina"

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

metoda B
wilgotnosé gestosé . kat tarcia modut edomet. stan gruntu
nr . spojnosc typ .
naturalna objetosciowa ") wewnet. odksztatcen. modut. rodzaj gruntu
warstwy o 3 Cu™ [kPa] ) 1o (n) (n) gruntu
w, % p[t*m?] o[ Eo™ [kPa] | Mo"™ [kPa] | 1 I
*1 *1,77
la 6.0 . - 30°24' 46 000 62 000 0,50 - - nN(Pd)
24,0 1,92
* *
Ib 14,0 1,85 - 33°00' 80 000 99 000 0,50 - - nN(Ps+Z+KO)
21,0 2,00
*16,0 *1,77
lla - . - 30°24' 46 000 62 000 0,50 - - Pd
24,0 1,92
*14,0 *1,85
b - - - 33°00' 80 000 99 000 0,50 - - Ps
21,0 2,00

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.* WILGOTNE / MOKRE

4. Dla charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw geotechnicznych okreslonych dla gruntéw rodzimych - zgodnie

z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspétczynnik materiatowy y,,=1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).Wspétczynnik
materiatowy parametréw geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéw nasypowych niekontrolowanych
proponuje sie przyja¢ g,,=1+ 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).

Zal.3




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica:
1 X: 5904786.50
Y: 7562249.89
Obiekt: Droga Inwestor: Gmina Nowogrod System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Kupnina Wiercenie: Tomasz Rainko ] 4
Gmina: Nowogrod Dozér geol.: mgr inz. Tomasz Wolicki Rzedna: 105.74 m n.p.m.
Powiat: tomzynski Skala 1: 25 Data wiercenia: 2024-02-10
Wojewodztwo: podlaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Woalicki




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica:
2 X: 5904923.66
Y: 7562261.58
Obiekt: Droga Inwestor: Gmina Nowogrod System wiercenia: mechaniczny
Miejscowosé: Kupnina Wiercenie: Tomasz Rainko R 108.2
Gmina: Nowogrod Dozor geol.: mgr inz. Tomasz Wolicki zedna: 10823 m n.p.m.
Powiat: tomzynski Skala 1: 25 Data wiercenia: 2024-02-10
Wojewddztwo: podlaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Woalicki




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica:
3 X: 5905031.47
Y: 7562259.26
Obiekt: Droga Inwestor: Gmina Nowogréd System wiercenia: mechaniczny
Miejscowosé: Kupnina Wiercenie: Tomasz Rainko R 10754
Gmina: Nowogrod Dozér geol.: mgr inz. Tomasz Wolicki zgdna: 107.54 m n.p.m.
Powiat: tomzynski Skala 1: 25 Data wiercenia: 2024-02-10
Wojewodztwo: podlaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Woalicki



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO St
Wiertnica:
4 X: 5905080.63
Y: 7562391.63
Obiekt: Droga Inwestor: Gmina Nowogrod System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Kupnina Wiercenie: Tomasz Rainko
Gmina: Nowogrod Dozér geol.: mgr inz. Tomasz Wolicki Rzgdna: 109.66 m n.p.m.
Powiat: tomzynski Skala 1: 25 Data wiercenia: 2024-02-10
Wojewodztwo: podlaskie
= 2 o
o) 0 8 Q. g —_— = € N 0 — =]
8 S © E <) © kS ° Opis Litologiczny = 5| €158 5| o
s | 88| & 3 @ 8 3 Se 2|68 §
2| 68| & n & E =3| g 2l s
2 %) [S))
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15
2| o \é:()\y‘;‘(i; Nasyp niebudowlany, brgzowy
z 2 SONRG NN(Pd) mw 0.50
z|Z \\/\7\/\\/
SV
e 0.30 Piasek drobny, brgzowy
10 Pd w G1 0.50
Blsl >0
é if 1.60 Piasek drobny, brazowy przewarstwiony
2| @ gling piaszczystg
N
$)
—2.0
Pd//Gp winw | G2 0.50
VAR 4
2.60
30 )

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Woalicki



