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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego
Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 152 177 B ulica Brzozowa we wsi Wygoda

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego (...) rozwigzania konstrukcyjno —
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (...):

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu budowlanego na przebudowe z rozbudowg
drég gminnych Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina w lokalizacji roboczej od km 0+000,00
do km 0+430,00.

W zakresie rob6t objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych
robét:
- zdjecie warstwy humusu i wykonanie wykopow pod konstrukcje korpusu drogowego,
- budowa rowu zakrytego pod korong drogi w km 0+249,82,
- ustawienie opornikdw betonowych na tawie betonowej z oporem,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni szer. 3,50 m z betonu asfaltowego (w-wa wigzgca i Scieralna),
- przebudowa — w granicach pasa drogowego — istniejgcych zjazdéw na posesje i pola o
nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego C50/30 o szerokosci 100,0 cm umocnionych ptytami
betonowymi azurowymi na szerokosci 80,0 cm,
- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami ostonowymi na szerokosci przejs¢ przez
jezdnie i zjazdy,
- budowa rowu odprowadzajgcego wody opadowe z nawierzchni jezdni,
- oczyszczenie z gatezi, krzakdéw, namutu i roslinnosci istniejgcego zbiornika wodnego,
- wyprofilowanie i uporzgdkowanie pasa drogowego poza poboczami.

2. Geotechniczne warunki i _sposob posadowienia obiektu budowlaneqo (...) oraz
sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej:

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaty na podstawie
opracowania: ,Opinia geotechniczna z badan warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania
,Przebudowa drogi w miejscowosci Kupnina” opracowana przez GeoKRATON Tomasz Rainko w
Kolnie.

- Charakterystyka geotechniczna podtoza

W podtozu omawianej dziatki, ponizej powierzchni terenu zalegajg grunty o réznej genezie,
litologii i roznych parametrach geotechnicznych, w zwigzku z czym wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:
warstwa geotechniczna | — obejmujg holocenskie niespoiste nasypy niebudowlane /NN/.
Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci od
rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia (ID):

la — piaski drobnoziarniste o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID = 0,50.

Ib — piaski srednioziarniste z domieszkg zwiru i otoczakéw o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia ID = 0,50.

warstwa geotechniczna Il — obejmuja plejstocenskie niespoiste grunty morenowe /gQp3/.
Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegblne warstwy geotechniczne w zaleznosci od
rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia (ID):

lla — piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste przewarstwione gling piaszczystg o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia ID = 0,50;

llb - piaski Srednioziarniste o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID = 0,50;
Stopien zageszczenia (ID) dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie oporu w trakcie prac
wiertniczych.

Stopien zageszczenia okreslono zgodnie z wytycznymi normy ,,Geotechnika. Badania polowe” PN-
B-04452.

- Whnioski
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1. Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane

przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

2. Projektowang droge mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntéw nosnych.

3. Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkédw wodnych pochodzi z okresu polowych badan

geotechnicznych. W zaleznosci od opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopdéw poziom lustra

wody gruntowej w miejscu badan moze ulegac cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

6.4. Jesli podczas prac budowlanych zostang stwierdzone inne grunty nienosne nalezy zwrdcic sie

do wykonawcy robdét.

6.5. Grunty niespoiste w dnie wykopu moga ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien

piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odprezenia gruntéw.

6.6. W obrebie otwordéw 1 i 3 pod warstwg nasypdw stwierdzono wystepowanie bruku kamiennego

w przedziale gtebokosci 0,6 — 0,8 m p.p.t.

6.7. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) stwierdza sie, ze warunki wodne na badanym terenie sg

przecietne i dobre .

Dla stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych okreslono nastepujace grupy nosnosci:

G1 — obejmujaca jakosciowo niewysadzinowe warstwy podtoza gruntowego zbudowane z

gruntéw morenowych (piaski drobnoziarniste, piaski srednioziarniste)

G2 — obejmujgca jakosciowo grunty watpliwe zbudowane z gruntéw niespoistych — gruntéw
morenowych (piaski drobnoziarniste przewarstwione gling piaszczysta)

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, hawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdiluz trasy obiekiu budowlaneqo, oraz rozwigzania techniczno—
budowlane w_ miejscach charakterystycznych lub o szczeqdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych:

3.1. Rozwigzania sytuacyjne:
3.1.1. Dane ogdlne:
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe z rozbudowsg istniejgcej drogi na
droge o parametrach:
a/ odcinek drogi gminnej nr 129033B i nr 129035B — km 0+000 - 0+430
— klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
— przekrdj poprzeczny — szlakowy,
— przekréj jednojezdniowy 1x1,
— szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50m,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— predkos¢ projektowa — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
— skrajnia pionowa - 4,6 m,
— szeroko$¢ podstawowa jezdni — 3,50 m ze zmiennym spadkiem 2% (jednostronny),
— szeroko$¢ poboczy 1,00 m, w tym 0,80 m utwardzonych ptytami betonowymi azurowymi,
— spadek poprzeczny poboczy - zmienny -2% + 6%,
b/ odcinek drogi powiatowej nr 1900B — km 0+004,86 - 0+029,70
— klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
— przekrdj poprzeczny — szlakowy,
— przekréj jednojezdniowy 1x1,
— szerokos¢ pasa ruchu - 3,50m,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— predkos¢ projektowa — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
— skrajnia pionowa - 4,6 m,
— szeroko$¢ podstawowa jezdni — 3,5 m ze spadkami 2% (daszkowy),
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— szeroko$¢ poboczy — 1,00 m utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa,
— szeroko$¢ poboczy 1,00 m, w tym 0,80 m utwardzonych ptytami betonowymi azurowymi,
— spadek poprzeczny poboczy - zmienny -2% + 6%,

Na catym odcinku zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdéw na posesje i pola.

3.1.2. tuki poziome:

Uwzgledniajac istniejacy przebieg drdg i granice pasa drogowego oraz zagospodarowanie
przylegtych posesji, zaprojektowano o$ drogi w taki sposéb, aby w jak najwigkszym stopniu
pokrywata sie ona z osig istniejgcych nawierzchni. Zmiany, jakie zostaty wprowadzone w stosunku
do osi istniejgcych, wynikajg z koniecznosci dostosowania ich przebiegu do obowigzujgcych
przepisow.

Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto w km 0+000,00, natomiast koniec
przyjeto w km 0+430,00. W ciggu osi drogi gminnej zaprojektowano 4 zatamania osi trasy (W1-
W4) o katach zwrotu od 0,2828 grada do 83,3142 grada. Zatamanie W1 pozostawiono bez
wyokraglenia (kat zwrotu 0,2828 grada) natomiast zatamania W2 — W4 wyokraglono tukami
kotowymi o promieniach R=9,0 m — R=300 m.

Poczatek projektowanego odcinka drogi powiatowej przyjeto w osi istniejgcej nawierzchni w
km 0+000 (poczatek robét km 0+004,86) a koniec w osi istniejgcej nawierzchni w km 0+029,70
(koniec robo6t w km 0+028,51). W ciggu odcinka drogi powiatowej zaprojektowano 2 zatgmania osi
drogi (W5 i W6) o katach zwrotu 7,8832 grada i 5,1139 grada. Oba zatamania wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniu R=100 m.

Zaprojektowano wyokraglenie zataman osi tukami poziomymi o parametrach jak dla drog
klasy D. Ze wzgledu na klase drogi oraz parametry tukdédw nie projekiuje sie krzywych
przejsciowych

3.2.  Elementy zagospodarowania i urzadzen obstugi ruchu:

3.2.1. Jezdnia
Na catej dtugosci przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkéw drég zaprojektowano
jezdnie szerokosci 3,50 m, pochylenie poprzeczne jednostronne 2,00%.

3.2.2. Pobocza:

Na catej dtugosci przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkéw drég zaprojektowano
wykonanie obustronnych szerokosci 1,00 m, w tym 0,80 m utwardzonych ptytami betonowymi
azurowymi, pozostate - utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa Csgzo,

3.2.3. Parking:
W rejonie Swietlicy wiejskiej (remizy) zaprojektowano parking na 9 stanowisk dla
samochodow osobowych — wymiary stanowiska 2,50 x 5,0 m.

3.2.4. Zjazdy na posesje i pola:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zjazdy na pola i posesje przylegte do
projektowanej drogi. Zjazdy zaprojektowano w taki sposob, aby w maksymalnym stopniu
zachowac ich istniejaca lokalizacje. Zjazdy na posesje zaprojektowano jako zjazdy zwykte.

Zestawienie zjazdéw zatgczono w czesci Obliczenia/Zestawienia

Szczegébtowe rozwigzania sytuacyjne, parametry poszczeg6lnych elementéw pasa drogowego
oraz lokalizacja zjazdoéw pokazane zostaty w czesci rysunkowej na rysunku nr 2 — projekt
zagospodarowania terenu.

3.3. Konstrukcja:

3.3.1. Jezdnia:

Na catym odcinku drogi gminnej zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jak dla ruchu
KR1. Uwzgledniajgc wyniki badan geotechnicznych zaprojektowano konstrukcje:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 —gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 —gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,
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Warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ na podiozu odpowiednio wyprofilowanym i
zageszczonym do uzyskania modutu sprezystosci (wtdérnego) E2 = 80 MPa.
Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x30 cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

3.3.2. Pobocza:
Zaprojektowano pobocza szerokosci 1,00 m o nastepujgcej konstrukcji:

- 0,80 m utwardzonych ptytami betonowymi azurowymi grubosci 10 cm, pozostate - utwardzonych
mieszanka niezwigzang kruszywa C50/30,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,

3.3.3. Parking:
Zaprojektowano parking dla samochoddw osobowych o nastepujgcej konstrukcji:

- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,

Od strony zewnetrznej nawierzchnie parkingu nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x30 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

3.3.4. Zjazdy:
W ciggu drogi projektuje sie zjazdy o nastepujgcej konstrukciji:

e 7 plyt betonowych azurowych
- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych grubosci 10 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,

e 7z kostki betonowe;j
- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,

Od strony posesji nawierzchnie zjazdu nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x30 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne poszczegdlnych elementéw pasa drogowego
pokazane zostalty w czesci rysunkowej na rysunku nr 4 — przekroje normalne i nr 5 szczegodty
konstrukcyjne.

3.4. Rozwigzania wysokosciowe:

Niwelete drogi zaprojektowano w taki sposob, aby po przebudowie z rozbudowg drogi
zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wod opadowych z jezdni oraz do minimum zmniejszy¢
ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenéw przylegtych.

Projektowang niwelete drogi gminnej dowigzano wysokosciowo do rzednych istniejgcych
nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000, oraz do rzednych istniejacych nawierzchni
zwirowej w km 0+430. Ptynnos¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych od
0,514% do 3,084% gwarantujgcych prawidtowe odwodnienie jezdni.

Na dtugosci projektowanej drogi gminnej zaprojektowano 6 zataman niwelety (3 wkleste i 3
wypukte). Zatamania wypukte wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R=2000 m — R=4800
m, natomiast zatamania wkleste wyokraglono tukami o promieniach R=1500 m — R=4500 m.

Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe i spadki podtuzne pokazane zostaty w czesci
rysunkowej na rysunkach nr 3 — profil podtuzny.

3.5. Odwodnienie:
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W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe pod korong drogi w km 0+249,82
rowu zakrytego z rur PP SN10 &400 L=10,65 z wlotem poprzez studnie z rur zelbetowych @ 1000
mm. Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg do projektowanego rowu zakrytego za pomocag
projektowanych na jezdni spadkdéw poprzecznych i podtuznych do projektowanego rowu odkrytego
i dalej do istniejacego zbiornika wodnego.

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne, parametry poszczegdblnych elementéw pasa
drogowego oraz lokalizacja zjazdoéw pokazane zostaly w czesci rysunkowej na rysunku nr 2 —
projekt zagospodarowania terenu.

3.6. Zielen:
W wyniku wykonania zaprojektowanych obiektow nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew.

4. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji
technicznych, (...) zwigzane z tym obiektem:

4.1. Wytyczne realizacyjne:

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przebudowy projektowanego odcinka
drogi nalezy wykonywa¢ zgodnie ze szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot, ktére stanowig odrebne opracowanie, a zostaly sporzadzone na wszystkie
asortymenty rob6t planowanych do wykonania w ramach projektu lub szczeg6towymi opisami ich
wykonania zawartymi w niniejszym projekcie.

W przypadku, kiedy opis techniczny lub rysunki zamieszczone w projekcie nie okreslajg w
stopniu wystarczajgcym szczegotowych zasad lub parametrow wykonania poszczegdélnych
asortymentéw robédt, nalezy bezwzglednie opiera¢ sie przy ich wykonywaniu na parametrach
zawartych w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Grunt uzyskany z wykopdw pod projektowang konstrukcje na tym odcinku a nie nadajgcy sie
do wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania na odktad.

Zastosowane materiaty i prefabrykaty muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

4.2. Organizacja ruchu:

W ramach niniejszego opracowania wprowadza sie nowe oznakowanie pionowe drogi
gminnej wg Projektu Statej Organizacji Ruchu.

Oznakowanie w trakcie trwania rob6t budowlanych wg zatwierdzonej Czasowej Organizacji
Ruchu (organizacje ruchu na czas rob6t wykona i uzgodni wykonawca).

4.3. Urzadzenia obce:

W pasie drogowym wystepuja nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
- kablowa linia telekomunikacyjna,

- napowietrzna linia energetyczna nn (przejscia poprzeczne),

- wodociag,

Istniejgce urzadzenia znajdujgce sie w pasie drogowym i na okolicznych terenach
pokazane sg na mapie do celéw projektowych - Projekt Zagospodarowania Terenu.
Sposrod w/w sieci tylko wodocigg koliduje z projektowana nawierzchnig jezdni.

W ramach niniejszego opracowania inwestor nie przewiduje sie przebudowy sieci
wodociggowej, przewidziano natomiast zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami
ostonowymi na dtugosci przejscia pod projektowang nawierzchnig jezdni lub nawierzchnig zjazdéw
na posesje i pola.

4.4. Uwagi koncowe:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane — w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
— ze szczegblnym uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa robo6t prowadzonych w pasie
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drogowym — norm i przepisOw branzowych, ustalen i polecen zawartych w niniejszym projekcie
oraz szczegoétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca robét winien — przed przystgpieniem do robét — posiadac zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas robdt, w ktérym bedzie uwzglednione ich etapowanie oraz sposéb
prowadzenia.

UWAGA: w trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczyc istniejgce sieci infrastruktury technicznej przed uszkodzeniem.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

Opracowat:



Projekt techniczny
Przebudowa z rozbudowg drég gminnych Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina

tomza dn. 30 kwietnia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczamy, ze Projekt Techniczny:

,,Przebudowa z rozbudowg drég gminnych Nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina gm.
Nowogréd”
Odcinek o dtugosci 450,00 m

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Zespot projektowy:

mgr inz Adam

Fazarski UAN 7342-38/92

Autor:

Branza
Drogowa
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OBLICZENIA/ZESTAWIENIA

v Wspo6trzedne punktéow gtéwnych

ZA%.0M TYP WSPOLRZEDNE: X (N) Y (E)
PT 5904777,670 7562248,870
Wl 5904846, 760 7562255,320
W2 5904937,020 7562263, 350
PEK 5904926,899 7562262,450
STK 5904937,027 7562263,009
KZK 5904947,170 7562262,886
w3 5905040, 350 7562258, 630
PLK 5905033,453 7562258,945
SETK 5905039,010 7562260,552
KEK 5905042, 441 7562265,210
w4 5905079, 940 7562383,200
PLK 5905071, 646 7562357,102
STK 5905078, 722 7562383,468
KEK 5905083, 372 7562410, 369
KT 5905084, 710 7562420, 960
v Elementy trasy
ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+069, 39 L=69, 39m
Prosta 0+069, 39 0+149,85 L=80,46m
tuk kotowy 0+149, 85 0+170,14 R=151, 00m T=10, 16m
L=20,29%m g=0,1344rd
Prosta 0+170,14 0+256,51 L=86,37m
tuk kolowy 0+256,51 0+268,29 R=9, 00m T=6, 90m
L=11,78m g=1,3087rd
Prosta 0+268,29 0+364,71 L=96,42m
tuk kolowy 0+364,71 0+419,33 R=300, 00m T=27,38m
L=54,62m g=0,1821rd
Prosta 0+419,33 0+430,00 L=10, 68m
v' Elementy niwelety
ELEMENT OD DO SPADEK R B
[%] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+011,87 0,514 11,87
tuk wklesty 0+011,87 0+050,40 19,27 1500,00 0,12
prosta 0+050,40 0+059,63 3,084 9,23
tuk wypukty 0+059,63 0+079,83 10,10 2000,00 0,03
prosta 0+079,83 0+102,01 2,073 22,18
tuk wypuklty 0+102,01 0+172,55 35,28 2000,00 0,31 m
prosta 0+172,55 0+177,11 -1,455 4,55
tuk wklesty 0+177,11 0+4298,10 60,50 4500,00 0,41 m
prosta 0+298,10 0+310,10 1,234 12,00
tuk wklesty 0+310,10 0+338,58 14,24 2500,00 0,04
prosta 0+338,58 0+358,83 2,373 20,25
tuk wypukly 0+358,83 0+396,03 18,60 4800,00 0,04
prosta 0+396,03 0+430,00 1,598 33,97

v' Tabela robét ziemnych - droga

g=

g=8

g=1

B=0, 34m
8,5548g

B=2, 34m
3,3160g

B=1,25m
1,5903g

pik.143,451 rzed.108,148

pik.242,589 rzed.107,394

POWIERZCHNIE [m2]

NASYP

WYKOP

ODLEGEOSC
[m]

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*)

BILANS

0+000,00
0+015, 96
0+043,55

0+062,02

15,96
27,59
18,47

31,33

OBJETOSCI [m3]
NASYP WYKOP
0,03 27,42
0,00 51,46
0,00 39,15
0,61 62,55

27,39
51,46
39,15

61,94
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44,03
44,31
25,25
13,48
24,03
60,07
40,95
44,83
56,24
74,36
80,26
52,59
21,63
37,44
15,12
39,55

37,00

43,56
44,31
25,25
13,48
24,03
59,79
40,77
44,83
56,24
74,36
80,26
52,45
21,56
37,44
15,12
39,55

37,00

179,95
223,51
267,81
293,07
306,54
330,57
390, 36
431,14
475,97
532,20
606,56
686,82
739,27
760,83
798,27
813,39
852,94

889,95

0+093, 35 0,04 1,80
24,22

0+117,57 0,00 1,84
21,48

0+139,05 0,00 2,29
12,12

0+151,17 0,00 1,88
7,39

0+158,56 0,00 1,77
12,90

0+171,46 0,00 1,96
30,18

0+201, 64 0,02 2,02
19,73

0+221,37 0,00 2,13
21,86

0+243,23 0,00 1,98
25,97

0+269,20 0,00 2,36
20,73

0+289, 93 0,00 4,82
22,43

0+312, 36 0,00 2,34
29,03

0+341,39 0,01 1,29
13,10

0+354,49 0,00 2,02
20,09

0+374,58 0,00 1,71
8,50

0+383,08 0,00 1,85
23,62

0+406,70 0,00 1,50
23,30

0+430,00 0,00 1,67

RAZEM
Nadmiar WYKOP 889, 95m3
(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

v' Tabela robét ziemnych - row

891,73

OBJETOSCI [m3]
NASYP

WYKOP

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*)

BILANS

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m]
0+000, 00 0,00 0,38
2,86
0+002, 86 0,00 0,70
5,58
0+008, 44 0,00 1,17
16,32
0+024,76 0,00 1,39
9,22
0+033,98 0,00 0,69
12,97
0+046, 95 0,00 0,83
21,08
0+068,03 0,00 0,76
13,23
0+081,26 0,00 0,90
6,68
0+087, 94 0,00 0,26
RAZEM
Nadmiar WYKOP 78, 79m3
(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

WYKAZ ZJAZDOW NA POSESJE | POLA

Lokalizacja

Charakterystyka zjazdu

10
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Lp. | km hm strona typ szeri Ij;:)zdni S?::Sy
1 o] 4221 | sL D 5,00 2,0x2,0
2| 0| 4436 | sp D 5,00 2,0x2,0
3]0 5930 | sL D 5,00 2,0x2,0
40| 6397 | sp D 5,00 2,0x2,0
50/ 11633 | sL D 5,00 2,0x2,0
6 12321 | sP D 4,00 2,0x2,0
7 15829 | sP D 5,00 2,0x2,0
8 15899 | SL D 4,60 2,0x2,0
9 17148 | SP D 5,00 2,0x2,0
10 20135 | SL D 5,00 2,0x2,0
11 20135 | SP D 5,00 2,0x2,0
12 24903 | SL D 4,00 2,0x2,0
13 265,54 | SL D 4,50 2,0x2,0
14 296,06 | SP D 5,00 1’0;‘;’(())1122;6‘].’5*1
15 30425 | SL D 5,00 2,0x2,0
16 33233 | SL D 5,00 2,0x2,0
17 354,60 | SP D 5,00 2,0x2,0
18 366,10 | SL D 3,50 1,5x1,5
19 40696 | SL D 5,00 2,0x2,0

11
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CZESC RYSUNKOWA
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