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TABELA ZAKRESU RZECZOWEGO
budowy sieci oświetlenia drogowego

Budowa: Baliki, gm. Nowogród

Lp. Nazwa elementu robót J. m. Ilość

1.
Budowa napowietrznej sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego,
przewód AsXSn 2x25mm2 (trasa)

m 317

2.
Montaż opraw oświetlenia drogowego
typu IZYLUM1 / 5306 / 20 LEDs 500mA / NW 740 / 32,1W
(lub o parametrach nie gorszych)

szt. 9

                                                      Sporządził:



Opis techniczny

1. Wstęp

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowy  elektroenergetycznej  sieci

niskiego  napięcia  oświetlenia  drogowego  w  miejscowości  Baliki. Projekt  wykonany  na

zlecenie Inwestora – Gmina Nowogród, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród. 

Inwestycja  przebiega  przez  działkę  o  numerze  geodezyjnym  102/1  w  obrębie

ewidencyjnym 0014 Baliki, jednostka ewidencyjna 200704_5 Nowogród. 

2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Inwentaryzacja w terenie.

c) Warunki rozbudowy oświetlenia.

d) Obowiązujące przepisy i normy.

3. Stan istniejący

W terenie na odcinku objętym inwestycją nie występuje oświetlenie drogowe. W pobliżu

projektowanej  sieci  oświetlenia  drogowego  występuje  infrastruktura  naziemna

(elektroenergetyczna niskiego napięcia), podziemna (elektroenergetyczna niskiego napięcia,

wodociągowa, teletechniczna), droga o nawierzchni gruntowej i zabudowa jednorodzinna.

 

4. Zakres opracowania

a) budowa  napowietrznej  sieci  niskiego  napięcia  oświetlenia  drogowego  przewodem

AsXSn 2x25mm2,

b) montaż  opraw  oświetlenia  drogowego  typu  IZYLUM1  /  5306  /  20  LEDs  500mA  /

NW 740 / 32,1W / Light Exhauster (lub o parametrach nie gorszych).

5. Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego

Zasilanie  projektowanego  oświetlenia  drogowego  odbywać  się  będzie  z  obwodu

oświetleniowego zasilanego z istniejącej szafki oświetleniowej zlokalizowanej na istniejącym

słupie nr 1 w ramach istniejącego przydziału mocy.

6. Projektowana napowietrzna sieć oświetlenia drogowego

Zaprojektowano  budowę  elektroenergetycznej  sieci niskiego  napięcia  oświetlenia

drogowego  polegającej na  budowie  napowietrznej  linii  niskiego  napięcia  oświetlenia

drogowego  przewodem AsXSn 2x25mm2 na  odcinku  od  istniejącego  słupa  nr  7/3,  przez

projektowane słupy nr X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 i X8 do projektowanego słupa nr X9.



Projektowaną elektroenergetyczną  sieć niskiego napięcia oświetlenia drogowego należy

wykonać według katalogów:

-  LnNi –  Ensto,  Energolinia,  Poznań  2004r.  -  linie  napowietrzne  niskiego  napięcia  z

przewodami samonośnymi o przekrojach 25÷120mm2 na żerdziach wirowanych i ŻN,

-  Lnni  –  Ensto,  Energolinia,  Poznań  2016r.  -  linie  napowietrzne  wielotorowe  niskiego

napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekrojach 25÷120mm2 na żerdziach

wirowanych.

Ze  względu  na  fakt,  iż  projektowane  słupy  oświetlenia  drogowego  będą  na  majątku

gminy Nowogród, słupy te należy zanumerować jako X1÷X9.  

W  związku  z  usytuowaniem projektowanej  napowietrznej  sieci  niskiego  napięcia

oświetlenia drogowego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo

wystąpienia raz na 100 lat, p=1%) wykonawca robót jest zobowiązany do:

- wykonania wszelkich prac budowlanych w sposób nienaruszający terenów sąsiednich,

- wyniesienia wszelkich urządzeń wchodzących w skład planowanej instalacji oraz wszelkich

połączeń przewodów elektrycznych minimum 0,3m powyżej zwierciadła wody powodziowej

(Q1%)  tj.  do  rzędnej  minimum  99,71m  n.p.m.  lub  zabezpieczenie  infrastruktury

elektroenergetycznej przed oddziaływaniem wód powodziowych,

- wykonania wszelkich prac w okresie korzystnych warunków hydrologicznych,

-  odpowiedniego  zabezpieczenia  wykonywanych  prac  oraz  usunięcia  z  terenu  inwestycji

wszelkich  materiałów  budowlanych,  sprzętu  oraz  pojazdów  w  przypadku  wezbrań

powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki,

- zabezpieczenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią i wód powierzchniowych przed

zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót oraz użytkowania obiektów,

-  regularnego  usuwania  odpadów  powstających  w  trakcie  prowadzenia  prac  poza  obszar

szczególnego zagrożenia powodzią,

-  zachowania  obecnego  ukształtowania  terenu  na  obszarze  szczególnego  zagrożenia

powodzią,

- zachowania takich warunków robót, aby zapewniony był spływ wód powodziowych oraz

bezpieczeństwo terenów i obiektów położonych powyżej i poniżej inwestycji,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

- ponoszenia odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody powstałe w stosunku do

osób trzecich w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. 

7. Projektowane oprawy oświetlenia drogowego

Na  projektowanych słupach  sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego nr  X1, X2,

(…),  X9  przewidziano  montaż  opraw  oświetlenia  drogowego  typu  IZYLUM  1  /  5306  /

20 LEDs  500mA  NW  740  32,1W  /  Light  Exhauster  w  II  klasie  ochronności  (lub  o

parametrach nie gorszych).



Oprawy zabezpieczyć na słupie wkładką topikową BiWts-6A umieszczoną w skrzynce

bezpiecznikowej  BNO-1.  Oprawy  należy  zamocować  na  wysięgnikach  o  wysięgu  1m.

Wysięgniki do słupów należy zamocować za pomocą uchwytów. Zasilanie projektowanych

opraw oświetleniowych z przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm2 wykonać przewodem

LgYd 2,5mm2.  

Wysokość zawieszenia opraw 8m, kąt nachylenia opraw względem podłoża 5°.

Realizowany poziom oświetlenia: klasa M5.

Sterowanie  oświetlenia  drogowego  odbywać  się  będzie  poprzez  programator

astronomiczny zamontowany w istniejącej szafce oświetlenia drogowego SO.

Parametry techniczne zaprojektowanych opraw

Konstrukcyjne

 Materiał  korpusu:  Wysokociśnieniowy  odlew  aluminiowy  malowany  proszkowo  na

wybrany kolor z ogólnodostępnej palety.

 Wnętrze  komory optycznej,  komory elektrycznej  oraz  elementy  oprawy (np.  pokrywa,

uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. 

 Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło.

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09.

 Szczelność komory optycznej i elektrycznej: IP66.

 Oprawa  wyposażona  w  uniwersalny  uchwyt  stanowiący  integralną  część  oprawy  oraz

pozwalający  na  montaż  zarówno  na  wysięgniku  jak  i  bezpośrednio  na  słupie.  Kąt

nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od

- 45°  do  30°  (montaż  na  wysięgniku).  Zmiana  sposobu  montażu  odbywa  się  bez

konieczności zdejmowania oprawy.

 Dostęp  do  komory  osprzętu  elektrycznego  bez  użycia  narzędzi  za  pomocą

klipsów/zatrzasków.  Oprawa posiada  dedykowane zawiasy chroniące  pokrywę osprzętu

przed upadkiem.

 Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

 Max. masa oprawy 4,9kg.

Elektryczne i funkcjonalność

 Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 35W.

 Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej,  znamionowe napięcie zasilania

220-240V/50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia.

 Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej.



 Oprawa wyposażona w zabezpieczenie  przed  przepięciami  10kV i  diodą  sygnalizującą

prawidłowe działanie (przed zasilaczem).

 Układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej

redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z

ustalonym wcześniej harmonogramem.

Oświetleniowe i potwierdzenia

 Minimalny strumień świetlny panelu LED – 5300lm.

 Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego.

 Wymiana  elementów  układu  optycznego  bez  konieczności  wykonywania  połączeń

lutowanych.

 Oprawa  wyposażona  w  system  regulacji  ciśnienia  wewnątrz  oprawy,  zapobiegający

zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

 Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym).

 Oprawa  wykonana  w  technologii  LED,  bryła  fotometryczna  kształtowana  za  pomocą

płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED.

 Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10%.

 Oprawa  musi  spełniać  wymagania  normy EN 62471  „Bezpieczeństwo  fotobiologiczne

lamp i systemów lampowych”.

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) .

 Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności.

Przykładowe zdjęcia, wymiary i krzywa fotometryczna

8.  Ochrona przeciwprzepięciowa, uziemienie

W celu ochrony przepięciowej na projektowanych słupach nr X3 i X9 zaprojektowano

ogranicznik przepięć niskiego napięcia nn 0,4kV. Projektowane ograniczniki przepięć należy

uziemić do wartości rezystancji R≤10Ω.

Na projektowanych słupach nr X3 i X9 przewidziano montaż zestawów uziemiaczy.



Uziemienie  projektowanych  słupów nr  X3  i  X9  należy  wykonać  jako  pionowe,

pomiedziowane  z  prętów o  długości  1,5m,  łączone  za  pomocą  bednarki  FeZn 25x4mm o

wartości rezystancji R≤10Ω.

9. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano oprawy w drugiej klasie ochronności.

10. Uwagi

1. Przed  przystąpieniem  do  budowy  projektowane  urządzenia  należy  wytyczyć  przez

uprawnionego  geodetę.  Po  wykonaniu  budowy  wykonane  urządzenia

zainwentaryzować.

2. Podłączenie projektowanych urządzeń należy wykonać w trybie prac pod napięciem

(PPN).

3. W trakcie wykonawstwa uwzględnić wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z

poszczególnymi instytucjami.

4. Roboty  budowlane  przy  skrzyżowaniach  i  zbliżeniach  do  infrastruktury  obcej

prowadzić ręcznie z należytą ostrożnością.

5. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego.

6. Użyte  w  dokumentacji  nazwy wyrobów i  elementów,  które  wskazują  lub  mogłyby

kojarzyć  się  z  producentem  lub  firmą  nie  mają  na  celu  preferowania  wyrobu  lub

materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał  lub element,  który

powinien  posiadać  cechy  –  parametry  techniczne  wygląd  wizualny  nie  gorsze  od

założonych  w dokumentacji.  Do celów obliczeniowych  przyjęto  oprawy producenta

Schreder. Możliwa jest zmiana na dowolnego producenta znanego z wysokiej jakości

produktów  o  równoważnych  parametrach  sprawności  pod  warunkiem  wykonania

powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowania odpowiednich, zgodnych z normą

wyników natężenia oświetlenia i współczynników równoważnych,

7. Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa

lub świadectwo zgodności.
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Droga gminna, Baliki, gm. Nowogród

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE



Droga gminna, Baliki, gm. Nowogród

Lista opraw

2

Φrazem

18360 lm

Prazem

128.4 W

Skuteczność świetlna

143.0 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

32.1 W 4590 lm 143.0 lm/W4 Schréder IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 500mA NW 740 
32,1W / Light Exhauster / 450732



Droga gminna, Baliki, gm. Nowogród

Ulica 

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Droga gminna, Baliki, gm. Nowogród

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent Schréder

Nazwa artykułu IZYLUM 1 / 5306 / 20 
LEDs 500mA NW 740 
32,1W / Light 
Exhauster / 450732

Wyposażenie 1x 20 LEDs 500mA 
NW 740

P 32.1 W

ΦLampa 5331 lm

ΦOprawa 4590 lm

η 86.11 %

IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na 
dole)

Odstęp słupa 45.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.300 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 1.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Zużycie 706.2 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 727 cd/klm
≥ 80°: 128 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



Droga gminna, Baliki, gm. Nowogród

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.52 ≥ 0.35

Ul 0.43 ≥ 0.40

TI 13 % ≤ 15 %

REI 0.45 ≥ 0.30 

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ulica Dp 0.026 W/lx*m² -

IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 
500mA NW 740 32,1W / 
Light Exhauster / 450732 (z 
jednej strony na dole)

De 0.8 kWh/m² rok, 128.4 kWh/rok



Droga gminna, Baliki, gm. Nowogród

Ulica

Jezdnia 1 (M5)
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Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.52 ≥ 0.35

Ul 0.43 ≥ 0.40

TI 13 % ≤ 15 %

REI 0.45 ≥ 0.30 

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Obserwator 1
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m

Lm 0.62 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.52 ≥ 0.35

Ul 0.43 ≥ 0.40

TI 13 % ≤ 15 %

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Izoluksy)

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Siatka wartości)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

2.917 16.36 13.90 9.82 6.30 4.25 3.25 2.94 2.90 2.94 3.25 4.25 6.30 9.82 13.90 16.36

1.750 18.10 15.74 10.60 6.26 3.97 2.96 2.64 2.56 2.64 2.96 3.97 6.26 10.60 15.74 18.10



Droga gminna, Baliki, gm. Nowogród

Ulica

Jezdnia 1 (M5)
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Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Tabela wartości)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

0.583 16.29 13.62 8.93 5.31 3.38 2.49 2.20 2.09 2.20 2.49 3.38 5.31 8.93 13.62 16.29

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia

Em

7.69 lx

Emin

2.09 lx

Emax

18.1 lx

g1

0.27

g2

0.12
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DECYZJA nr RRG. 6733.04.2022
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, art. 53 ust.1 — 5 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i 51, 53 — 59 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań, dotyczących nowej zabudowy izagospodarowania terenu
wprzypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) oraz art. 104
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.04.2022
r. Gminy Nowogród, z siedzibą- uI. Łomżyńska41, 18-414 Nowogród,

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:

1. Rodzaj inwestycji:
obiekty infrastruktury technicznej — budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia oświetlenia
drogowego na terenie części działek nr 102/1, 120I2, położonym w obrębie Baliki, gm. Nowogród.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów
odrębnych:
2.1. Warunki i wymagania kształtowaniaładu przestrzennego:

2.2.

Nie ustala się.

Warunki dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkóworaz dóbr kultury współczesnej.
Teren objęty wnioskiem nie jest położony w obszarze objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2.3. Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkóworaz dóbr kultury

a)

C)

2.4.

2.5.

współczesnej:
Teren objęty wnioskiem położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Równina Kurpiowska i Dolina
Dolnej Nan/vi”, okreslonym w uchwale Nr Vl/44/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18.02 2019 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi" (Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego, poz. 1224). Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza zasad ochrony tego
obszaru.
inwestycję należy realizować z zachowaniem wymogów ochrony środowiska zawartych wobowiązujących
przepisach, m. in. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
ze zm.), ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).

. Warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastrukturytechnicznej i komunikacji:
Projekt winien spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r. poz.
124 ze zm.).
Nie ustala się innych warunków; realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga podłączenia
do innych niż sieć elektroenergetyczna, urządzeń infrastrukturytechnicznej.
Ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego na|eży rozwiązywać wporozumieniu
z gestorami poszczególnych sieci.

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie
występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w 92
ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr. 164 poz. 1589), w szczególności poprzez ochronę przed:
- pozbawieniem: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
icieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi,
- uciążliwościamipowodowanymi przez halas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
Teren objęty wnioskiem częściowo położony jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W rejonie
planowanej inwestycji rzędna wody o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat (p = 1%) wynosi
ok. 99,40 m n.p.m. Kr.

1



Zgodnie z decyzją nr 102/RPP/2022 z dnia 26.04.2022 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Białymstoku PGW Wody Polskie, w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego, w związku z Iokalizacjąinwestycjina obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, należy:
- wynieść wszelkie urządzenia wchodzące w skład planowanej inwestycji (np. wyłączniki, bezpieczniki, stacje
transformatorowe, punkty elektryczne) oraz wszelkie połączenia przewodów elektrycznych min. 0,3 m powyżej
zwierciadła wody powodziowej (Q 1%) tzn. do rzędnej min. 99,71 rn n.p.m. lub zabezpieczyć infrastrukturę
elektroenergetyczną przed oddziaływaniemwód powodziowych,
- roboty budowlane prowadzić w okresie korzystnych warunków hydrologicznych, kiedy nie występuje
zagrożenie powodziowe,
- zabezpieczyć obszar szczególnego zagrożenia powodzią oraz wód powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót budowlanych,
- zachować obecne ukształtowanie terenu szczególnego zagrożenia powodzią.

b) Realizując inwestycję w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 390 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, uzyskać należy pozwolenie wodnoprawne.

2.7. Inne warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
z przepisówodrębnych.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, warunkami
technicznymi oraz wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju 2 dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami,wymaganymi przepisami szczególnymi.

3. Linie rozgraniczająceteren inwestycji
Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono na załączonej mapie literami ABCDEFGHIJKL — zalącznik
grańczny nr 1.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2 pkt. 5

w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (D. U. z 2021 r. poz. 1899),

jest inwestycją celu publicznego.
Działki objęte wnioskiem są położone na terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. W takim przypadku inwestycja celu publicznego wymaga, zgodnie z art, 50 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia lokalizacji w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydanie decyzji zostalo poprzedzone analizą warunków, o których mowa w art.
53 ust. 3 ustawy.W wyniku tej analizy stwierdzono, że:
- Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego;

realizacja zamierzenia objętego wnioskiemjest uzupełnieniem istniejącej sieci.
- Działka objęta decyzją stanowi teren drogowydr (droga gminna) oraz teren budowlany B,

- Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieles'ne.
- Teren objęty wnioskiem położony jest:

- na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi",
- częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
- poza obszarami objętymi prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

współczesnej oraz zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych.
- Przebieg planowanej inwestycji nie koliduje z urządzeniami istniejącej infrastruktury technicznej oraz urządzeniami

dróg. Zamierzenie inwestycyjne nie będzie kolidowało z funkcjąi zagospodarowaniem terenów przyległych.
- Zamierzenie budowlane nie znajduje się w obszarze:

~ w stosunku do którego decyzjąo ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w
zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art.
22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, -

- strefy kontrolowanejwyznaczonej po obu stronach gazociągu,
- strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji uzgodniono:
' z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku w odniesieniu do obszarów objętych przepisami

o ochronie przyrody (art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy) — milcząca akceptacja,
' z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Białymstoku, w zakresie

przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego (art. 53 ust. 4 pkt 11a ustawy) — milcząca akceptacja,
' z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Białymstoku w odniesieniu

do obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne (art. 53 ust. 4 pkt 11b ustawy) - decyzja
nr 102/RPP/2022 z dnia 26.04.2022.
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Białystok, 31.07.2023r.

Oświadczenie  
o kompletności i poprawności opracowania projektu technicznego

Niniejszym oświadczamy, że projekt techniczny  ”Budowy elektroenergetycznej sieci

niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Baliki” został opracowany zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy technicznej,  projektem zagospodarowania

terenu,  projektem  architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnięciami  dotyczącymi  w/w

zamierzenia budowlanego.

PROJEKTANT:
mgr inż. Artur Perkowski
upr. nr PDL/0103/POOE/06
do proj. bez ograniczeń w spec.
sieci, inst. i urządzeń elektr.

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Tomasz Pieńkowski
upr. nr PDL/0072/POOE/07
do proj. bez ograniczeń w spec.
sieci, inst. i urządzeń elektr.



Białystok, 31.07.2023r.

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany 

Artur Perkowski

zamieszkały 16-070 Choroszcz

przy ulicy Kościukowskiej 48, nr tel. 505 376 101

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy Prawo budowlane

oświadczam

sporządziłem projekt techniczny w dniu 31.07.2023r. w zakresie:

„Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego

w miejscowości Baliki”

(podać nazwę zadania objętego pozwoleniem na budowę* / zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej* /
zgłoszeniem o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4*/ zgłoszeniem instalowania o którym mowa w art. 29 ust. 3

pkt 3 lit. d*

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej,

projektem zagospodarowania działki  lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi w/w zamierzenia budowlanego.

Potwierdzając  powyższe  oświadczam,  że  znane  są  mi  przepisy  i  rygory

dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone w art. 9 i 10 ustawy

Prawa budowlanego. 

……………………………… 
   (czytelny podpis projektanta)

* niepotrzebne skreślić



Białystok, 31.07.2023r.

Oświadczenie projektanta sprawdzającego

Ja niżej podpisany 

Tomasz Pieńkowski

zamieszkały 15-505 Białystok

przy ulicy Kolonijnej 11, nr tel. 509 90 40 30

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy Prawo budowlane

oświadczam

sprawdziłem projekt techniczny sporządzony w dniu 31.07.2023r. w zakresie:

„Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego

w miejscowości Baliki”

(podać nazwę zadania objętego pozwoleniem na budowę* / zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej* /
zgłoszeniem o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4*/ zgłoszeniem instalowania o którym mowa w art. 29 ust. 3

pkt 3 lit. d*

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej,

projektem zagospodarowania działki  lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi w/w zamierzenia budowlanego.

Potwierdzając  powyższe  oświadczam,  że  znane  są  mi  przepisy  i  rygory

dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone w art. 9 i 10 ustawy

Prawa budowlanego. 

……………………………… 
   (czytelny podpis projektanta)

* niepotrzebne skreślić















INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia
oświetlenia drogowego w miejscowości Baliki

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Miejscowość: Baliki

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Jednostka ewidencyjna: [200704_5] Nowogród

Obręb ewidencyjny: [200704_5.0014] Baliki  – dz. 102/1

Identyfikatory działek: 200704_5.0014.102/1

Branża: elektryczna

Rejon Energetyczny: Łomża

INWESTOR: Gmina Nowogród
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród

PROJEKTANT mgr inż. Artur Perkowski
ul. Kościukowska 48
16-070 Choroszcz

Białystok, 31.07.2023r.



CZĘŚĆ OPISOWA – „BIOZ”

1. Zakres i kolejność wykonania robót

Przedmiotem zamierzenia  inwestycyjnego jest  budowa elektroenergetycznej  sieci  niskiego

napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Baliki. Inwestycja przebiega przez działkę o

numerze geodezyjnym 102/1 w obrębie ewidencyjnym 0014 Baliki, jednostka ewidencyjna

200704_5 Nowogród. 

W pierwszej  kolejności  wybudowane  zostaną  projektowane słupy  sieci niskiego  napięcia

oświetlenia  drogowego.  Następnie  zawieszony  zostanie  przewód  między  istniejącym  i

projektowanymi  słupami,  po  czym zamontowane  zostaną  oprawy oświetlenia  drogowego.

Ostatnim  etapem  będą  czynności  łączeniowe  pozwalające  uruchomić  do  pracy

nowowybudowane urządzenia elektroenergetyczne.

2. Istniejące obiekty budowlane

Budowana elektroenergetyczna sieć niskiego napięcia oświetlenia drogowego zlokalizowana

będzie w terenie należącym do gminy Nowogród (dz. 102/1). W pobliżu projektowanej sieci

oświetlenia  drogowego  występuje  infrastruktura  naziemna  (elektroenergetyczna  niskiego

napięcia), podziemna (elektroenergetyczna niskiego napięcia, wodociągowa, teletechniczna),

droga o nawierzchni gruntowej i zabudowa jednorodzinna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi

Istniejące, czynne urządzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdów.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji

 Porażenie prądem elektrycznym,

 Upadek do wykopu, 

 Upadek z wysokości,

 Zagrożenia  związane  z  wykonywaniem  robót  w  pobliżu  pracujących  urządzeń

mechanicznych (podnośnik hydrauliczny),

 Zagrożenia  związane  z  wykonywaniem  robót  w  pobliżu  czynnych  sieci

elektroenergetycznych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu BHP

Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP,

zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy. Przeprowadzenie

instruktażu powinno być udokumentowane w dzienniku budowy i potwierdzone podpisami

kierownika budowy i przebywających na budowie pracowników.



6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństw

 Dopuszczenie do prac na urządzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do

tego pracowników energetyki zawodowej,

 Nadzór  uprawnionych  pracowników  energetyki  zawodowej  nad  pracami

wykonywanymi na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych,

 Posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających

do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,

 Prowadzenie  prac  ziemnych  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  w  sposób  ręczny  z

zachowaniem szczególnej uwagi,

 Stosowanie oznakowania placu budowy,

 Stosowanie  się  do  przepisów  Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy  odnoszących  się  do

wykonywanych  czynności  (stosowanie  środków  ochrony  osobistej:  kaski  ochronne,

szelki bezpieczeństwa). 



ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW DO BUDOWY NAPOWIETRZNEJ SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO
wg LnNi – Ensto, Energolinia (wyd. 2004r.), Lnni – Ensto, Energolinia (wyd. 2016r.)

 N
r 

sł
u

pa

 R
od

za
j 

sł
up

a

 Ż
er

dź
 Ż

N
-1

0

 Ż
er

dź
 E

 –
 1

0,
5/

4,
3 

(d
w

=
21

8)

 T
yp

 u
st

oj
u

 P
ły

ta
 U

 –
 8

5

 P
ły

ta
 s

to
po

w
a 

0,
5m

 x
 0

,5
m

 B
el

ka
 u

st
oj

ow
a 

B
-6

0

 O
be

jm
a 

O
u 

– 
1

 Ś
ru

ba
 z

 n
ak

rę
tk

ą 
i 2

 p
od

k
ła

dk
am

i k
w

ad
ra

to
w

ym
i M

16
x4

00

 O
pr

aw
a 

oś
w

ie
tl

en
io

w
a 

L
E

D
 I

Z
Y

L
U

M
 1

 / 
N

W
 7

40
 / 

53
06

 W
ys

ię
gn

ik
 la

m
p

y 
w

ys
ok

oś
ci

 0
,5

m
, w

ys
ię

g 
1,

0m

 U
ch

w
yt

 w
ys

ię
gn

ik
a 

na
 s

łu
p 

Ż
N

 (
fa

jk
ow

y)
 s

ze
r.

 2
00

m
m

 U
ch

w
yt

 w
ys

ię
gn

ik
a 

na
 s

łu
p 

w
ir

ow
an

y 
(o

be
jm

a)
 d

w
=

21
8

 O
be

jm
a 

dw
=

21
8

 Ś
ru

ba
 M

16
x7

0 
z 

na
kr

ęt
k

ą 
i p

od
kł

ad
ką

 H
ak

 w
ie

sz
ak

ow
y 

śr
ub

ow
y 

d-
M

16
, L

-2
00

 

 H
ak

 w
ie

sz
ak

ow
y 

śr
ub

ow
y 

d-
M

16
, L

-2
60

 

 H
ak

 n
ak

rę
tk

ow
y 

d-
M

16

 Ś
ru

ba
 d

w
us

tr
on

na
, L

=
31

0

 H
ak

 w
ie

sz
ak

ow
y 

dy
st

an
so

w
y 

d
-M

16

 Z
ac

is
k 

u
zi

em
ia

ją
cy

 li
ni

i i
zo

lo
w

an
ej

 T
aś

m
a 

st
al

ow
a 

z 
kl

am
er

ką

 O
pa

sk
a

 S
kr

zy
nk

a 
b

ez
pi

ec
zn

ik
ow

a 
B

N
O

-1

 W
kł

ad
ka

 t
op

ik
ow

a 
B

iW
ts

 6
A

 B
ed

na
rk

a 
F

eZ
n 

25
x4

m
m

 U
zi

om
 p

io
n

ow
y 

po
m

ie
dz

io
w

an
y 

ku
ty

 1
7,

2m
m

, 1
,5

m

 U
ch

w
yt

 k
rz

yż
ow

y 
17

,2
m

m
 z

e 
śr

ub
am

i M
10

- - szt. szt. - szt. szt. szt. szt. szt. m m szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. kpl. kpl. kpl. szt. szt. szt. kpl. szt. m szt. szt.

7/3 RK istn. istn. 1 1 2

X1 ON 1 UP1+UP2 2 1 2 36 6 1 1 2 2 4 1 1 2 3 1 1 1

X2 N120 1 UP1 1 1 1 25 6 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1

X3 O 1 UP1 1 1 1 23 6 1 1 2 2 4 1 1 2 3 1 2 10 1 1 1 1 2 30 18 3

X4 P 1 UP1/ŻN 3 3 40 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1

X5 N150 1 UP1 1 1 1 36 6 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1

X6 P 1 UP1/ŻN 3 3 46 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1

X7 P 1 UP1/ŻN 3 3 41 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1

X8 P 1 UP1/ŻN 3 3 35 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1

X9 K 1 UP1 1 1 1 35 6 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 10 1 1 1 1 2 30 18 3

RAZEM 4 5 - 6 5 12 6 12 317 54 9 9 8 10 10 20 5 4 2 1 1 6 2 4 15 2 4 20 9 9 9 2 4 60 36 6

Budowa: Baliki, gm. Nowogród
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Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
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Wykonawca prac geodezyjnych
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Baliki, gm. Nowogród - ośw. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa sieci oświetelenia drogowego
1

d.1
KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 2x25mm2

km.
przew.

0,317 km.
przew.

0,317

RAZEM 0,317
2

d.1
KNNR 5
0903-01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 10.5 m - słup E-10,5/4,3

słup

5 słup 5,000
RAZEM 5,000

3
d.1

KNNR 5
0901-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - słup
ŻN-10

słup

4 słup 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNNR 5
0902-03

Montaż haków i śrub hakowych - śruba hakowa szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

6
d.1

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

7
d.1

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki

kpl.
przew.

9 kpl.
przew.

9,000

RAZEM 9,000
8

d.1
KNNR 5
0906-02

Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów
izolowanych

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

9
d.1

KNNR 5
0906-03

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1

KNNR 5
0906-03

Montaż zestawu do uziemiaczy szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1

KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

12
d.1

KNNR 5
0606-06

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt
kat.III za następne 1.5 m długości

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

13
d.1

KNR 5-08
0609-01

Układanie przewodów uziemiających na słupach - bednarka do 200 mm2 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

14
d.1

KNNR 5
0907-02

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III. Bednarka
4x25

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

2 Badania i pomiary, obsługa geodezyjna
15

d.2
KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.
pom.

9 kpl.
pom.

9,000

RAZEM 9,000
16

d.2
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2 kalk. własna

Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

- 1 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11864



WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW 
budowy sieci oświetlenia drogowego

Budowa: Baliki, gm. Nowogród

L.p. Nazwa materiału J. m. Ilość Uwagi

1. Żerdź ŻN-10 szt. 4

2. Żerdź E – 10,5/4,3 (dw=218) szt. 5

3. Płyta U – 85 szt. 6

4. Płyta stopowa 0,5m x 0,5m szt. 5

5. Belka ustojowa B-60 szt. 12

6. Obejma Ou – 1 szt. 6

7. Śruba z nakrętką i 2 podkładkami kwadratowymi M16x400 szt. 12

8. Przewód AsXSn 2x25mm2 m 335

9. Przewód LgYd 2,5mm2 m 54

10.
Oprawa oświetleniowa LED IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 
500mA  NW 740 32,1W /  Light Exhauster / 450732
(lub o parametrach nie gorszych) 

szt. 9

11. Wysięgnik lampy wysokości 0,5m, wysięg 1,0m szt. 9

12. Uchwyt wysięgnika na słup ŻN (fajkowy) szer. 200mm szt. 8

13. Uchwyt wysięgnika na słup wirowany (obejma) dw=218 szt. 10

14. Obejma dw=218 szt. 10 

15. Śruba M16x70 z nakrętką i podkładką szt. 20

16. Hak wieszakowy śrubowy d-M16, L-200 szt. 5

17. Hak wieszakowy śrubowy d-M16, L-260 szt. 4

18. Hak nakrętkowy d-M16 szt. 2

19. Śruba dwustronna L=310 szt. 1

20. Hak wieszakowy dystansowy d-M16 szt. 1

21. Uchwyt odciągowy na przewód AsXSn 2x25mm2 szt. 6

22. Uchwyt narożny na przewód AsXSn 2x25mm2 szt. 2

23. Uchwyt przelotowy na przewód AsXSn 2x25mm2 szt. 4

24.
Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację
na przewody Cu 1,5-70mm2 AL 10-95mm2 szt. 15

25.
Ogranicznik przepięć Uc=500V, In=10kA z odłącznikiem, 
zaciskiem liniowym dwustronnie przebijającym izolację
na przewody AL 16-25mm2 i zaciskiem uziomowym

kpl. 2

26. Przewód do ogranicznika m 4

27. Zacisk uziemiający linii izolowanej kpl. 4

28. Taśma stalowa z klamerką kpl. 20

29. Opaska szt. 9

30. Skrzynka bezpiecznikowa BNO-1 szt. 9

31. Wkładka topikowa BiWts 6A szt. 9

32. Uchwyt dystansowy kabla ϕ13,5-45mm kpl. 2



33. Osłonka końca przewodu na przewód 25mm2 szt. 4

34. Bednarka FeZn 25x4mm m 60

35. Uziom pionowy pomiedziowany kuty 17,2mm, 1,5m szt. 36

36. Uchwyt krzyżowy 17,2mm ze śrubami M10 szt. 6

37. Inne drobne materiały według potrzeb
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